AJ8 355-2/4-TR (37N)
Ne article: 31272
Variante : 400V 3~ 50Hz - 2 pdles - YY {Dahlander)

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 VvV

Fréquence 50 Hz

Phase(s) [~] 3~

Connexion moteiur Yy

Puissance nominale & faxe (P2) 14 KW

Intensité 308 A

Vitesse de rotation 2840 trimin

Débit d'air max ; 6,400; m¥h

Poussée 37a37 N

Température air en mouvement max55 °C

Temp. max. avec variateur 85 °C

Données acoustiques

Pression sonore & 3 m (champ libre) 66 dB(A)

Protection/Classification

Indice dg protection, moteur IP55

Classe disotation F

Dimensions et polds

Poids 70 kg

Autres

Type de moteur AC
Accessoires

DF AJ8 355 guide vane Jet (300887)

Documents

Installationsinstruktion_Axiatflaktar - Jetflaktar_fr_007.pdf
2797-CPR-719672_Dec_2020.pdf
EU DECLARATION OF CONFORMITY_JET FANS_EN_002.PDF
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Description

Adjustable aluminium impellers for maximum efficiency

Casing manufactured from galvanized sheet steel

|EC standard motors IP55 for CO exhaust (up to 55°C)

Fully reversible blade settings

Terminal box for easy access at the outer fan casing

Pre-assembled mounting brackets for safe and easy celling suspension

Systemair Jet fans offer highest system performance at low Installation and running costs. They are
available in overall size 315, 355 and 400 mm. The system provides day-by-day up to 55°C.
For straight airflow the silencers have integrated inlet cones. The sound attenuating material is non-
inflammable according to DIN 4102, correspanding with EU guideline 87/69. As accessory deflectors
on the...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Dimensions

Cablage

& Dahlandermotor optional mit Thermokontakte oder Kaltleiter h

Dahlander motor with optional thermo contacts or cold conductor
Moteur Dahlander avec comme option thermocontact branché
ou résistance PTC

T

L1 12 13 PEPTC/TK

L1 L2 L3

PE PTC/TK

YY
AnschluB fiir hohe Drehzahl
Connection for high speed
Branchement pour vitesse grande

Y
AnschluB fiir niedere Drehzahl
Connection for low speed
Branchement pour vitesse 3 bas

Drehrichtungsénderung durch Vertauschen von 2 Phasen &
Changing of direction of rotation by interchanging of two phases &
Changment de sens de rotation par inversion de deux phases 5

\ 301N/

Dahlandermotor med mulighed for termoafdryder elfer
nullader

= Trekart tilslutning

e Stjeme tilslutning

= Skift rotationsrelning ved at bytte 2 faser
b | NB motorskil
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AJ8 400-2/4-TR (55N)
Ne° article: 30842
Variante : 400V 3~ 50Hz - 2 poles - YY (Dahlander)

- systemair

Description

A

J alumninium imp for i efficiency
Casing manufactured from galvanized sheet steel
|IEC standard motors IP55 for CO exhaust (up to 55°C)
Fully reversible blade settings
Terminal box for easy access at the outer fan casing
Py bled ing brackets for safe and easy ceiling suspension
— Systemair Jet fans offer highest system pert at low i ion and running costs. They are
available in overall size 315, 355 and 400 mm. The system provides day-by-day ventilation up to 55°C.
For straight airflow the silencers have integrated inlet cones. The sound attenuating material is non-
inflammable according to DIN 4102, comesponding with EU guidsline 97/69. As actessory defleciors
onthe...
Trouvez plus dinformations dans notre catalogus en ligne

Parametres techniques Dimensions

Données nominales

Tension nominale 400 vV ;
Fréquence 50 Hz E|
Bt
Phase(s) [~] 3~ I
- L -
Connexion moteiur YY N B E F 4 L
prd 445 600 684 727 349 1875
Puissance nominale a laxe {P2) 1,9 kW
Intensité 418 A Cablage
Vitesse de rotation 2840 t’min r : N N
Dahlandermotor optional mit Thermokontakte oder Kaltleiter
Débit d'air max;8,700; mvhn Dahlander motor with optional thermo contacts or cold conductor
Moteur Dahlander avec comme option thermocontact branché
Poussée 55255 N ou résistance PTC
L1 L2 L3 PE PTC/TK
Température air en mouvement max588  <C @ @ @ ‘ ] | I | |
Temp. max. avec variateur 85 <C W @ @ @ @
Données acoustiques m
K
Pression sonore & 3 m {champ libre) 72 dB(A) TNt HE RIE/T
Y YY
Protection/Classification Anschlu® fiir niedere Drehzahl Anschiul fur hohe Drehzahl
Connection for low speed Connection for high speed
Indice de protection, moteur P55 Branchement pour vitesse 3 bas Branchement pour vitesse grande
Classe disolation F Drehrichtungsanderung durch Vertauschen von 2 Phasen 9
Changing of direction of rotation by interchanging of two phases &
Dimensions et poids Changment de sens de rotation par inversion de deux phases R
_ 301N/
Poids 96 kg
Dahlandetmolor med muli%hed for termaaldryder eller
Autres nuileder
e Trekant tikslutning
Type de moteur AC Stieme lilslutning
"= Skilt rotationsretning ved at bytte 2 laser
daare o NB motarskill
Accessoires

DF AJ8 400 Déflecteur Jet (303989)
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