DVG-V 315D4-XL/F400 Tourelle
Ne article: 95647
Variante : 400V 3~ 50Hz - Y (Etoile)

Parameétres techniques

Données nominales

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

» Vortical exhaust
» Up to 400°C / 120 min (F400/120,

F400/90, F300, F200)

» Normal ventilation up to 120°C continuous operation

» Service switch serial
= Suitable for coastal applications

+ Snow load class SL 0 (may be sultable for heated buildings)

+ Wide range of accessories

= Tested ace. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

+ CE-certified acc. to EN 12101-3 at

BSI, UK

systemair

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and
also during normal warking conditions for...
Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Dimensions

° o
Tension nominale 400 V N . ’
Fréquence 50 Hz ! M
1
Phase(s) [~] 3~ i\ gd H
nxM
Connexion moteiur Y o |
Puissance instaliée 61 W -
Puissance nominale & l'axe (P2) 037 KW
~,
Intensité de démarrage 33 A —\p__?
. i
Intensité 067 A Lo
Vitesse de rotation 1465  fr/min -
~ 7
Débit d'air max;2,722; m¥%h ~ P
>
Température d'air maximum pendant 120mn 400 <C ]
Température air en mouvement max 120 °C
Données acoustiques 1
Pression sonore & 10 m (champ libre) 50 dB(A) ‘iﬁ
A B F . L S B
Pression sonore 4 4 m (champ libre) 56  dB(A)}
g%G-V 315, 569 4(;': 1 20 204 310 438 GxM 12 4(;) 204
Protection/Classification
Cablage
Indice ds protsction, moteur IP55
Classe disolation F I a
Données selon ErP — s o o G e = T o ——
ON| I U v W PTCPTCNO NC PE
Conformité ErP Not ErP relevant H I
: I T I I
1!
Dimensions et poids H
oFF 4!
Conduit Circul d'aspiration 400 mm |
Condult Circul de refoulement 400  mm ' I | ' I l
400V L1 L2 L3 PTCPTC PE
Poids 41 kg Max. 25V
Autres |
Yaymulllsr Finterrupteur en position ON pour évlter tout arrét invaloniaire
Type de connexion Circulaire ’
Uinterrupteur n'esl pas dans la zone motetr
AG

Type de moteur

1
|
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 1633 m¥h
Pression statique requis 203 Pa
Débit d'air au point de fenctionnement 1634 m¥h
Pression statique au point de fonctionnement 203 Pa
Densité de l'air 1.204 ka/m3
Puissance 257.7TW
Viiesse 1466 mpm
Intensité 0.67A
SFP 0.568 kW/md/s
Tension de régulation 4000V
Tension dalimentation 400V

Accessoires

AES3.2-0,37KW,D, control unit (77038)
ASSG/F 315-450 Bride (308955)
FAQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233)
FXDMSAM Convertisseur fréq. (31387)
U-EK230E Profection Moteur EX {30199)
ASFV 580 Bride de raccordem. (3700)
FDGE/F 315-355 raof socket (95116)

Documents

DVG_EB303_26_03_2018.pdf

IMO_DVE _EN_30_03_2017_AM 10_05_2017.PDF
DVG_V_315_355_M1_10_04.dxf
Gerllf_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474.pdf
CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2797_CPR_597858.PDF
CERTIF_DVV_XS_XL,_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958,PDF
DoP_DVG

ASG/F 315-355 Raccord (309948)
FDG/F 315-355 Embase (308940)
FROS-4A V2 Variateur (36231)

SSG/F 315-355 Embase (309944)
VKG/F 315-450 Clapet (308952)
SSGE/F 315-355 socket silencer (95087)
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DVG-V 355D4-6/F400
N° article: 95046

Variante : 400V 3~ 50Hz - 4 pbles - Y (Etoile)

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phass(s} [~] 3~
Connexion moteiur Y
Puissance installée 494 W
Puissance nominale & f'axe (P2) 037 KW
Intensité de démarrage 44 A
Intensité 125 A
Vitesse de rotation 1447  lvmin
Débit d'alr max ; 2,902; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Tempé air en mot s max 120 °C
Données acoustiques

Pression sonore 3 10 m {champ libre) 49  dB{A}
Pression sonore a 4 m (champ libre) 55 dB(A)
Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP55

Classe d'isolation F
Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et polds

Conduit Circul d'aspiration 400 mm
Conduit Gircul de refoulement 400 mm
Poids 43 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur AC

systemair

Description

Smoke and heat extract unit + normat ventilation

« Vertical exhaust

« Up to 400°C /120 min (F400/120, F400/90, F300, F200)

« Nomal ilation up to 120°C i 1s operati

~ Service switch serial

- Suitable for coastal applications

« Snow load class SL 0 (may be suitable for heated buildings)
» Wide range of accessories

- Tested ace. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

- CE-certified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and
also during normal warking conditions for...

Trouvez plus d'infol i dans nofre logue en ligne
Dimensions
o s

ad ed ad od H
A B F 1 2 3 nxM 4 B0 E 1 H
DVG-V 315, 59 45 100 6xM 40 24
355 B 0 3 224 310 438 3 12 0 a k4 580
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Courbe de performance
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Données hydrauliques

Débit dfair requis 1758 m¥h
Pression statique requis 299 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 1758 m*h
Pression statique au point de fonctionnement 299 Pa
Densité de I'air 1.204 kg/m?
Puissance 494.0W
Vitesse 1447 rpm
Intensité 1.25A
SFP 1.011 kW/m¥s
Tension de régulation 4000V
Tension d'alimentation 400V

Nom d’article: DVG-V 355D4-6/F400 | Lien vers le produit: hitps //shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=96453 | N° article: 95046 | Variante: 400V 3~ 50Hz - 4
pbles - Y (Etaile) | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais
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DVG-V 355D4-8/F400

Ne article: 32309

Variante : 400V 3~ 50Hz - 4 pdles - YY (Dahlander)

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Connaxion moteiur Yy
Puissance installée 494 W
Puissance nominale  l'axe (P2} 0,37 kw
Intensité de démarrage 44 A
Intensité 128 A
Vitesse de rotation 1447  Irimin
Déhit d'air max ;2,902; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Tempé air en mot max 120 °C
Données acoustiques

Pression sonore & 10 m (champ libre) 49 dB(A)
Pression sonore 4 4 m (champ libre) 55 dB(A)
Protection/Clagsification

Indice de pratection, moteur IPS5

Classe d'isolation F
Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et polds

Conduit Circut d'aspiration 400 mm
Conduit Circu! de refoulement 400 mm
Poids 43 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur AC

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

« Vertical exhaust

« Up to 400°C / 120 min {F400/120, F400/90, F300, F200)
« Normal ventilation up ta 126°C continuous operation

» Service switch serial

» Suitable for coastal appii

« Snow load class SL ¢ (may be suitable for heated builkdings)
« Wide range of accessories

« Tested acc. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

= CE-certified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

systemair

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and
also during normal working conditions for...
Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Dimensions
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Courbe de performance
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Débit d'air requis

Pression statique requis

Déblt d'air au point de fonctionnement
Pression statique au point de

Densité de l'air
Puissance

Vitesse

Intensité

SFP

Tension de régulation
Tension d'alimentation

Accessoires

AES3.2-0,55kW, DA control unit (77130)
ASSG/F 315-450 Bride (309955)

SSG/F 315-355 Embase (309944)
VKG/F 315-450 Clapet (309952)
SSGE/F 315-355 socket sitancer (95087)

Documents

DVG_ES303_26_03_2018.p0f
IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
DVG_V_315_355_Mi_10_04.dxf
Ceriif_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020 KM_646474.pdf
CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF _2797_CPR_597958.PDF

CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958 POF

DoP_DVG

ASG/F 315-355 Raccord (309948)
FDG/F 315-355 Embase (309940)
U-EK230E Protection Moteur EX (30198}
ASFV 560 Bride de raccordem. (3700)
FOGE/F 315-355 roof socket (95116)

1758 m¥%h
299 Pa
1758 m3h
299 Pa
1.204 kg/m?
4940 W
1447 rpm
125A
1.011 kW/m¥/s
4000V
400V

Nom d'articte: DVG-V 355D4-8/F400 | Lien vers le produit: hitps:/shop.systemair.com/fr-CH/produciPermalink?7p=95160 | N article: 32309 | Variante: 400V 3~ 50Hz -4
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DVG-V 355D4/F400 Tourelle

Ne° article: 32308

Variante : 400V 3~ 50Hz - Y (Etoile)

Parameétres techniques
Données nominales
Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Connexion moteiur Y
Puissance instaliée 372 W
Puissance nominale 4 laxe (P2} 037 kW
Intensité de démarrage 41 A
Intensité 095 A
Vitesse de rotation 1405  trimin
Débit d'air max ;2,902; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Température air en mouvement max 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore & 10 m (champ libre) 49  dB(A)
Pressian sonore 4 4 m {champ libre) 55 dB(A)
Protection/Classificatlon
Indice de protection, moteur IPS5
Classe dlisolation F
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et poids
Conduit Circul d'aspiration 400 mm
Conduit Circul de refoulement 400 mm
Poids 43 kg
Autres
Type de connexion Circulaire
Type de moteur AC

systemair

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

= Vertical exhaust

« Up to 400°C / 120 min (F400/120, F400/90, F300, F200)

+ Normal ventilation up to 120°C continuous operation

« Service switch serial

« Sujtable for coastal applications

« Snow load class SL 0 (may be suitable for heated bulldings}
« Wide range of accessaries

» Tested acc. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

+ CE-certified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and
also during normal working conditions for...

Trouvez plus d'ir ions dans notre 1e en ligne
Dimensions
o i o
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 1740 m*h
Pression statique requis 302 Pa
Débit d'air au point de forctionnement 1741 m3h
Pression statique au paint de fonctionnement 302 Pa
Densité de Fair 1.204 kg/m?
Puissance 37S9W
Vitesse 1437 ipm
Intensité 0.77A
SFP 0.777 KW/m¥/s
Tension de régulation 4000V
Tension d'alimentation 400V
Accessoires

AES3.2-0,37KW,D, control unit (77038)
ASSG/F 315-450 Bride (309955)
FRQ5S-4A+LED V2 Varlateur (36232)
FXDM5AM Convertisseur fréq. (31387)
U-EK230E Protection Moteur EX (30198)
ASFV 560 Bride de raccordem. (3700)
FDGE/F 315-355 roof sacket (95116)

Documents

DVG_E8303_26_03_2018,pdf

IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF

DVG_V_315_355_M1_10_C4.0xf

Certil_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474.pat
GERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2757_GPR_597958.PDF
CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF

DoP_DV2

ASG/F 315-355 Raccord (309948)
FDG/F 315-355 Embase (309940)
FRQS-4A V2 Variateur {36231}

SSG/F 315-355 Embase (309944)
VKG/F 315450 Clapst (309952)
SSGE/F 315-355 socket silencer (95087)

Nom d'article: DVG-V 355D4/F400 Tourelle | Lien vers le produit: htips//shop.systemair.com/ir-CH/productPermalink?p=108205 | N° article: 32308 | Variante: 400V 3~
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DVG-V 355D6/F400
Ne article: 95045
Variante : 400V 3~ 50Hz - Y (Etoile)

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phasel(s) [~] 3~
Connaxion mofeiur Y
Puissance instaliée 210 W
Puissance nominale & 'axe (P2} 037 kW
Intensité de démarrage 38 A
Intensité 095 A
Vitesse de rotation 962  tr/min
Débit d'air max; 1,958; m%h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Température air en mouvement max 120 °C
Données acoustiques

Pression sonore & 10 m (champ libre) 40  dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre) 45 dB(A)
Protection/Classification

Indice de protection, moteur P55

Classe disolation F
Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et polds

Conduit Circul d'aspiration 400 o
Conduit Circul de refoutement 400 mT
Poids 43 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur AC

systemair

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

« Vertical exhaust

« Up to 400°G / 120 min (F400/120, F400/80, F300, F200)

« Normal ventitation up to 120°C continuous operation

« Service switch serial

«» Suitable for coastal applications

« Snow load class SL 0 {may be suitable for heated buildings)
+ Wide range of accessories

« Tested acc. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

- CE-certified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smake gases from rooms, and
also during narmal warking conditions for...

Trouvez plus dlinformations dans notre catalogue en ligne

Dimensions
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Courbe de performance
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Données hydraullques

Débit d'ar requis 1176 m¥h
Pression statique requis 130 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 1177 méh
Pression statique au point de for it 130 Pa
Densité de I'air 1.204 kg/m?
Puissance 2100W
Vitesse 962 rpm
Intensité 0.95A
SFP 0.642 kW/m¥/s
Tension de régulation 400.0 V
Tension d’alimentation 400V

Accessoires

AES3.2-0,37KW,D, control unit (77038)
ASSG/F 315-450 Bride {309955)
FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233}
FXDM5AM Convertisseur fréq. (31387)
U-EK230E Protsction Moteur EX (30199)
ASFV 560 Bride de raccordem. {(3700)
FDGE/F 315-355 roof sockel (95116)

Documents

DVG_EB303_26_03_2018.pdf

ASG/F 315-355 Raccord (309948)
FDG/F 315-355 Embase (309340)
FRQS-4A V2 Variateur (36231)

SSG/F 315-355 Embase (309944)
VKG/F 315-450 Clapat (309952)
SSGE/F 315-355 socket silencer (95087)

IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
DVG_V_815_355_M1_10_04.dxi
Cerlif_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474.pdf
CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_ 2797 CPR_597958.PDF
CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF
DoP_DVG

Nom d'article: DVG-V 355D6/F400 | Lien vers le produit: hitpsy/shop.systemair.com/fr-GH/produciPermalink?p=102941 | N° article: 95045 | Variante: 400V 3~ 50Hz - Y
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DVG-V 450D4-6/F400
N°* article: 95052

Variante : 400V 3~ 50Hz - 4 péles - Y (Etoile)

Paramétres techniques
Données nominales
Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Connexion moteiur Y
Puissance installée 927 W
Puissance nominale & l'axe (P2) 075 kW
Intensité de démarrage 91 A
fntensité 24 A
Vitesse de rotation 1420 tvmin
Débit dair max ;5,479; mdh
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
“Température air en mot max120 °C
Données acoustiques
Prassion sonore & 10 m (champ libre} 58 dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre) 65 dB(A)
Protectlon/Classlfication
Indice de protection, moteur P55
Classe d'isolation F
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relavant
Dimensions et polds
Conduit Gircul d'aspiration 400 mm
Conduit Circul de refoutement 400 mm
Polds 58 kg
Autres
Type de connexion Circulaire
Type de moteur AC

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

+ Vertical exhaust

« Up to 400°C / 120 min {F400/120, F400/90, F300, F200)
« Normal ventilation up to 120°C continuous operation

- Service switch serial

« Suitable for coastal applications

« Snow load ctass SL. 0 {may be suitable for heated buildings)
« Wide range of accessories

« Tested acc. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

» CE-certified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

systemair

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and

also during normal working conditions for...
Trouvez plus dinfor dans notre catalogue en ligne

Dimensions
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Données hydrauliques

Débit d'air requis 3288 m¥h
Pression statique requis 397 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 3289 m3h
Pression statique au point de fonctionnement 397 Pa
Densité de l'air 1.204 kg/m®
Puissance 9227 W
Vitasse 1409 rpm
Intensité 1.73A
SFP 1.010 kW/md/s
Tension de régulation 400.0 V
Tension d'alimentation 400V

Nom d'article: DVG-V 450D4-6/F400 | Lien vers le produit: hitpsy/shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=98827 | N° article: 95052 | Variante: 400V 3~ 50Hz - 4
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DVG-V 450D4/F400 IE2 Tourelle
N° article: 95164
Variante : 400V 3~ 50Hz - Y (Etoile)

Parameétres techniques
Données nominales
Tension nominale 400 VvV
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Connexion moteiur Y
Puissance installée 927 W
Puissance nominale 4 'axe (P2} 075 W
Intensits de démarrage 10,1 A
Intensité 188 A
Vitesse de rotation 1415  1t/min
Débit d'air max ; 5,479; m¥h
Température d'air maximum pendant t20mn 400 °C
Températura air en mouvement max 120 °C
Données acoustiques
Pression sanore & 10 m (champ libre) dB(A}
Pression sonore 4 4 m (champ libre} dB(A)
Protection/Classification
indice de protection, moteur IPSS
Classe disolation F
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et polds
Conduit Gireul d'aspiration 400 mm
Conduit Circul de refoulement 400 mm
Poids 56 kg
Autres
Type de connexion Circulaire
Type de moteur AC

-systemair

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

« Vertical exhaust

« Up to 400°C / 120 min (F400/120, F400/90, F300, F200)

= Norma! ventilation up to 120°C continuous operation

- Servica switch serial

« Suitable for coastal applications

« Snow load class SL 0 (may be suitable for heated buildings)
« Wide range of accessories

« Tested acc. to EN 12101-3 at LGA, Barcelona

« GE-certified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and
also during normal working conditions for...

Trouvez plus d'inf dans notre en figne
Dimensions

A B oo g o e %9 w0 e Y ow
5);10(3-V 400, EBB 553 135 286 379 438 6x8M 12 4(:) 261 1 650
Cablage
—————— e — ey
ON : U V W PTCPTCNO NC PE )
S EO N R N !
il
e 1) 1V
I | | I
400V L1 L2 L3 PTCPTC PE

Max. 2.5V

}Iermumer I'nterrupteur en position ON pour éviter tout arrét involantaire

L'tnterrupteur n'est pas darns la zone moteur

Nom d'article; DVG-V 450D4/F400 IE2 Tourelle | Lien vers le produit: htips:/shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=89318 | N° article: 95164 | Variante: 400V
3~ 50Hz - Y (Etoile) | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 3288 m¥h
Pression statique requis 397 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 3289 m3h
Prassion statique au point de fonctionnement 397 Pa
Dansité de l'air 1.204 kg/m®
Puissance 9227 W
Vitesse 1409 rpm
Intensité 1.73A
SFP 1.010 kW/m¥s
Tension de régulation 4000V

Tension d'alimentation

Accessoires

AES3.2-0,75KW,D, control unit (77047)
ASSG/F 315-450 Bride (309355)
FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233)
FXDMSAM Convertisseur fréq. (31387)
U-EK230E Protection Motaur EX (30199)
ASFV 560 Bride de raccordem. (3700}
FDGE/F 400450 roof socket (95117)

ASG/F 400-450 Raccord (309949)
FDG/F 400450 Embase (309941)
FRQS-4A V2 Variateur (36231}

SSG/F 400-450 Embase (309945)
VKG/F 315-450 Clapet (309952)
SSGE/F 400-450 socket silencer (95113)

Documents

DVG_E8303_26_03_2018.pdf
IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
DVG_V_400_450_M1_10_04.0xf

Certil_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020 KM_646474pdf
CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2797_CPR_597958.PDF
CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF
DoP_DVG

400V
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DVG-V 450D6/F400
N© article: 95051
Variante : 400V 3~ 50Hz - Y (Etoile)

systemair

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventllation

» Vertical exhaust

= Up to 400°C / 120 min (F400/120, F400/90, F300, F200)

« Normal ventilation up to 120°C continuous operation

= Service switch serial

« Suitable for coastal applications

» Snow load class SL 0 (may be suitable for heated buildings)
« Wide range of accessories

« Tested acc. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

« CE-cerlified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and
also during narmal warking conditions for...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Parametres techniques Dimensions
Données nominales E_I
o °
Tension nominale 400 Vv L ..
Fréquence 50 Hz fi .'._
Phase(s) [~] 3~
Connexion moteiur Y
Puissance instaliée 445 W
Puissance nominale & l'axe (P2) 037 kW
Intensilé de démarrage 38 A
Intensité 11 A
Vitesse de rotation 900  Wr/min
Débit d'air max ; 3,600; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Température air en mouvement max 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore & 10 m (champ libre) 48  dB(A) &
A B F L . T R -
Pression sonore & 4 m (champ tibre) 55 dB(A)
iR 8 % 6 g5 g s KM o2 P B w e
Protection/Classification
Cablage
Indice de protection, moteur IPSS
Classe dfisolation F - D
Données selon ErP | ——— - s e s e s wm eme wm ovm wve
| ON|I Uy Vv W PTCPTCNO NC PE i
Conformité ErP Not ErP relevant H ]
)
3 O I I
Dimensions et poids ! 1
oFF 4! i
Conduit Circul d'aspiration 400 mm i 3 )
N - ree
Canduit Circu) de refoulement 400 mm I l I I I |
400V L1 L2 L3 PTCPTC PE
Poids 54 kg Max. 2.5V
Autres
yerrouiller Pinterrupteur en position ON pour éviter tout arrét involontaire
Type de connexion Circulaire '
Linterrupteur n'est pas dans la zone motetr
Type de moteur AC

Nom d'article: DVG-V 450D6/F400 | Lien vers le produit: hitpsz/shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink ?p=105908 | N° article: 95051 | Variante: 400V 3~ 50Hz - Y
(Etoile) | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne| Langue: frangais
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Courbe de performance

Pa
240 — ——————m / K
200 — = —
190.00 'x.\
160 “—
\»\.
~
.
\‘\
120 I =
\\ 4
)
80 | ~ 1
P
\‘\.
40 i =
: | ™
! 1980.07 ! i | B
o T I I ] | ]
4] 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 mh
Données hydraullques
Débit d'air requis 1980 m*h
Pression statique requis 190 Pa
Débit d'air au paint de fonctionnement 1980 m¢h
Pression statique au point de fonctionnement 180 Pa
Dansité de I'air 1204 kg/m3
Puissance 4457 W
Vitesse 904 rpm
Intensité 0.92A
SFP 0.810 kW/m¥s
Tension de régulation 4000V
Tension d'alimentation 400V

Accessoires

AES3.2-0,55KW,0, control unit (77039)
ASSG/F 315-450 Bride (309955)
FRQSS-4A+LED V2 Variateur (36233)
FXDMS5AM Convertisseur fréq. (31387)
U-EK230E Protection Moteur EX (30199)
ASFV 560 Bride de raccordem. {3700)
FDGE/F 400-450 roof socket (95117)

Documents

DVG_EB303_26_03_2018.pdl
IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
DVG_Y_400_450_M1_10_04.dxf
Cerlif_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474.pdf

CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2797_CPR_597958.PDF

CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF

DoP_DVG

ASG/F 400-450 Raccord (309949)
FDG/F 400450 Embase (309941)
FRQS-4A V2 Varlateur (36231}

SSG/F 400-450 Embase (309945)
VKG/F 315-450 Clapst (309952)
SSGE/F 400-450 socke! silencer (95113)

Nom d’article: DVG-V 450D6/F400 | Lien vers le produit: hitpsy/shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=105908 | N° article: 95051 | Variante: 400V 3~ 50Hz - Y
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DVG-V 560D4-6/F400

Ne© article: 32322

Variante : 400V 3~ 50Hz - 4 poles - Y (Etoile)

Paramétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 Vv
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~} 3~
Connexion moteiur Y
Puissance instaliée 2568 W
Puissance nominale a 'axe (P2) 22 kW
Intensité de démarrage 254 A
Intensité 53 A
Vitesse de rotation 1430  témin
Débit o'air max ; 11,650; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Tempé @ air an moL max 120 °C
Données acoustiques

Prassion sonore & 10 m (champ libre) 67 dB(A)
Pression sonore 3 4 m (champ libre) 72 dB(A)
Protection/Classification

Indice de protection, moteur PS5

Classe d'isolation F
Données sefon ErP

Caonformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et polds

Conduit Circul d'aspiration 560 mm
Canduit Circul de refoulement 560 mm
Poids 107 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur AC

‘systemair

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

= Vertical exhaust

* Up to 400°C / 120 min (F400/120, F400/80, F300, F200)

= Normal ventilation up te 120°C continuous operation

« Service switch serial

« Suitable for coastal appli

« Snow load class SL D (may be suitable for heated buildings)
» Wide range of accessories

« Tested ace. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

« CE-certified acc. ta EN 12101-3 at BSI, UK

DVG smoke and heat extract tans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and
also during normal working conditions for...

Trouvez plus dinformations dans notre Je en ligne
Dimensions
5 .
. M)

Y ‘
ed od od od H
A B F 1 2 3 nxi 2 oD E 1 H
DVG-V 500, 9¢ 75 154 36 45 620 12xM s6 24
560 3 0 0 1 0 . [ i o o W 7B
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Cablage
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|
Y 400V L1 L2 L3 PTCPTC PE
Max. 2.5V
o 1 1U 1V 1W 2U 2V 2WPTCPTCNO NC PE

Y 400V L1 L2 L3 PTC PTC PE
Max, 2.5V
\'Ienoullier T'interrupteyr en position GN pour éviter tout arrét Invelontalre o
Linterrupleur n'esi pas dans la zone moteur
Raccordement supérieur : Basse vilesse
Raccordement inférieur : Haute vitesse
Courbe de performance
Pa
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 6990 m¥h
Pression statique requis 666 Pa
Diébit d'air au point de fonctionnement 6991 méh
Pression statique au paint de fonctionnement 666 Pa
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 25719 W
Vitesse 1426 pm
Intensité 458 A
SFP 1.324 kW/m¥/s
Tension de régulation 4000V
Tension d'alimentation 400V

Nom d'article: DVG-V 560D4-6/F400 | Lien vers le produit: hiips=//shop.sysiemair.comfi--CH/productPermalink?p=102604 | N° article: 32322 | Variante: 400V 3~ 50Hz - 4
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DVG-V 560D4-8/F400
N° article: 32323
Variante : 400V 3~ 50Hz - 4 pdles - YY (Dahlander)

Paramétres techniques

Données nominales
Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Connexion moteiur Yy
Puissance instaliée 2753 W
Puissance nominale 4 l'axe (P2) 25 kw
Intensité de démarrage 37 A
Intensité 59 A
Vilesse de rotation 1430 imin
Débit d'air max; 11,650; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Température air en mouvement max 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore A 10 m (champ libre) 67 dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre) 72 dB(A)
Protection/Classification
Indice de protection, moteur P55
Classe disolation F
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et polds
Conduit Circul d"aspiration 560 mm
Conduit Circul de refoulement 560 mm
Poids 107 kg
Autres
Type de connexion Circulaire
Type de moteur AC

systemair

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

« Vertical exhaust

« Up to 400°C / 120 min (F400/120, F400/90, F300, F200)

« Normal ventilation up to 120°C continuous operation

« Service switch serial

« Suitable for coastal applications

« Snow load class SL 0 (may be suitable for heated buildings)
« Wide range of accessories

« Tested acc. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

« CE-certified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and
also during normal working conditions for...

Trouvez plus di dans notre on ligne
Dimensions
| Lt

od od od od H
A B F - 2 3 nxM W oo E M H
DVG-V Sle, e 75 154 36 45 620 12xM 56 2
560 3 o 0 1 o v [ B 0 o ¥ 7B
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Courbe de performance

Cablage
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Locek the service switch in position ON to prevent unintended switch QFF!
Lock is not in scope of fan.
Upper connaction: low speed

Lower connection: high speed

Pa
1 i o
7% -
666.28 | —
i \-'-'\‘
500 | — — . _ 1
\\_.
i 4 \\\
! .
. . N
250 T
N
! ‘\\_
i g
N -\-\
i : 6991.29 ] . T
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10k 11k m#h
Données hydrauliques
Débit d'air requis 6990 m¥h
Pression statique requis 666 Pa
Déblt d'air au point de fonctionnement 6991 m¥h
Pression statique au point de fanctionnement 666 Pa
Densité de 'air 1.204 kg/m®
Puissance 27558 W
Vitesse 1426 rpm
Intensité 5.10A
SFP 1.419 KW/m3/s
Tension de régulation 4000V
Tension d'alimentation 400V

Nom d’article: DVG-V 560D4-8/F400 | Lien vers le produit: https:/shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=95816 | N° article: 32323 | Variante: 400V 3~ 50Hz - 4
pdles - YY (Dahlander) | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: francais
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DVG-V 560D4/F400 IE2 Tourelle
N° article: 95169
Variante : 400V 3~ 50Hz - Y (Etoile)

Paramétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 VvV
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Connsxion moteiur Y
Puissance installiée 2568 W
Puissance nominale & l'axe {P2) 2,2 kW
Intensité de démarrage 289 A
Intensité 535 A
Vilesse de rotation 1435  irmin
Débit d'air max ;11,650; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Température air en mouvement max 120 °C
Données acoustiques

Pression sonore & 10 m {champ libre) 67 dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre} 72 dB(A)
Protectlon/Classification

Indice de protection, moteur IP55

Classe d'isolation F
Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et polds

Conduit Circul d'aspiration 560 mm

Conduit Circul de refoulement 560 mm
Poids 104 kg
Autres

Type ds connexion Circulaire

Type de moteur AC

Description

Smoke and heat extract unit + normal ventilation

= Vertical exhaust

+ Up 1o 400°C / 120 min {F400/120, F400/90, F300, F200}
« Normal ventilation up ta 120°C continuous operation

» Service switch serial

+ Suitable for coastal appli

» Snow load class SL 0 (may be suitable for heated buildings}
« Wide range of accessories

« Tested ace. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

« CE-certified acc. to EN 12101-3 at 85I, UK

systemair

DVG smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smoke gases from rooms, and

also during normal working conditions for...

Trouvez plus d'infs dans notre Je en ligne
Dimensions
|
™
o L]

A B F ed g “s“ nxh ] 20 E
DVG-V 500. 94 75 154 36 45 620 12xM 14 56 24
560 3 [ 0 1 D N 8 0 0
Céablage
0=N : U V W PTCPTCNO NC PE
S EEA IR BN I
ore §{1) ) ) )
I O N S S U A I
I I |
400V L1 L2 L3 PTCPTC PE
Max. 2.5V

Verroullier Ilnterrupteur en position ON pour éviter tout arrét involontaire
!

Uinlerrupteur n'est pas dans la zone moteur

30 773

Nom darticle: DVG-Y 560D4/F400 IE2 Tourelle | Lien vers le produit: hitps/shop.systemair.com/r-CH/productPermalink?p=95678 | N° article: 95169 | Variante: 400V
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 6390 mh
Pression statique requis 666 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 6991 m*h
Pression statique au point de fonctior t 666 Pa
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 25711 W
Vitesse 1426 rpm
Intensité 458 A
SFP 1.324 kW/m¥s
Tension de régulation 400.0V
Tension d'alimentation 400V
Accessoires

AES3.2-2,2KW,D, contral unit (77059)
ASG/F 500-560 Raccord (309950)
FDG/F 500-560 Embase (309942)
FRQOSS-10A+LED V2 Variateur (36234}
SSG/F 500-560 Embass (309946)
U-EK230E Protection Moteur EX {30199)
FRQS-10A V2 Variateur {36232)

Documentis

DVG_EB303_25_03_2018pdf
IMG_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
DVG_V_500_560_M1_10_00.0xf
Certit_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474 pdf
GERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2797_CPR_597958.PDF
CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597358,PDF
DoP_DVE

ASFV (G500-566 flange (35121)

ASSG/F 500-560 Bride (309956}
FDGE/F 500-560 Emb. toit Incl (95118}
FXDMBAM Convertisseur fréq. (31388}
SSGE/F 500-560 socket silancer (95114)
VKG/F 500-560 Ciapet (309953)

Nom d’article: DVG-V 560D4/F400 IE2 Tourelle | Lien vers le produit: hiips://shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=95678 | N° article: 95169 | Variante: 400V
3~ 50Hz - Y (Etoile) | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais
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DVG-V 560D6/F400 IE2
N© article: 35170
Variante : 400V 3~ 50Hz - Y (Etoile)

systemair

Description

Smoke and heat extract unit + normat ventilation

« Vertical exhaust

« Up to 400°C / 120 min (F400/120, F400/90, F300, F200)

+ Normal ventilation up to 120°C continuous operation

« Service switch serial

+ Suitable for coastal appli

« Snow load class SL 0 (may be suitable for heated buildings)
« Wide range of accessories

+ Tasted acc. to EN 12101-3 at LGAI, Barcelona

« CE-certified acc. to EN 12101-3 at BSI, UK

DVGQ smoke and heat extract fans are used in case of fire to extract smeke gases from rooms, and
also during nommal working conditions for...

Trouvez plus dinformations dans notre catalogue en ligne

Parametres techniques Dimensions
Données nominales Ii\l‘
° o
Tension nominale 400 V .
Fréquence 50 Hz ; !
Phasa(s) [~] 3~
Connexion motsiur Y
Puissance installiée 1052 W
Puissance nominale & l'axe (P2) 075 kW
intensité de démarrage 58 A
Intensité 2 A
Vitesse de rotation 880  tr/min
Débit d'air * max ;7,600; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Tempé air en ma max 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore & 10 m (champ libre) 52 dB(A)
H
Pression sonore & 4 m (champ libre) 58 dB(A) DVG-V 500, 9 75 154 36 45 620 12M 56 24
560 ) 3 0 0 1 0 - 8 4% o ¥ 7B
Protection/Classification
Céblage
Indice de protection, moteur IP55
Classe d'isolation F
Données selon ErP —— — —— = - S e e ———
ON| 1 U Vv W PTCPTCNO NC PE
Conformité ErP Not ErP relevant ! |
S T B -
Dimenslions et polds ! |
OFF :‘ ! i
Conduit Circul d'aspiration 560 mm I |
Conduit Circul de refoulement 560 mm I ' l l l I
400V L1 L2 L3 PTCPTC PE
Poids 9% kg Max. 2.5V
Autres
) Pinterrupteur en positlon ON pour éviter tout arrét involontaire
Type de connexion Circulaire i
Linterrupteur n'est pas dans la zone inotellr
Type de moteur AC

Nom d'article: DVG-V 560D6/F400 IE2 | Lien vers le produit: hitps//shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=94318 | N® article: 95170 Variante: 400V 3~ 50Hz -
Y (Etoile) | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Gatalogue en ligne | Langue: frangais
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 4940 m*h
Pression statique requis 259 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 4941 méh
Pression statique au paint de fonctionnement 259 Pa
Densité de I'air 1.204 kg/m?
Puissance 10453 W
Vitesse 920 rpm
Intensité 2.32A
SFP 0.762 KW/md/s
Tension de régulation 400.0V
Tension d'alimentation 400V

Accessoires

AES3.2-0,75KW,D, control unit (77047)
ASG/F 500-560 Raccord {309950)
FDG/F 500-560 Embase (309942)
FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233)
FXDMBAM Convertisseur fréq. (31387)
SSGE/F 500-560 socket silencer (95114)
VKG/F 500-560 Clapet (309953)

Documents

DVG_E8303_26_03_2018.pdi
IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
DVG_V_500_560_M1_10_00.dxi
Gertil_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474 jpdf
CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2797_CPR_597958.PDF
CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR _§97958.PDF
DoP_DVG

ASFV G500-560 flange (95121)

ASSG/F 500-560 Bride (309956)
FDGE/F 500-560 Emb. tolt incl (85118}
FRQS-4A V2 Variateur {36231}

SSG/F 500-560 Embase (309946)
U-EK230E Protection Moteur EX (30199}

Nom d’article: DVG-V 560D6/F400 IE2 | Lien vers le produit: hitps://shop.systemair.com/fr-CH/produciPermalink7p=04318 | N° article: 95170 | Variante: 400V 3~ 50Hz -
Y (Etoile) | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais

Page2de2



