DVG-V 355EC/F400 Tourelle

N° article: 95256
Variante : 230V 1~ 50Hz

Parametres techniques

Dannées nominales

Tenslon nominale 230 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] i~
Puissance installée 395 W
Puissance nominale a l'axe (P2} 08 kw
Intensité 18 A
Vitesse de rotation 1500 inmin
Débit d'alr max ; 3,100; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Temp air en mot | max 120 °C
Temp. max. avec variateur 120 °C
Données acoustiques

Pression sonore & 10 m (champ libre} 50 dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre) 56  dB(A)
Protection/Classlification

Indice de protection, moteur P54

Classe d'isolation F
Données selon ErP

Conformité Erf Not ErP relevant
Dimenslons et polds

Congduit Gircul d'aspiration 400 mm
Conduit Circul de refoulement 400 mm
Poids 43 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur EC

systemair

Description

T centri EC haute temp et 400°C/2H

= Rejet Vertical (versions V)

» Fonctionnement 120°C permanent

» Utilisable en ambiance marine

- Classe de charge de neige SL 0 (convient aux batiments chaufés)
« Conforme EN 12101-3

« Moteur 4 haute efficacité EC (& commutation électronique)
« Entrée pour contréle de vitesse 0-10V

= Conirdlable via Modbus

L'enveloppe est fabriquée en aluminium.

Dimensions
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Mains supply

Fault relay

User interface

Motor
connection

Description
Fan DVG-EC
EC controfler - torminals prewired with connection box on the casing
Service switch ON-OFF. 6 pole + 13sNG
Fault relay
Analag inpul for set value ! speed setting
Potenliometer for speed setling
External sensor
Speed output
FIRE mode (open = FIRE)
Start fStop swilch (open = stop)
Modbus
Power supply - connection in G3
Max. cable crosssection: 2,5 mmg (4 mmq without core end sleeves)
Max. cable diameter: 13 mm
Cable gtand on supply side included: 1xM20x1.5
Passibla to install additional cable glands 1xM20x1,5, 1xM16x1.5

Control cables - cannactian in G2/connection box on the casing

Cable glands on the conneclion box: 2xM20x1,5 for control cables

Max, cable ion: 1,6 mmgq, 0,75 mmg, max. cable diameler: 13
mm

2 cabk inserts with 3x5 mm hole anclosed for thinner control cables attamatively

Eventual protecting tube for control cables not enclosed

40

EC-Mater pre-wired
Marking Terminal No. Description
PE 1 PE conneclian
N 2 Neutrat
L 3 Supply voltage 1~ 230V/50-60Hz
NC 4 Normally close
COoM 5 Common connection; contact rating 250V:5A
NO 6 Normally open
Al 7 Analog input 1: set value 0-10V: R >= 1kQ
GND 8,12,14 110 ground
Pot 9 Palentiometer output (3 wires)
+5V 10 +5V +/-5% / 10mA for potentiomater
An2 " Analog input 2 for external sensor
24V 13,16, 19 +24V +/-5% DC (unregnn‘tklaled) voltage / max
Speed 15 Digital outpul; speed output PWM signal
F~ 1,1 kHz; NPN open collector output
Fire 17 Dighal Input; FIRE mede
enabling function - open pin
disabling lunction - bridge to +24Y
Start/Stop 18 Digltal input: start/stop
slart - bridga to +24V
slop - open pin
A 20,22 Bus cannection RS485 - A; MODBUS RTU
B 21,23 Bus connection RS485 - B; MODBUS RTU
PE'WU' v. 24, 25,26, 27 Motor pre-wired
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 1860 m*h
Pression statique requis 326 Pa
Débit d'air au point de fenctionnement 1860 m¥%h
Pression statique au point de fonctionnement 326 Pa
Densité de l'air 1.204 kg/m*
Puissance 376.3W
Vitesse 1500 rpm
Intensité 1.63A
SFP 0.728 kW/m?/s
Tension de régulation 100V
Tension d'alimentation 10V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 56 71 74 70 71 70 69 59 79
Sortie dB(A) 55 66 72 68 69 67 61 51 76

Accessoires

ASG/F 315-355 Raccord (309948) ASSG/F 315-450 Bride (309955)

EC Control - CO2 + Tempéralure {24808) EC Control - Humidité (24807)

EC Control - Température (24805) EC Control - Universel 0-10V (24806)

EC-Veni Régulateur mural (3115) EC-Vent Tableau de commande (3018)

FDG/F 315-355 Embase (303940} MTP 10 Potentiométre (32731)

MTP 20 Potentiométre (310220) MTV-1/010 Potentiométre (30650)

S5-5EC/FRQ (76738) SSG/F 315-355 Embase (309944)

VKG/F 315450 Clapet (309952) CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

Systemarr-E-D CO2 Trans. Mural {14805) ASFV 560 Bride de raccordem. (3700)

SSGE/F 315-355 sockel silencer (35087) FDGE/F 315-355 roof socket (95116)

Documents

DVG_EC_E8301_19_01_2017.pdf
IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
INSTRUCTION_EC_1PHASE_CONTROLLER_20_12_2016_V2_2.PDF
DVG_V_355_EC_M1_10_03.dxt
Certil_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474.pdf
CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2797_CPR_597958.PDF
CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF
DoP_DVG
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DVG-V 450EC/F400 Tourelle

Ne© article; 95257
Variante : 230V 1~ 50Hz

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 230 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 1~
Puissance installée 230 W
Puissance naminale a 'axe (P2) 08 KW
Intensité 4 A
Vitesse de rotation 14580  irfmin
Déhit d'air max; 5,800, mh
Température d'air maximum pendant 120mn 400 °C
Température air en mouvement max 120 °C
Temp. max. avec variateur 120 °C
Données acoustigues

Pression sonore & 10 m (champ libre) 58 dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre) 65 dB{A)
Protection/Classification

Indice de protection, moteur PS4

Classe disolation F
Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant
Dimenslons et polds

Conduit Circul d'aspiration 400 mm
Conduit Circul de refoulement 400 mm
Poids 57 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur EC

systemair

Description

T i EC haute temp
« Rejet Vertical (versions V)

« Fonctionnement 120°C permanent
« Utilisable en ambiance marine

« Classe de charge de neige SL 0 (convient aux batiments chauffés)
« Conforme EN 12101-3

« Moteur 4 haute efficacité EC (& commutation électranique)

« Entréa pour contrble de vitesse 0-10V

= Contrélable via Modbus

L'enveloppe est fabriquée en aluminium.

et 400°C/2H

Dimensions

650
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Symbol Descrlption

a1 Fan DVG-EC

G2 EC controlter - tarminals prewired with connaction box on the casing
G3 Service switch ON-OFF, 6 pole + 1xNC
F1 Fault relay

F2 Analog inpul for set value / speed setting
F3 Potentiometer for speed selting

Fa External sensor

Fs Speed oulput

F& FIRE mode {open = FIRE}

F7 Start /Stap swilch (open = stap)

F8 Modbus

E1 Power supply - connaction in G3

Max. cable crosssection: 2.5 mmq (4 mmgq without cere end sleeves)
Max. cable diameter: 13 mm
Cable gland on supply side included: 1xM20x1,5
Possible to install additional cable glands 1xM20x1,5, 1xM16x1.5

=] Control cables - connection in G2/conneclion box on the casing

Max, cable ion: 1,5 mmq, 0,75 mmg, max, cable diameter: 13
mm

Cable glands on the cennection box: 2xM20x1,5 for conirol cables
2 eable inserts with 3x5 mm hole enchosed for thinnar control cables atematively

Evenlual protecting tube for control cables not enclosed

E3 EC-Malor pre-wirsd
Marking Temminal No, Description
Mains supply PE 1 PE conneclion
N 2 Naulral
L 3 Supply voltage 1~ 230V/50-60Hz
Fault relay NG 4 Normally close
COM 5 Common connection; contact rating 250V/5A
NO 6 Normally open
User interface: An1 7 Analog input 1: set value 0-10V: R >= 1kQ
GND B, 12,14 VO ground
Pot 9 Polentiometer oulput (3 wires)
+5V 10 +5V +/-5% / 10mA for potentiometer
An2 1 Analog input 2 for external sensor
124V 13, 16,18 +24V +/-5% DC (unreg;}\atad) voltage / Imax 40
Speed 15 Digflal autpul: speed oulput PWM signal
f~ 1,1 kHz; NPN open colisclor cutpul
Flre 17 Digital input: FIRE made
enabling function - open pin
disabling lunction - bridge lo +24V
Slart/Stop 18 Digital input: starl/stop
slart - bridge to +24Y
stop - open pin
A 20,22 Bus cannection RS485 - A; MODBUS RTU
B 21,23 Bus connection RS485 - B; MODBUS RTU
olor ion PENY 24.95.26.27 Motor pre-wired

Nom d'article: DVG-V 450EC/F400 Tourelle | Lien vers le produit: hiips//shop.systemair.com/ir-CH/productPermalink?p=107502 | N° article: 95257 | Variante: 230V 1~
50Hz | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais

Page 2 de 3



Courbe de performance
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Données hydrauliques

Débit d'air requis 3480 m¥%h
Pression statique requis 422 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 3480 m¥h
Pression statique au paint de fonctionnement 422 Pa
Densité de lair 1.204 kg/m?
Puissance 920.3W
Vitesse 1419 rpm
Intensité 3.96A
SFP 0.952 kW/m?/s
Tension de régutation 10.0V
Tension d'alimentation 10V
Niveau de pulssance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 54 74 76 81 85 76 68 63 88
Sortie dB(A) 58 73 ks 80 83 73 66 60 86

Accessoires

ASG/F 400-450 Raccord (309949) ASSG/F 315-450 Bride {309955)

EC Control - CO2 + Température (24808) EG Control - Humidité (24807)

EC Control - Température (24805) EC Controt - Universel 0-10V (24806)

EC-Vent Régulateur mural {3115) EC-Vent Tableau de commande (3018)

FDG/F 400-450 Embase (309941) MTP 10 Potentiomatre (32731)

MTP 20 Potentiométre (310220) MTV-1/010 Potentiomeétre (30650)

S-5EC/FRQ (76738) SSG/F 400-450 Embase (309945)

VKG/F 315-450 Ciapet (309952) CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

Systemair-E-D CO2 Trans. Mural (14805) ASFV 560 Bride de raccordem. (3700}

SSGE/F 400-450 socket silencer {85113} FDGE/F 400-450 root socket {(95117)

Documents

DVG_EC_E8301_19_01_2017.pdf
IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
INSTRUCTION_EC_1PHASE_CONTROLLER_20_12_2016_V2_2.PDF
DVG_V_450_EC_M1_10_03.dxt
Cerlif_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474.pdf
GERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2797_CPR_597958.PDF
CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF
DoP_DVG
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DVG-V 560EC/F400 Tourelle
N® article: 95135
Variante : 400V 3~ 50Hz

systemair

Description

Tourelles centri EC haute température et 400°C/2H
+ Rejet Vertical (versions V)

» Foncti 120°C it

= Utitisable en ambiance marine

« Classe de charge de neige SL 0 (convient aux batiments chauffés)
= Conforme EN 12101-3

* Moteur & haute efficacité EG (2 commutation électranique)

« Entrée pour contréle de vitesse 0-10V

« Contrélable via Modbus

L'enveloppe est fabriquée en aluminium.

Parametres techniques Dimensions
Données nominales
Tension nominale 400 VvV
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 2480 W
Puissance nominale a raxe (P2} 1,9 kw
Intensité 38 A
Vitesse de rotation 1400  {v/min
Débit d'air max ;12,301;  m¥h
Tempé dair pendant 120mn 400 °C
Température air en mouvement max 120 °C
Temp. max. avec variateur 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore & 10 m (champ libre) 67 dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre} 72 dB(A)
Protection/Classification "
e 9% T8 amo sm o oam 20 BM e s 20 om0
Indice de protection, moteur IP54
Classe d'isolation F
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relevant

Dimensions et polds

Conduit Circul d'aspiration 560 mm
Conduit Circul de refoulement 560 mm
Poids 106 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur EC
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Cablage
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Fault relay

User interface

Descripiion

Fan DVG-EC
EC controller - terminals prewired with connection box on the casing
Service switch ON-OFF, 6 pale + 1xNC
Fault refay
Speed oulput
Potentiometer lor speed setting
Analog input lor sel vatue / speed setting
Extemnal sensor
FIRE mode {open = FIRE)
Start /Stop swilch {open = stop)
Modbus
Power supply - connection in G3
Max. cable crasssection: 2,5 mmq (4 mmq without core end sleeves)
Max, cable diamater: 13 mm
Cable gland on supply side included: 1xM20x1.5
Passible 1o install additional cabla glands 1xM20x1,5, 1xM16x1,5

Canlrel cables - connection in G2‘cannection box on the casing

Max, cable fien: 1,5 mma; 0,75 mmq, max. cable diameter: 13
mm

Cabile glands on the connection boxr: 2xM20x1.5 for cantral cables
2 cabla inserts with 3x5 mm hole enclosed for thinnar control cables alternativaly
Eventual protecting tube for control cables not enclosed

EC-Motor pre-wired

Marking Terminal No. Description
NC 1 Nomally close

COoM * 2 Common connection; contact rating 250V/3A
NO 3 Normally opan

Speed 4 Digilal outpul; speed output PWM signal:

1~ 1,1 kHz; NPN epan collactor otrput

GND 5.8.13 10 ground

Ant 6 Analog input 1; set value 0-10V; R >= 1kQ
+10v 7 +10V +/-5% 1 15mA

An2 [} Anzlog input 2 for extemnal sensor
Fire 10 Digital input; FIRE mode

enabling funclion - open pin
disabfing function - bridge lo +24V
24V 1 +24V +/- 5% DC / Imax 50 mA
StaryStop 12 Digital input: start/stop
start - bridge to +24V

stop - open pin
A 14.16 Bus connection AS485 - A; MODBUS RTU
B 15.17 Bus connection RS485 - B; MODBUS RTU
Motor cannection Mi1-Ms M1-M6 Motor pra-wired
Mains supply PE PE PE connection
L, L2, 13 11,12,13 Supply voltage 3~ 400V (342 to 506V)/50-60Hz
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 6765 m*h
Pression statique requis 674 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 6765 m¥h
Pression statique au point de fonctionnement 674 Pa
Densité de l'air 1.204 kg/m3
Puissance 23675W
Vitesse 1382 rmpm
Intensité 3.59A
SFP 1.260 kW/m¥s
Tension de régulation 100V
Tension d'alimentation 0oV
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 60 85 87 87 88 87 80 7 94
Sortie dB(A) 63 80 83 83 a5 80 73 66 90
Accessoires

ASFV G500-560 flange (95121)
ASSG/F 500-560 Bride (309956)

EC Control - Humidité (24807)

EC Control - Universel 0-10V {24806}
EC-Vent Tableau de commanda (3018)
FDGE/F 500-560 Emb. toit incl (95118}
MTP 20 Potentiométre {310220)
S-5EC/FRQ {76738)

SSGE/F 500-560 socket silencer (95114)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (E993)

Documents

DVG_EC_E8301_19_01_2017.pdf
IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
INSTRUCTION_EC_3PHASE_CONTROLLER_20_12_2016_V6_2.PDF
DVG_V_560_M1_10_02.dxi
Certif_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474.pdf
CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2767_CPR_597958 PDF
CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF
DoP_DVG

ASG/F 500-560 Raccord (309950)

EC Control - CO2 + Température (24808}
EC Control - Température (24805)
EC-Vent Régulateur mural (3115)

FDG/F 500-560 Embase (309942)

MTP 10 Potentiométre (32731)
MTV-1/010 Potentiométre (30650}

SSG/F 500-560 Embase (308946)

VKG/F 500-560 Clapet (309953)
Systemair-E-D CO2 Trans, Mural (14905)
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DVG-V 630EC/F400 Tourelle

N° article: 95136
Variante : 400V 3~ 50Hz

Paramétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 VvV
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 5050 W
Puissance nominale a laxe (P2) 47 KW
Intensité 79 A
Vitesse de rotation 1465  Irmin
Débit d'air max ; 18,202; m¥h
Température d'air maximum pendant 120mn 400 ~<C
Temp Jre air en mol o max 120 °C
Temp. max. avec variateur 120 °C
Données acoustiques

Pression sonore & 10 m (champ libre) 69 dB(A}
Pression sonore & 4 m (champ libre) 75 dB(A)
ProwclIoNChsslﬂuH;n

Indice de protection, mateur P54

Classe disolation F
Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et poids

Conduit Circul d'aspiration 630 mm
Conduit Gircul da refoulement 630 mm
Paids 115 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur EC

Description

Tourelles centrifuges EC haute température et 400°C/2H

= Rejet Vertical {versions V)

120°C p it

« Utilisable en ambiance marine

- Classe de charge de neige SL 0 (convient aux batiments chauffés)
» Conforme EN 12101-3

= Moteur & haute efficacité EC (3 commutation électronique)
« Entrée pour contrdle de vitesse 0-10V

« Contrélable via Modbus

L'enveloppe est fabriquée en aluminium.

* Fongctior

Dimensions

systemair

od ad ed
F 1 2 3 nxM
DVG-V . 84 12xh4
630 1039 Y 1873 451 570 680 8

a0 858
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Symbol Descriplion
G1 Fan DVG-EC
G2 EC contraller - terminals prewired with connection box on the casing
Ga Service switch ON-OFF. 6 pole + 1xNGC
F1 Fault relay
F2 Spead oulput
F3 Palentiometer for spsed setting
F4 Analog input lor set value / speed setting
Fs External sensor
F& FIRE made {open = FIRE)
F7 Start /Stop switch (open = step)
F& Modbus
E1 Power supply - connection in G3
Max. cable crosssection: 2,5 mmq {4 mmg without core end sleeves)
Max. cable diameter: 13 mm
Cable gland on supply side includsd: 1xM20x1,5
Possible to install additional cabla glands 1xM20x1,5, 1xM16x1,5
E2 Controf cables - connection in G2/connection bax on the casing
Max, cable ion: 1,5 mma; e 0,75 mmy. max. cable diameter: 13
Cable gtands on the connection boxr: 2xM20x1.5 for control cabies
2 cable insarls wilh 3x5 mm hole snclosed for thinner control cables alternatively
Eventual protecting tube for control cables noi enclosed
E3 EG-Motor pre-wired
Marking Terminal No. Description
Fault refay NG 1 Nomally close
COM 2 Common conneclion; contact raling 250Vi3A
NO K] Normally open
User intertace Speed 4 Digital output; speed output PWM signal;
1- 1,1 kHz; NPN open collactor output
GND 5.9.13 110 ground
Ant 8 Analog input 1; sat value 0-10V; R >= 1k
+10v 7 +10V +/-5% i 15mA
An2 8 Analog input 2 for external sensor
Fire 10 Digital input; FIRE mode
enabling function - open pin
disabling funetion - bridge to +24V
+24V " 424V +/- 5% DG/ Imax 50 mA
StartStop 12 Digtal inpui start/stop
start - bridge 1o +24V
stop - open pin
A 14.18 Bus connectlon RS485 - A; MODBUS RTU
B 15.17 Bus cannection RS485 - B: MODBUS RTU
Motor connection M1-M6 M1-M6 Motor pre-wired
Mains supply PE PE PE conneclion
L1.12,13 L1, 12,13 Supply voltaga 3~ 400V (342 to 506V)/50-60Hz
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Courbe de performance
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Données hydrauliques )
Débit dair requis 10920 m¥h
Pression statique requis 822 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 10820 m?h
Pression statique au point de 822 Pa
Densité de (air 1.204 kg/m*
Puissance 49681 W
Vitesse 1464 rpm
Intensité 774 A
SFP 1.638 kW/m¥/s
Tension de régulation 4000V
Tension d'alimentation 400V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 61 80 86 86 86 85 80 7 92
Sortie dB(A) 67 78 90 89 90 85 79 70 95

Accessoires

ASFV 800 Bride de raccordam. (3702) ASG/F 630 Raccord (309951)

ASSG/F 630 Bride (309957}

EC Control - Humidité {24807}

EC Control - Universel 0-10V (24806}
EC-Vent Tableau de commande {3018}
FDGE/F 630 roof socket (95119)

MTP 20 Potentiométre (310220)
S-5EC/FRQ (76738)

SSGE/F 630 sockst silencer {95115)
CO2BT-RD Sonde CO2 Mur (6993}

Documents

DVG_EC_E8301_19_01_2017.pdt

IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF

INSTRUCTION_EC_3PHASE_CONTROLLER_20_12_2016_ V6_2.PDF

DVG_V_630_M1_10_02.dxt

Certif_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM_646474.pdf

CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2797_CPR_597958.PDF

CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF

DoP_DVG

EC Control - CO2 + Température (24808)
EC Control - Température (24805)
EC-Veni Régulateur mural (3115)

FDG/F 630 Embase (309943)

MTP 10 Potentiométre (32731)
MTV-1/010 Potentiometre (30650)
SSG/F 630 Embase (303947)

VKG/F 830 Clapet (309954}
Systemair-E-D CO2 Trans. Mural (14905)

Nom d’article: DVG-V 630EG/F400 Tourelle | Lien vers le produit: htips://shop.systemair.com/ir-CHfproductPermalink7p=93363 | N° article: 95136 | Variante: 400V 3~
50Hz | Type de document: Fiche produit | Créé le: 09.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais

Page 3 de 3






DVG-V 800EC/F400 Tourelle

N© article: 85137
Variante : 400V 3~ 50Hz

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 4780 W
Puissance nominale & faxe (P2) 4 kW
Intensité 77 A
Vitesse de rotation 930 tr'min
Débit d'air max ; 25,099; m¥h
Température d'alr maximum pendant 120mn 400 °C
Température air en mouvement max 120  °C
Temp. max. avec variateur 120 <C
Données acoustiques

Pression sonore & 10 m {champ libre) 66 dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre) 74 dB(A)
Protection/Classification

indice de protection, moteur P54

Classe d'isotation F
Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et polds

Gonduit Circul d'aspiration 800 mm
Conduit Gircul de refoulement 800 mm
Poids 207 kg
Autres

Type de connexion Circulaire

Type de moteur EC

Description

Tourelles centrifuges EC haute température et 400°C/2H

« Rejet Vertical {versions V)
= Fonctionnement 120°C permanent
« Utilisable en ambiance marine

« Classe de charge de neige SL 0 (convient aux batiments chauffés)

« Conforme EN 12101-3

« Moteur 2 haute efficacité EC (2 commutation électranique)

« Entrée pour contréle de vitesse 0-10V
« Contrlable via Modbus

L’enveloppe est fabriquée en aluminium.

Dimensions

systemair

DVG-V 125 105
800 5 0 2024 581
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Symbol Description
G1 Fan DVG-EC
G2 EC controller - terminalks prewired with conneclion box on the casing
G3 Service switch ON-OFF. 6 pole + 1xNC
Fi Faull relay
F2 Speed output
F3 Potentiometer for speed setting
F4 Analog inpul for set value 7 speed sstting
F5 Externat sansor
F& FIRE mode {open = FIRE)
F7 Start /Stop switch (open = stop)
F8 Modbus
Ei Power supply - connection in G3
Max. cable crosssection: 2,5 mmg {4 mmq without core end sleeves)
Max. cable diameter: 13 mm
Cable gland on supply side included: 1xM20x1.5
Possible to Install additional cable glands 1xM20x1,5, 1xM16x1,5
E2 Contro! cables - connection in G2/cornection box on the casing
Max. cable 1,5 mma; 0,76 mmq, max. cahle diameter: 13
Cabla glands on the connection boxr: 2xM20x1.5 for control cables
2 ceble inserls with 3x5 mm hole enclosed far thinner control cables alternatively
Eventual protecting tube for contro! cables not enclosed
E3 EC-Motor pre-wired
Marking Torminal No. Description
Fault relay NG 1 Namally close
CcOomM 2 Common connection; contact raling 250V73A
NO 3 Normalty cpsn
Uset interface Speed 4 Digital output: speed output PWM signal;
1~ 1,1 kHz; NPN open collector output
GND 5,9.13 1O ground
Ant 6 Analog input 1; set value 0-10V; R>= 1kQ
+1ov 7 +10V +/-5%/ 15mA
Anz e Analog input 2 for external sensor
Fire 10 Digital input: FIRE mode
enabling function - open pin
disabling function - bridge to +24V
+24Y 11 +24V +/- 5% DG/ Imax 50 mA
Start;Stop 12 Digital inpud: start’stop
star - bridge to +24V
stop - open pin
A 14.16 Bus connection RS485 - A; MODBUS RTU
B 15.17 Bus cannection RS485 - B; MODBUS RTU
Motor connaction M1-Me M1-M& Motor pre-wired
Mains supply PE PE PE connection
L1213 1,123 Supply voltage 3~ 400V {342 to S06V)/50-60Hz
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Courbe de performance

Pa
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Données hydrauliques
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Débit d'air requis 15064 m*h
Pression statique requis 567 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 15060 m¥h
Pression statique au point de fonctionnement 567 Pa
Densité de ['air 1.204 kg/m?
Pulssance 4TTI9W
Vitesse 916 pm
Intensité 7.67A
SFP 1.141 kW/im¥/s
Tension de régulation 10.0V
Tension d'alimentation 0oV
Niveau de pulssance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 51 66 76 84 91 92 84 77 96
Sortie dB(A) 42 63 74 85 89 85 76 66 92
Accessoires

ASFV G800-1¢00 flange (95219)
ASSG/F 800-1000 Bride (95214)

EC Control - Humidité (24807)

EC Contral - Universel 0-10V (24806}
EC-Vent Tableau de commande (3018)
FDGE/F 800-1000 roof socket (95216}
MTP 20 Potentiométre (310220)
S-5EC/FRQ (76738)

SSGE/F 800-1000 socket silence (95218)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993}

Documents

DVG_EC_EB301_19_01_2017.pdf

IMO_DVG_EN_30_03_2017_AM_10_05_2017.PDF
INSTRUCTION_EC _3PHASE_CONTROLLER_20_12_2016_V6_2.PDF

DVG_V_800_M1_10_02.dxf

Certif_DVV_DVAX_DVG_BKF_2020_KM _B46474.pdf
CERTIF_DVV_DVAX_DVG_BKF_2787_CPR_597958.PDF

CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF

DoP_DVG

ASG/F 800-1000 Raccord (95215)

EC Control - CO2 + Température (24808)
EC Control - Température (24805)
EC-Vent Régulateur mural (3115)

FDG/F 800-1000 Embase (35211}

MTP 10 Potentiométre (32731}
MTV-1/010 Potentiométre (30650}
SSG/F 800-1000 Embase (85217)
VKG/F 800-1000 Clapet (95133}
Systemair-E-D CO2 Trans. Mural (14905)
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