DVN 355EC roof fan
Ne article: 76673
Variante : 230V 1~ 50/60Hz

systemair

Description

- Fonctionnement jusqu’a 120°C

- Utilisable en ambiance marine

- Faible niveau sonore

Les modéles DVN sont équipés de turbines & réaction et de moteurs en dehors du flux d'air montés
sur plots antivibrations. L'enveloppe est fabriquée en aluminium, la plaque d'embase et la grille de
protection sont en acier et revétues de peinture. Tous les modéles triphasés de la taille 400 2 630D6
peuvent &tre raccordés en étoile/triangle 400V pour un fonctionnement en 2 vitesses et sont
totalement régulables. Les ventilateurs de la taille 710 4 900 possédent des moteurs mono-vitesse non
régulables.

Pour protéger les moteurs contre la surchauffe les DVN 400...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Paramétres techniques Dimensions
Données nominales : A
I~ a8 o
i
Tension nominale 230 V | t T MIONS
[=1==]
Fréquence 50,60 Hz ;
I
Phase(s) [~] 1~ o
a Pl
Puissance installée 359 W
Intensité 1,55 A tod —_ —
Vitesse de rolation 1511 tr/min BN of o8 ¢ P L H ol N Rik
355.400 720 618 600 390 438 595 450 200  12(dx)  6xMB 185
Débit d'air max ; 3,186; m¥h
Température air en mouvement max 120 °C
Temp. max. avec variateur 120 °C

Données acoustiques

Pression sonore & 10 m (champ libre) 42 dB(A)
Pression sonare a 4 m (champ libre) 50 dB(A)

Protection/Classitication

Indice de protection, moteur P55
Classe d'isolation B

Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant

Dimensions et poids

Poids 29,3 kg
Autres
Type de moteur EC
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 1912 m¥h
Pression statique requis 350 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 1912 m¥%h
Pression statique au point de fonctionnement 350 Pa
Densité de I'air 1.204 kg/m?®
Puissance 3584 W
Vitesse 1511 rpm
Intensité 155A
SFP 0.675 kW/m¥s
Tension de régulation 2300V
Tension d'alimentation 230V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 40 64 61 85 62 62 59 55 70
Sortie dB(A) 40 60 63 67 69 65 62 58 73
Accessoires

ASF 355-500 Brde raccordement (9569)
ASS 355-500 Manchette souple (9576)
EC Contral - Humidité {24807)

EC Control - Universel G-10V (24806)
EC-Vent Tableau de commande (3018)
MTP 20 Potentiométre (310220}

SSD 355-400 Embase (9562)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur {6993)

RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
FDS 355/400 Costiére (9550)

FTG 355/400 kit de basculement (30508)
VKS 355/500 Clapet anti-retour (9544)

Documents

MANUAL_ROOF_FANS_EN_008_.PDF
EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_[003].PDF
WIRING_M3G 084-GF08-82, 0,039KW_170222_DE,EN_003_313885.PDF

ASK 355/400 Plénum pour SSD (300905)
EC Control - CO2 + Température (24808)
EC Control - Température (24805)
EC-Vent Régulateur murai (3115)

MTP 10 Potentiométre (32731)
MTV-1/010 Potentiométre (30650)

TDA DV 355/400 Cadre adapteur (301393)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
SDS 355/400 (3785)

FDS-L 355/400 fiat roof socket (352€1)
VKM 355-500 Clapet motorisé (9556)

Nom darticle: DVN 355EC roof fan | Lien vers le produit: httpsz/shap.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=107746 | N° article: 76673 | Variante: 230V 1~ 50/60Hz |
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DVN 400EC roof fan
Ne article: 76674
Variante : 230V 1~ 50/60Hz

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 230 V
Fréquence 50,60 Hz
Phase(s) [~] 1~
Puissance installée 677 W
Intensité 285 A
Vitesse de rotation 1463  ir/min
Débit d'air max ; 5,018, m¥h
Température air en mouvermnent max 120 °C
Temp. max. avec variateur 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore & 10 m (champ libre) 44 dB{A}
Pression sonore a 4 m (champ libre) 52  dB(A)
Protection/Classification
Indice de protection, moteur IP55
Classe d'isolation B
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et poids
Poids 325 kg
Autres

EC

Type de moteur

systemair

Description

- Fonctionnement jusqu’a 120°C

- Utilisable en ambiance marine

- Faible niveau sonore

Les modéles DVN sont équipés de turbines & réaction et de moteurs en dehors du flux d'air montés
sur plots antivibrations. L'enveloppe est fabriquée en aluminium, la plaque d'embase et la grille de
protection sont en acier et revétues de peinture. Tous les madéles triphasés de la taille 400 4 630D6
peuvent &tre raccordés en éloile/triangle 400V pour un fonctionnement en 2 vitesses et sont
totalement régulables. Les ventilateurs de Ia taille 710 4 900 possédent des moteurs mono-vitesse non
régulables.

Pour protéger les moteurs contre la surchauffe les DVN 400...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne
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Courbe de performance
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Données hydrauliques

Débit dair requis 2761 m¢h
Pression statique requis 427 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 2761 méh
Pression statique au point de fonctionnement 427 Pa
Densité de I'air 1.204 kg/m?
Puissance 662.3 W
Vitesse 1464 rpm
Intensité 279A
SFP 0.864 kW/md/s
Tension de régulation 100V
Tension d'alimentation 230V

Accessoires

ASF 355-500 Bride raccordement (9569)
ASS 355-500 Manchette souple (9576}
EC Control - Humidité (24807)

EC Contral - Universe! 0-10V (248086)
EC-Vent Tableau de commande (3018)
MTP 20 Potentiométre (310220)

SSD 355-400 Embase (9562)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

RT 0-30 Thermastat d'ambiance (5151)
FDS 355/400 Costiere (9550)

FTG 355/400 kit de basculement (30508)
VKS 355/500 Clapet anti-retour (9544)

Documents

MANUAL_ROOF_FANS_EN_008_.PDF

EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_{003).PDF

313886_DE-EN.PDF

ASK 355/400 Plénum paur SSD (300905)
EC Control - CO2 + Température (24808)
EC Control - Température (24805)
EC-Vent Régulateur mural {3115)

MTP 10 Potentiométre (32731)
MTV-1/010 Potentiometre (30650)

TDA DV 355/400 Cadre adapteur (301393)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
SDS 355/400 (3785)

FDS-L 355/400 flat roof socket (95281)
VKM 355-500 Clapet motorisé (9556)

Nom d'article: DVN 400EC roof fan [ Lien vers le produit: hiips:/shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=102190 | N° article: 76674 | Variante: 230V 1~ 50/60Hz |
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DVN 450EC-K roof fan
Ne article: 76686
Variante : 230V 1~ 50/60Hz

systemair

Description

+ Fonctionnement jusqu’a 120°C

- Utilisable en ambiance marine

- Faible niveau sonare

Les modéles DVN sont équipés de turbines & réaction et de moteurs en dehors du flux d'air montés
sur plots antivibrations. L'enveloppe est fabriquée en aluminium, la plague d'embase et la grille de
protection sont en acier et revélues de peinture. Tous les modéles triphasés de la taille 400 4 630D6
peuvent &ire raccordés en étoile/triangle 400V pour un fonctionnement en 2 vitesses et sont
totalement régulables. Les ventilateurs de la taille 710 & 900 possédent des moteurs mono-vitesse non
régulables.

Pour protéger les moteurs contre la surchauffe les DVN 400...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Parameétres techniques Dimensions

Données nominales

Tension nominale 230V T

Fréquence 50;60 Hz ; ]

Phase(s) [~] 1~ ui

Puissance installée 1176 W

Intensité 486 A i

Vitesse de rotation 1506  t/min DV At B8 C D eEeREEE S ol d RiK
450-500 900 730 675 465 438 665 535 237  12{4x)  6xM8 185

Débit d'air max ; 7,096; m¥h

Température air en mouvement max120 °C

Temp. max. avec variateur 120 °C

Données acoustiques

Pression sonore & 10 m (champ iibre) 51 dB(A)
Pression sonore 4 4 m (champ libre) 55 dB(A)

Protection/Classification

indice de protection, moteur IP55
Classe d'isolation 8

Données selon ErP

Conformité ErP Not ErP relevant

Dimensions et poids

Poids 545 kg
Autres
Type de moteur EC

Nom d'article: DVN 450EC-K roof fan | Lien vers le produit: https:/shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=106495 | N° article: 76686 | Variante: 230V 1~ 50/60Hz
| Type de document: Fiche produit | Créé le: 15.09.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: francais
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Courbe de performance
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Données hydrauliques

Débit d'air requis 4257 m¥h
Pression statique requis 534 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 4257 m¥%h
Pression statique au point de fanctionnement 534 Pa
Densité de I'air 1.204 kg/m®
Puissance 11745W
Vitesse 1509 rpm
Intensité 4.85A
SFP 0.993 kW/m?/s
Tension de régulation 100V
Tension d'alimentation 230V

Accessoires

ASF 355-500 Bride raccordement (9569)
ASS 355-500 Manchette souple {9576)
EC Control - Humidité (24807)

EC Control - Universel 0-10V {24806)
EC-Vent Tableau de commande (3018)
MTP 20 Potentiomeétre {310220)

SSD 450-499-500 Embase (9563)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
FDS 450/499/500 Costigre (9551)

FTG 450/499/500 kit bascul. (30248)
VKS 355/500 Clapet anti-retour (9544)

Documents

MANUAL_ROOF_FANS_EN_008_PDF

EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_[003].PDF

Wiring_004.pdf

ASK 450-500 Plénum pour SSD (300907)
EC Control - CO2 + Température (24808)
EC Control - Température (24805)
EC-Vent Régulateur mural (3115}

MTP 10 Potentiométre (32731)
MTV-1/010 Potentiométre (30650)

TDA DV 450-500 Cadre adapteur (301394)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
SDS 450-500 slant. roof socket (3786)
FDS-L 450/500 flat roof socket (95282)
VKM 355-500 Clapet motarisé (9556)

Nom d'article: DVN 450EC-K raof fan | Lien vers le produit: https://shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=106495 | N° article: 76686 | Variante: 230V 1~ 50/60Hz
| Type de document: Fiche produit | Créé le: 15.09.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais
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DVN 450EC roof fan
Ne article: 76675
Variante : 400V 3~ 50Hz

systemair

Description

- Fonctionnement jusqu’a 120°C

- Utilisable en ambiance marine

- Faible niveau sonore

Les modéles DVN sont équipés de turbines & réaction et de moteurs en dehors du flux d'air montés
sur plots antivibrations. L'enveloppe est fabriquée en aluminium, la plaque d'embase et ia grille de
protection sont en acier et revéiues de peinture. Tous les modeles triphasés de la taille 400 4 630D6
peuvent étre raccardés en étoile/triangle 400V pour un fonctionnement en 2 vitesses et sont
totalement régulables. Les ventilateurs de la taille 710 & 900 possédent des moteurs mono-vitesse non
régulables.

Pour protéger les moteurs contre la surchauffe les DVN 400...

Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Parameétres techniques Dimensions
< . 0a .
Données nominales On i
Tension nominale 400 V T r MG
Fréquence 50,60 Hz ! === ‘ 1
|
Phase(s) [~] 3~ DE i
[ o B i)
Puissance instaflée 974 W i e
Intensité 16 A fd
Vitesse de rotation 1410 tr/min DVN vA oB € L el s RiK
450-500 900 730 675 465 438 665 535 237 12(4x) BxM8 185

Débit d'air max ;7,081; m¥%h
Température air en mouvement max 120 °C
Temp. max. avec variateur 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore & 10 m (champ libre) 51  dB(A)
Pression sonore & 4 m (champ libre) 59 dB(A}
Protection/Classification
Indice de protection, moteur IP55
Classe d'isolafion B
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et poids
Poids 48 kg
Autres

EC

Type de moteur

Nom d'articie: DVN 450EC roof fan | Lien vers le produit: https://shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=94463 | N° article: 76675 | Variante: 400V 3~ 50Hz | Type
de document: Fiche produit | Créé le: 15.09.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne| Langue: frangais
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 3894 m¥h
Pression statique requis 497 Pa
Débit d'air au point de fanctionnement 3893 m¥h
Pression statique au point de fonctionnement 497 Pa
Densité de l'air 1.204 kg/m?®
Puissance 967.0 W
Vitesse 1415 rpm
Intensité 1.58A
SFP 0.894 kKW/m?¥/s
Tension de régulation 4000V
Tension d'alimentation 400V
Niveau de puissance sonore 63 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 47 69 69 70 72 65 77
Sortie dB(A) 47 75 77 74 75 69 82

Accessoires

ASF 355-500 Bride raccordement (9569)
ASS 355-500 Manchette souple (9576)
EC Control - Humidité (24807)

EC Contro} - Universel 0-10V (24806)
EC-Vent Tableau de commands (3018)
MTP 20 Potentiométre (310220)

SSD 450-499-500 Embase (9563)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
FDS 450/499/500 Costiére (9551)

FTG 450/499/500 kit bascul. (30248)
VKS 355/500 Clapet anti-retour (8544)

Documents

MANUAL_ROOF_FANS_EN_008_.PDF
EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_[003].PDF
313887_DE-EN.PDF

ASK 450-500 Plénum pour SSD (300807)
EC Control - CO2 + Température (24808)
EC Control - Température (24805)
EC-Vent Régutateur mural (3115)

MTP 10 Potentiometre (32731)
MTV-1/010 Potentiometre (30650)

TDA DV 450-500 Cadre adapteur {301394)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
SDS 450-500 slant. roof socket (3786)
FDS-L. 450/500 flat roof socket (35282)
VKM 355-500 Clapet motorisé (9556)

Nom d'article: DVN 450EC roof fan | Lien vers le produit: htips://shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=94463 | N° article: 76675 | Variante: 400V 3~ 50Hz | Type
de document: Fiche produit | Créé le: 15.09.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais
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DVN 500EC roof fan
Ne article: 76687
Variante : 400V 3~ 50/60Hz

Paramétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50;60 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 1975 W
Intensité 291 A
Vitesse de rotation 1502  t/min
Débit d'air max ; 9,576; m¥h
Température air en mouvement max 120 <C
Temp. max. avec variateur 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore & 10 m (champ libre) 57 dB(A)
Pression sonore a 4 m {champ libre) 65 dB(A)
Protection/Classification
Indice de protection, moteur P55
Classe disolation F
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et poids
Conduit Circul d'aspiration 500 mm
Conduit Circul de refoulement 500 mm
Poids 67,5 kg
Autres
Type de connexion Circulaire

EC

Type de moteur

systemair

Description

Fonctionnement jusqu'a 120°C
- Utilisable en ambiance marine
- Faible niveau sonore
Les modeles DVN sont équipés de turbines 4 réaction et de moteurs en dehars du fiux d'air montés
sur plots antivibrations. L'enveloppe est fabriquée en aluminium, la plaque d'embase et la grille de
protection sont en acier et revétues de peinture. Tous les modeles triphasés de la taille 400 4 630D6
peuvent étre raccordés en étoiledtriangle 400V pour un fonctionnement en 2 vitesses et sont
totalement régulables. Les ventilateurs de [a taille 710 4 900 possédent des moteurs mono-vitesse non
régulables.
Pour protéger les moteurs contre la surchauffe les DVN 400...
Trouvez plus dinformations dans notre catalogue en ligne

Dimensions
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 5746 m¥h
Pression statique requis 647 Pa
Déhit d'air au point de fonctionnement 5744 m¥h
Pression statique au point de fonctionnement 647 Pa
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 1850.8 W
Vitesse 1502 rpm
Intensité 2.88A
SFP 1.223 KW/m?¥/s
Tension de régulation 400.0V
Tension d’alimentation 400V
Niveau de puissance sonore 63 125 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 54 73 76 77 75 71 67 85
Sortie dB(A) 56 68 84 84 79 74 69 88
Accessoires

ASF 355-5C0 Bride raccordement (9569)
ASS 355-500 Manchette souple (9576)
EC Control - Humidité (24807)

EC Control - Universel 0-10V {24806)
EC-Vent Tableau de commande (3018)
MTP 20 Potentiométre (310220)

SSD 450-499-500 Embase (9563)
CO2RT-RD Sande CO2 Mur (6993)

RT 0-30 Thermostat d‘ambiance (5151)
FDS 450/499/500 Costiére (9551)

FTG 450/499/500 kit bascul. (30248)
VKS 355/500 Clapet anti-retour (9544)

Documents

MANUAL_ROOF_FANS_EN_008_.PDF
EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_[003].PDF
CIR-DIA_500, 560_160610_DE,EN_003_313889.PDF

ASK 450-500 Piénum pour SSD (300907)
EC Control - CO2 + Température (24808)
EC Control - Température (24805}
EC-Vent Régulateur murai (3115)

MTP 10 Potentiomatre (32731)
MTV-1/010 Potentiométre (30650}

TDA DV 450-500 Cadre adapteur (301394)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
SDS 450-500 slant. roof socket (3786)
FDS-L 450/500 flat roof socket (95282)
VKM 355-500 Clapet motorisé (9556}

Nom darticle: DVN 500EC roof fan | Lien vers le produit: hitps:/shop.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=95645 | N° article: 76687 | Variante: 400V 3~ 50/60Hz |
Type de document: Fiche produit | Créé le: 15.09.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais
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DVN 560EC roof fan
Ne article: 76688
Variante : 400V 3~ 50/60Hz

Paramétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50;60 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 2467 W
Intensité 368 A
Vitesse de rotation 1410  tr/min
Débit d'air max ; 12,920, m¥%h
Température air en mouvement max 120 °C
Temp. max. avec variateur 120 °C
Données acoustiques
Pression sonore & 10 m {champ libre) 56  dB(A)
Pression sonore 4 4 m (champ libre) 64 dB(A)
Protection/Classification
indice de protection, moteur IP55
Classe d'isolation F
Données selon ErP
Conformité ErP Not ErP relevant
Dimensions et poids
Conduit Circul d'aspiration 560 mm
Conduit Circul de refoulement 560 mm
Poids 83 kg
Autres
Type de connexion Circulaire

EC

Type de moteur

systemair

Description

Fonctionnement jusqu'a 120°C

Utilisable en ambiance marine

Faible niveau sonore
Les madéles DVN sont équipés de turbines & réaction et de moteurs en dehors du flux d'air montés
sur plots antivibrations. L'enveloppe est tabriquée en aluminium, la plaque d'embase et la grilie de
protection sont en acier et revétues de peinture. Tous les modeles triphasés de la taille 400 4 630D6
peuvent étre raccordés en étoile/triangle 400V pour un fonctionnement en 2 vitesses et sont
totalement régulables. Les ventilateurs de la taille 710 &4 900 possédent des moteurs mono-vitesse non
régulables.
Pour protéger les moteurs contre la surchauffe les DVN 400...
Trouvez plus d'informations dans notre catalogue en ligne

Dimensions
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Nom darticle: DVN 560EC roof fan | Lien vers le produit: hitps:/shap.systemair.com/fr-CH/productPermalink?p=94934 | N° article: 76688 | Variante: 400V 3~ 50/60Hz |
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Courbe de performance
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Données hydrauliques

Débit d'air requis 7106 m3/h
Pression statique requis 730 Pa
Débit d'air au point de fonctionnement 7106 m¥%h
Pression statique au point de fonctionnement 730 Pa
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 24551 W
Vitesse 1411 1ipm
Intensité 3.66 A
SFP 1.244 kW/m3/s
Tension de régulation 10.0V
Tension d’alimentation 400V

Accessoires

ASF 560/630 Bride raccordement {9570)
ASS 560/630 Manchette souple (9577)
EC Control - Humidité (24807)

EC Control - Universel 0-10V (24806)
EC-Vent Tableau de commande (3018)
MTP 20 Potentiomeétre (310220)

SSD 560-630 Embase (9564)
CO2RT-RD Sende CO2 Mur (6993)

RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
FDS 560/630 Costiére (9552)

FTG 560/630 kit de basculement (30509)
VKS 5607630 Clapet anti-retour (9545)

Documents

MANUAL_ROOF_FANS_EN_008_.PDF

EU DECLARATION OF CONFORMITY_THERMOFANS_EN_[003].PDF

CIR-DIA_500, 560_160610_DE,EN_003_313889.PDF

ASK 560/630 Plénum pour SSD (300908)
EC Control - CO2 + Température (24808)
EC Control - Température (24805)
EC-Vent Régulateur mural (3115)

MTP 10 Potentiométre (32731}
MTV-1/010 Potentiométre (30650}

TDA DV 560/630 Cadre adapteur (304815)
1R24-P Détecteur de présence (6995)
SDS 560/630 slant. roof socket (3781)
FDS-L 560/630 fiat roof sacket (86283)
VKM 560/630 Clapst motorisé (3557)
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