systemair

KT 40-20-4 Caisson rect. plat

Numéro article: 1482
Variante: 400V 3~ 50Hz

&

- Débit variable

- Protection thermique intégrée

« Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modéles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
a rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermique ressortis par fils pour le
raccordement & un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles a raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 289 W
Intensité 0519 A
Vitesse de rotation 1303 tr/min
Débit d'air max 1325 mh
Pression statique 0 Pa
Température air en mouvement max 63 °C
Temp. max. avec variateur 63 ~°C

Données acoustiques

Niveau sonore a 3 m (20m? Sabine) 52 dB(A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur P44

Classe d'isolation B
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Données selon ErP

Conformité ErP ErP 2018

Dimensions et poids

Rectangulaire, hauteur, entrée 200x400 mm
Rectangulaire, largeur, entrée 200x400 mm
Rectangulaire, hauteur, sortie 200x400 mm
Rectangulaire, largeur, sortie 200x400 mm
Poids 125 kg
Autres

Type de connexion Rectangulaire

Type de moteur AC
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 596 m3h
Pression statique requis 230 Pa
Débit d'air au point de 596 m3h
fonctionnement
Pression statique au point de 230 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?3
Puissance 126.2 W
Vitesse 1434 rpm
Intensité 0.36 A
SFP 0.763 kW/m?¥/s
Tension de régulation 400.0 V
Tension d'alimentation 400V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 56 67 66 61 57 57 54 48 71
Sortie dB(A) 55 63 69 65 66 63 61 54 73
Rayonné dB(A) 37 45 59 53 50 46 41 35 61
Niveau de pression acoustique a dB(A) - - - - - - 54
3m (20 m2 Sabine)
Niveau de pression acoustique a dB(A) - - - - - - 40

3m (champ libre)
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Dimensions
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I* = Dimension with fully open hatch.
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:systemair

KT 50-25-4 Caisson rect. plat

Centrifugal rectangular duct fan
Numéro article: 1487
Variante: 400V 3~ 50Hz

&

- Débit variable

- Protection thermigue intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modéles KT ont des turbines & action et sont équipés de moteurs
4 rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermique ressortis par fils pour le
raccordement a un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles a raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 565 W
Intensité 0,969 A
Vitesse de rotation 1287 tr/min
Débit d'air max 1958 m*n
Température air en mouvement max 66 “C
Temp. max. avec variateur 51 °C

Données acoustiques

Niveau sonore a 3 m (20m? Sabine) 55 dB(A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP54

Classe d'isolation F
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Données selon ErP

Conformité ErP ErP 2018

Dimensions et poids

Rectangulaire, hauteur, entrée 250 x500 mm
Rectangulaire, largeur, entrée 250x500 mm
Rectangulaire, hauteur, sortie 250x500 mm
Rectangulaire, largeur, sortie 250x500 mm
Poids 17,4 kg
Autres

Type de connexion Rectangulaire

Type de moteur AC
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 882 m3h
Pression statique requis 298 Pa
Débit d'air au point de 882 m¥h
fonctionnement
Pression statique au point de 298 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 2325 W
Vitesse 1425 rpm
Intensité 0.62A
SFP 0.949 kW/m3/s
Tension de régulation 400.0 vV
Tension d'alimentation 400 V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 59 67 65 60 64 64 62 58 72
Sortie dB(A) 56 62 65 67 72 69 67 65 76
Rayonné dB(A) 40 48 54 55 56 52 50 55 62
Niveau de pression acoustique & dB(A) - - = - = - - - 55
3m (20 m? Sabine)
Niveau de pression acoustique a dB(A) - - - - - - - 41

3m (champ libre)
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Dimensions
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I* = Dimension with fully open hatch.
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Cablage
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair
Nom du produit KT 50-25-4
EcoDesign

Conformité ErP 2018
Catégorie d'unité NRVU

Variateur MSD ou VSD externes
Type d’unité uvu
Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU)

Non applicable

Qv nom 0,1651 m/s
Puissance nominale 0,139 kW
Pression nominale 267 Pa
Efficacité du ventilateur N7 %
Fuite externe 5 %
Niveau de puissance sonore LWA 62 dB(A)
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Accessoires

o FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233) o FRQS-4A V2 Variateur (36231)

o GFL 50-25 Bride de raccordem. (2706) *« REV-5POL/07 ON/OFF (33980)

* RTRD 2 Auto-transformateur (5941) * RTRDU 2 Auto-transformateur (5945)

s S-DT 16E Motor Protection (161207) e C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
e CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993) « DTV500A (96807)

» |IR24-P Détecteur de présence (6995) * PGV-VBR 500x250-2-2,5 Batt. (5464)

e RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151) e T 120 (5165)

o DS 50-25 Manchette (1542) * FFK 50-25 Cassette sans filtre (1752)

¢ LDR 50-25 Silencieux (5070) * PGDX-DXRE 500x250-3-2,5 Batt. (7952)
¢ PGK 500x250-3-2,0 Batterie (6606) s PGV-VBR 500x250-4-2,5 Batt. (5472)

e RB 50-25/15-1 400V/3 (9629) s RB 50-25/22-2 400V/3 (9633)

» RBM 50-25/15 400V/3 Bat électr (5451) s TUNE-S-500x250-M0 Registre (420829)

e TUNE-S-500x250-M4 Registre (420833)

Documents

s Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual pdf

Spécification

Circular duct fan for easy and direct installation in ducts.

Galvanized steel sheet housing.

Service cover. The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance.
Free-running, forward curved circular impeller made of galvanized steel sheet.

Impeller acc. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Voltage controllable external rotor motor (IP44), maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts acc. to EN
60335-2-80 with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer. Controliable via frequency inverter and all-

pole sinuscidal filter.

Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.
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systemair

KT 50-25-6 Caisson rect. plat

Centrifugal rectangular duct fan
Numéro article: 1485
Variante: 400V 3~ 50Hz

- Débit variable

- Protection thermique intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modeéles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
a rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermique ressortis par fils pour le
raccordement & un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles a raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Paramétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 vV
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 220 W
Intensité 044 A
Vitesse de rotation 826  (r/min
Débit d'air max 1372 m¥h
Température air en mouvement max70 °C
Temp. max. avec variateur 70 °C
Données acoustiques

Niveau sonore a2 3 m (20m? Sabine) 44  dB(A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP54

Classe d'isolation E
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Données selon ErP

Classe énerg., unité standard
Classe énerg., demande locale

Conformité ErP

Dimensions et poids

ErP 2016; ErP 2018

Rectangulaire, hauteur, entrée 250x500 mm
Rectangulaire, largeur, entrée 250x 500 mm
Rectangulaire, hauteur, sortie 250 x500 mm
Rectangulaire, largeur, sortie 250x500 mm
Poids 16,5 kg
Autres
Type de connexion Rectangulaire

AC

Type de moteur
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Dimensions
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair

Nom du produit KT 50-25-6

CTA standard

Conformité ErP 2016

Moyenne SEC -13,3 kWh/(m?,a)
Froid SEC -29,7  kWh/(m2.a)
Chaud SEC -3,9  kWh/(m2.a)
Class SEC E

Catégorie d'unité RVU

Type d'unité uvu

Variateur MSD ou VSD externes

Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU) Non applicable

Qv max 943 m%h

P max 141 W

Niveau de puissance sonore LWA 46 dB(A)

Qv ref 0,183 ms
Pression réf. 50 Pa

SPI 0,123  W/(m?¥h)
CTRL 1

Divers 1:1

Valeur x 1,5

Fuite externe 5 %
Moyenne AEC 153,7 kWh

Froid AHS 153,7 kWh
Chaud AEC 153,7 kWh
Moyenne AHS 17152 kWh/a
Froid AHS 33553 kWh/a
Chaud AHS 7756 kWh/a
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Unité avec controle local

Conformité ErP 2018

Moyenne SEC -26,3 kWh/(m2,a)
Froid SEC -53,3 kWh/(m?.a)
Chaud SEC -10,8 kWh/(m2.a)
Class SEC B

Catégorie d'unité RVU

Type d'unité uvu

Variateur MSD ou VSD externes

Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU) Non applicable

Qv max 943 m*h

P max 141 W

Niveau de puissance sonore LWA 46  dB(A)

Qv ref 0,1833 ms
Pression réf. 50 Pa

SPI 0,123  W/(m¥h)
CTRL 0,65

Divers 1,1

Valeur x 15

Fuite externe 5 %
Moyenne AEC 80,5 kWh

Froid AEC 80,5 kWh
Chaud AEC 80,5 kWh
Moyenne AHS 2830 kWh/a
Froid AHS 556362 kWh/a
Chaud AHS 1279,7 kWh/a
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Label classe énergétique

Classe énerg., unité standard Classe énerg., demande locale
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Accessoires

* FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233) * FRQS-4A V2 Variateur (36231)
GFL 50-25 Bride de raccordem. (2706) REV-5POL/07 ON/OFF (33980)
¢ RTRD 2 Auto-transformateur (5941) RTRDU 2 Auto-transformateur (5945)

¢ S5-DT 16E Motor Protection (161207) e WSG 50-25 weather prot. guard (30590)

e C04D Thermostat -35... +20 C° (5630) e CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

¢ DTV500A (96807) » |IR24-P Détecteur de présence (6995)

* PGV-VBR 500x250-2-2,5 Batt. (5464) * RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)

s T 120 (5165) * DS 50-25 Manchette (1542)

* FFK 50-25 Cassette sans filtre (1752) * LDR 50-25 Silencieux (5070)

* PGDX-DXRE 500x250-3-2,5 Batt. (7952) * PGK 500x250-3-2,0 Batterie (6606)

* PGV-VBR 500x250-4-2,5 Batt, (5472) * RB 50-25/15-1 400V/3 (9629)

* RB 50-25/22-2 400Vv/3 (9633) e RBM 50-25/15 400V/3 Bat électr (5451)

* TUNE-S-500x250-MO Registre (420829) * TUNE-S-500x250-M4 Registre (420833)
Documents

s Fans_Operating and Maimenance_instr_202341_CE_muItilingual.pdf

Spécification

Circular duct fan for easy and direct installation in ducts.

Galvanized steel sheet housing.

Service cover. The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance.
Free-running, forward curved circular impeller made of galvanized steel sheet.

Impeller acc. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Voltage controllable external rotor motor (IP44), maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts acc. to EN
60335-2-80 with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer.

Controllable via frequency inverter and all-pole sinusoidal filter.
Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.
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:systemair

KT 60-30-4 Ventilateur

Caisson rectangulaire
Numéro article: 93097
Variante: 400V 3~ 50Hz

&

+ Débit variable

- Protection thermique intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modéles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
a rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermigue ressortis par fils pour le
raccordement & un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles a raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 VvV
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 1619 W
Intensite 271 A
Vitesse de rotation 1201  ir/min
Débit d'air max 3827 m?h
Température air en mouvement max 61 °C
Temp. max. avec variateur 61 °C

Données acoustiques

Niveau sonore a 3 m (20m? Sabine) 56 dB(A)
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Protection/Classification

Indice de protection, moteur |P54
Classe d'isolation F
Données selon ErP

Conformité ErP ErP 2018
Dimensions et poids

Poids 30,6 kg
Autres

Type de moteur AC
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 1531 m¥/h
Pression statique requis 504 Pa
Débit d'air au point de 1531 m3h
fonctionnement
Pression statique au point de 504 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 522.7 W
Vitesse 1422 rpm
Intensité 1.23A
SFP 1.229 kW/m3/s
Tension de régulation 400.0V
Tension d'alimentation 400 V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k a4k 8k Total
Entrée dB(A) 59 72 66 65 69 68 68 63 77
Sortie dB(A) 59 73 69 71 74 72 72 65 80
Rayonné dB(A) 39 59 57 49 54 51 51 48 63
Niveau de pression acoustique & dB(A) - - - - % . 56
3m (20 m? Sabine)
Niveau de pression acoustique & dB(A) - - - - - - 42

3m (champ libre)
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Dimensions
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KT 50-30 498 298 320
KT 60-30 598 288 320
KT 60-35 598 348 370
KT 70-40-4 698 398 420
KT 70-40-6/8 698 388 420
KT 80-50 798 497 520
KT 100-50 998 497 520

I* = Dimension with fully open hatch.
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair
Nom du produit KT 60-30-4
EcoDesign

Conformité ErP 2018
Catégorie d'unité NRVU
Variateur MSD ou VSD externes
Type d'unité uvu
Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU)
Qv nom

Puissance nominale
Pression nominale
Efficacité du ventilateur
Fuite externe

Niveau de puissance sonore LWA

Non applicable
0,425

0,522

504

41

0,8

58

mé/s

KW

Pa
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Accessoires

e & & & & o

FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233)
GFL 60-30 Bride de raccordem. (2708)
RTRD 4 Auto-transformateur (5942)
S-DT 16E Motor Protection (161207)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
T 120 (5165)

FFK 60-30 Cassette sans filtre (1758)
PGDX-DXRE 600x300-3-2,5 Batt. (7955)
PGV-VBR 600x300-2-2,5 Batt. (5466)
RB 60-30/22-2 400V/3 (9638)

RBM 60-30/27 400V/3 Bat électr (5453)

Documents

FRQS-4A V2 Variateur (36231)
REV-5POL/07 ON/OFF (33980)
RTRDU 4 Auto-transformateur (5946)
C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
DTV500A (96807)

RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
DS 60-30 Manchette (1547)

LDR 60-30 Silencieux (5072)

PGK 600x300-3-2,0 Batterie (6610)
PGV-VBR 600x300-4-2,5 Batt. (5474)
RB 60-30/34-2 400V/3 (9641)

e Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf
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:systemair

KT 60-30-6 Caisson rect. plat

Centrifugal rectangular duct fan
Numéro article: 1493
Variante: 400V 3~ 50Hz

&

- Débit variable

- Protection thermique intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modéles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
a rotor extérieur, L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermigue ressortis par fils pour le
raccordement a un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe guelle position
et sont faciles & raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 98 W
Intensité 0509 A
Vitesse de rotation 981  l/min
Débit d'air max 2416 mh
Pression statique 25 Pa
Température air en mouvement max 40 °C
Temp. max. avec variateur 40 °C

Données acoustiques

Niveau sonore & 3 m (20m? Sabine) 48 dB(A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP54

Classe d'isolation F

Nom d'article: KT 60-30-6 Caisson rect. plat| Numéro article: 1493 | Variante: 400V 3~ 50Hz | Type de document: Fiche produit | Date: 29.10.2020 | Génere par:
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Données selon ErP

Conformité ErP ErP 2018

Dimensions et poids

Rectangulaire, hauteur, entrée 300x600 mm
Rectangulaire, largeur, entrée 300 x600 mm
Rectangulaire, hauteur, sortie 300 x600 mm
Rectangulaire, largeur, sortie 300x600 mm
Poids 243 ko
Autres

Type de connexion Rectangulaire

Type de moteur AC
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 966 m*/h
Pression statique requis 217 Pa
Débit d'air au point de 965 m3/h
fonctionnement
Pression statique au point de 217 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 182.7 W
Vitesse 950 rpm
Intensité 0.56 A
SFP 0.682 kW/m¥/s
Tension de régulation 400.0V
Tension d'alimentation 400 V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 58 62 56 55 59 56 54 47 66
Sortie dB(A) 55 64 59 63 63 60 59 52 70
Rayonné dB(A) 38 51 51 48 46 42 40 35 56
Niveau de pression acoustique & dB(A) - - - - - - 49
3m (20 m? Sabine)
Niveau de pression acoustique a dB(A) - - - - - 35

3m (champ libre)
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Dimensions

E
D |
A Il 5
- s i |
j T T
18 i(_) fae]
1
i 5y S —
©10.0(Bx}
(&}
1
A B C
KT 40-20 398 198 220
KT 50-25 498 248 270
KT 50-30 498 298 320
KT 60-30 598 298 320
KT 60-35 598 348 370
KT 70-40-4 698 398 420
KT 70-40-6/8 698 398 420
KT 80-50 798 497 520
KT 100-50 998 497 520

I* = Dimension with fully open hatch.
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair
Nom du produit KT 60-30-6
EcoDesign

Conformité ErP 2018
Catégorie d'unité NRVU
Variateur MSD ou VSD externes
Type d'unité uvu
Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU)

Non applicable

Qv nom 0,2608 m/s
Puissance nominale 0,18 kW
Pression nominale 218 Pa
Efficacité du ventilateur 32 %
Fuite externe 5 %
Niveau de puissance sonore LWA 48 dB(A)
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Accessoires

o FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233) ¢ FRQS-4A V2 Variateur (36231)

e GFL 60-30 Bride de raccordem. (2708)  REV-5POL/07 ON/OFF (33980)

« RTRD 2 Auto-transformateur (5941) ¢ RTRDU 2 Auto-transformateur (5945)
e S-DT 16E Motor Protection (161207) e C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
e« COZRT-RD Sonde CO2 Mur (6993) o DTV500A (96807)

s |R24-P Détecteur de présence (6995) e RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
e T 120 (5165) e DS 60-30 Manchette (1547)

o FFK 60-30 Cassette sans filtre (1758) « LDR 60-30 Silencieux (5072)

¢ PGDX-DXRE 600x300-3-2,5 Batt. (7955)  PGK 600x300-3-2,0 Batterie (6610)

s PGV-VBR 600x300-2-2,5 Batt. (5466) ¢ PGV-VBR 600x300-4-2,5 Batt. (5474)

e RB 60-30/22-2 400V/3 (9638) ¢ RB 60-30/34-2 400V/3 (9641)

« RBM 60-30/27 400V/3 Bat électr (5453) o TUNE-S-600x300-M0 Registre (420989)

TUNE-S-600x300-M4 Registre (420993)

Documents

s Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf

Spécification

Circular duct fan for easy and direct installation in ducts.

Galvanized steel sheet housing.

Service cover. The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance.
Free-running, forward curved circular impeller made of galvanized steel sheet.

Impeller acc. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Voltage controllable external rotor motor (IP44), maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts acc. to EN

60335-2-80 with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer.
Controllable via frequency inverter and all-pole sinusoidal filter.

Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.
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KT 60-35-4

Centrifugal rectangular duct fan
Numéro article; 93098
Variante: 400V 3~ 50Hz

&

- Débit variable

- Protection thermique intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modeles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
a rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermique ressortis par fils pour le
raccordement & un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles & raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 2462 W
Intensité 401 A
Vitesse de rotation 1181  {r/min
Débit d'air max 4 903 m/h
Température air en mouvement max 64 o]
Temp. max. avec variateur 64 “C
Données acoustiques

Niveau sonore a 3 m (20m? Sabine) 60 dB(A)
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Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP54
Classe d'isolation F
Données selon ErP
Conformité ErP ErP 2018
Dimensions et poids
Poids 372 kg
Autres

AC

Type de moteur
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 1716 m?/h
Pression statique requis 627 Pa
Débit d'air au point de 1716 m¥/h
fonctionnement
Pression statique au point de 627 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m3
Puissance 721.0W
Vitesse 1424 rpm
Intensité 1.56 A
SFP 1.513 kW/m¥/s
Tension de régulation 400.0V
Tension d'alimentation 400V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k a4k 8k Total
Entrée dB(A) 65 75 65 66 73 71 70 64 79
Sortie dB(A) 64 74 69 74 79 76 75 68 84
Rayonné dB(A) 49 64 54 52 60 56 53 48 67
Niveau de pression acoustique a dB(A) = - = 60
3m (20 m2 Sabine)
Niveau de pression acoustique a dB(A) - - - - 46

3m (champ libre)
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Dimensions
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair
Nom du produit KT 60-35-4
EcoDesign

Conformité ErP 2018
Catégorie d'unité NRVU
Variateur MSD ou VSD externes
Type d'unité uvu
Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU)
Qv nom

Puissance nominale
Pression nominale
Efficacité du ventilateur
Fuite externe

Niveau de puissance soncre LWA

Non applicable
0,477

0,721

627

415

0.6

63

mé/s

kW

.
Yo

dB(A)
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Accessoires

o FRQ5S-10A+LED V2 Variateur (36234)
* REV-5POL/07 ON/OFF (33980)

+ RTRDU 7 Auto-transformateur (5947)

« WSG 60-35 weather prot. guard (30593)
e CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

« FRQS-10A V2 Variateur (36232)

« RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
s DS 60-35 Manchette (1549)

+ LDR 60-35 Silencieux (5073)

+ PGK 600x350-3-2,0 Batterie (6612)

s PGV-VBR 600x350-4-2,5 Batt. (5475)
« RB 60-35/45-3 400V/3 (9644)

GFL 60-35 Bride de raccordem. (2709)
RTRD 7 Auto-transformateur (5943)
S-DT 16E Motor Protection (161207)
C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
DTV500A (96807)

IR24-P Détecteur de présence (6995)
T 120 (5165)

FFK 60-35 Casselte sans filtre (1761)
PGDX-DXRE 600x350-3-2,5 Batt. (7956)
PGV-VBR 600x350-2-2,5 Batt. (5467)
RB 60-35/27-2 400V/3 (9643)

RBM 60-35/27 400V/3 Bat électr (5454)

Documents

¢ Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf

Spécification

Circular duct fan for easy and direct installation in ducts.

Galvanized steel sheet housing.

Service cover. The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance.
Free-running, forward curved circular impeller made of galvanized steel sheet.

Impeller ace. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Voltage controllable external rotor motor (IP44), maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts acc. to EN

60335-2-80 with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer.
Controllable via frequency inverter and all-pole sinusoidal filter.

Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.
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systemair

KT 60-35-6 Caisson rect. plat

Centrifugal rectangular duct fan
Numéro article: 1497
Variante: 400V 3~ 50Hz

&

- Débit variable

- Protection thermigue intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modéles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
a rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermique ressortis par fils pour le
raccordement & un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles a raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] e
Puissance installée 935 W
Intensité 1,84 A
Vitesse de rotation 777  t/min
Débit d'air max 3870 mh
Pression statique 0 Pa
Température air en mouvement max 44 °C
Temp. max. avec variateur 44 °C

Données acoustiques

Niveau sonore a 3 m (20m2 Sabine) 52 dB(A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP54

Classe diisolation F
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Données selon ErP

Conformité ErP ErP 2018
Dimensions et poids

Rectangulaire, hauteur, entrée 350x600 mm
Rectangulaire, largeur, entrée 350x600 mm
Rectangulaire, hauteur, sortie 350x600 mm
Rectangulaire, largeur, sortie 350x600 mm
Poids 312 ko
Autres

Type de connexion Rectangulaire

Type de moteur AC
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Dimensions
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KT 60-35 598 348 370
KT 70-40-4 698 398 420
KT 70-40-6/8 698 388 420
KT 80-50 798 497 520
KT 100-50 998 497 520

I* = Dimension with fully open hatch.
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EcoDesign

Produit

Nom de marque

Nom du produit

Systemair

KT 60-35-6 Rectangular fan

EcoDesign
Conformité ErP 2018
Catégarie d'unité NRVU

Variateur MSD ou VSD externes
Type d'unité uvu
Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU)

Non applicable

Qv nom 0,3054 mi/s
Puissance nominale 0,203 kW
Pression nominale 231 Pa
Efficacité du ventilateur 348 %
Fuite externe 5 %
Niveau de puissance sonore LWA 60 dB(A)
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Accessoires

¢ FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233) o FRQS-4A V2 Variateur (36231)

e GFL 60-35 Bride de raccordem. (2709) ¢ REV-5POL/07 ON/OFF (33980)

e RTRD 2 Auto-transformateur (5941) * RTRDU 2 Auto-transformateur (5945)
s S-DT 16E Motor Protection (161207) e C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
s« CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993) o DTV500A (96807)

¢ |R24-P Détecteur de présence (6995) ¢ RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
e T 120 (5165) ¢ DS 60-35 Manchette (1549)

FFK 60-35 Cassette sans filtre (1761) LDR 60-35 Silencieux (5073)
PGDX-DXRE 600x350-3-2,5 Batt. (7956) PGK 600x350-3-2,0 Batterie (6612)
PGV-VBR 600x350-2-2,5 Batt. (5467) e PGV-VBR 600x350-4-2,5 Batt. (5475)
RB 60-35/27-2 400V/3 (9643) RB 60-35/45-3 400V/3 (9644)

RBM 60-35/27 400V/3 Bat électr (5454) TUNE-S-600x350-M4 Registre (421001)
TUNE-S-600x350-M5 Registre (421002)

Documents

e Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdt

Spécification

Circular duct fan for easy and direct installation in ducts.

Galvanized steel sheet housing.

Service cover. The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance.
Free-running, forward curved circular impelier made of galvanized steel sheet.

Impelier acc. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Voltage controllable external rotor motor (IP44), maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts acc. to EN

60335-2-80 with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer.
Controllable via frequency inverter and all-pole sinusoidal filter.

Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.
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:systemair

KT 70-40-4 Caisson rect. plat

Centrifugal rectangular duct fan
Numéro article: 1506
Variante: 400V 3~ 50Hz

&

- Débit variable

- Protection thermique intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modéles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
4 rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermique ressortis par fils pour le
raccordement & un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles & raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 4186 W
Intensité 715 A
Vitesse de rotation 1250 (/min
Débit d'air max 6635 mh
Pression statique 0 Pa
Température air en mouvement max 48 °C
Temp. max. avec variateur 48 °C

Données acoustiques

Niveau sonore a 3 m (20m?2 Sabine) 66 dB(A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur 1P54

Classe d'isolation F
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Données selon ErP

Conformité ErP ErP 2016

Dimensions et poids

Poids 541 kg
Autres

Type de connexion Rectangulaire
Type de moteur AC
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Courbe de performance

Pa

83446

500 —
\\
I i ""’”"jfx
5000 6000 7000 m¥h
Données hydrauliques
Débit d'air requis 2557 méh
Pression statique requis 831 Pa
Débit d'air au point de 2557 m¥h
fonctionnement
Pression statique au point de 831 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 13371 W
Vitesse 1438 rpm
Intensité 281 A
SFP 1.882 kW/m3/s
Tension de régulation 4000V
Tension d'alimentation 400V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) T 79 71 70 76 74 71 69 84
Sortie dB(A) 71 76 76 79 82 79 77 72 87
Rayonné dB(A) 54 64 68 66 68 64 63 59 74
Niveau de pression acoustique & dB(A) - - - - - - 67
3m (20 m2 Sabine)
Niveau de pression acoustique a dB(A) - o3 < = g 2 - 53

3m (champ libre)
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Dimensions
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KT 100-50 998 497

I* = Dimension with fully open hatch.
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair

Nom du produit KT 70-40-4
EcoDesign

Conformité ErP 2018
Catégorie d'unité NRVU
Variateur MSD ou VSD externes

Type d'unité uvu

Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU) Non applicable

Qv nom 071  m¥s
Puissance nominale 1337 kw
Pression nominale 831 Pa
Efficacité du ventilateur 441 %
Fuite externe 5 %
Niveau de puissance sonore LWA 71 dB(A)
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Accessoires

* FRQ5S-10A+LED V2 Variateur (36234) GFL 70-40 Bride de raccordem. (2710)
* REV-5POL/07 ON/OFF (33980) * RTRD 14 Auto-transformateur (5944)
S-DT 16E Motor Protection (161207) * WSG 70-40 weather prot. guard (30594)
C04D Thermostat -35... +20 C° (5630) CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)
DTV500A (96807) FRQS-10A V2 Variateur (36232)

s IR24-P Détecteur de présence (6995) PGK 700x400-3-2,0 Batterie (6616)

RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151) T 120 (5165)

* DS 70-40 Manchette (1551) FFK 70-40 Cassette sans filire (1762)

* LDR 70-40 Silencieux (5074) * PGDX-DXRE 700x400-3-2,5 Batt. (7957)
* PGV-VBR 700x400-2-2,5 Batt. (5468) PGV-VBR 700x400-3-2,5 Batt. (54786)

* RB 70-40/27-2 400V/3 (9645) RB 70-40/45-3 400V/3 (96486)

e RBM 70-40/27 400V/3 Bat électr (5455) TUNE-S-700x400-M4 Registre (421169)

[ ] ® ® o
e @ o e

Documents

¢ Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multifinguaI.pdf

Spécification

Rectangular duct fan for easy and direct installation in ducts.
Galvanized steel sheet housing.

Service cover. The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance.

Free-running, forward curved circular impeller made of galvanized steel sheet.

Impelier acc. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Voltage controliable external rotor motor (IP44), maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts acc. to EN
60335-2-80 with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer.

Controllable via frequency inverter and all-pole sinusoidal filter.

Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.
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:systemair

KT 70-40-6 Caisson rect. plat

Centrifugal rectangular duct fan
Numéro article: 1504
Variante: 400V 3~ 50Hz

- Débit variable

+ Protection thermique intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

* Fiable et sans entretien

Les modéles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
a rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermique ressortis par fils pour le
raccordement & un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles a raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 400 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 1628 W
Intensité 302 A
Vitesse de rotation 805 tr/min
Débit d'air max 5270 m%h
Pression statique 0 Pa
Température air en mouvement max 61 °C
Temp. max. avec variateur 61 °C
Données acoustiques

Niveau sonore a 3 m (20m? Sabine) 57 dB(A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP54

Classe diisolation F

Nom d'article: KT 70-40-6 Caisson rect. plat] Numéro article: 1504 | Variante: 400V 3~ 50Hz | Type de dacument: Fiche produit | Date: 29.10.2020 | Généré par:
systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais
Page 1 de6



Données selon ErP

Conformité ErP ErP 2018
Dimensions et poids

Poids 43,7 kg
Autres

Type de connexion Rectangulaire

Type de moteur AC
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Dimensions
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I* = Dimension with fully open hatch.
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair
Nom du produit KT 70-40-6
EcoDesign

Conformité ErP 2018
Catégorie d'unité NRVU
Variateur MSD ou VSD externes
Type d'unité uvu
Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU)

Non applicable

Qv nom 0,586 m¥s
Puissance nominale 0,544 kW
Pression nominale 392 Pa
Efficacité du ventilateur 422 %
Fuite externe 5 %
Niveau de puissance sonore LWA 61 dB(A)
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Accessoires

+ FRQ5S-4A+LED V2 Variateur (36233)
s GFL 70-40 Bride de raccordem. (2710)

RTRD 4 Auto-transformateur (5942)
S-DT 16E Motor Protection (161207)

 C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
« DTV500A (96807)

PGK 700x400-3-2,0 Batterie (6616)

T 120 (5165)

FFK 70-40 Cassette sans filtre (1762)
PGDX-DXRE 700x400-3-2,5 Batt. (7957)

FRQS-4A V2 Variateur (36231)
REV-5POL/07 ON/OFF (33980)

RTRDU 4 Auto-transformateur (5946)
WSG 70-40 weather prot. guard (30594)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
DS 70-40 Manchette (1551)

LDR 70-40 Silencieux (5074)

PGV-VBR 700x400-2-2,5 Batt. (5468)

o PGV-VBR 700x400-3-2,5 Batt. (5476)
¢ RB 70-40/45-3 400V/3 (9646)
s TUNE-S-700x400-M4 Registre (421169)

RB 70-40/27-2 400V/3 (9645)
RBM 70-40/27 400V/3 Bat électr (5455)

Documents

¢ Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf

Spécification

Circular duct fan for easy and direct installation in ducts.

Galvanized steel sheet housing.

Service cover, The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance.
Free-running, forward curved circular impeller made of galvanized steel sheet.

Impeller acc. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Voltage controllable external rotor motor (IP44), maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cocling. Integral thermal contacts acc. to EN

60335-2-80 with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer.
Controllable via frequency inverter and all-pole sinusoidal filter.

Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.
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systemair

KT 80-50-6 Caisson rect. plat

Centrifugal rectangular duct fan
Numéro article: 1511
Variante: 400V 3~ 50Hz

- Débit variable

- Protection thermique intégrée

- Peut étre installé dans n'importe quelle position

- Fiable et sans entretien

Les modéles KT ont des turbines a action et sont équipés de moteurs
a rotor extérieur. L'enveloppe est fabriquée en acier galvanisé.

Pour protéger les moteurs contre les surchauffes les ventilateurs ont
des contacts de protection thermique ressortis par fils pour le
raccordement a un dispositif de protection moteur.

Les ventilateurs peuvent étre installés dans n'importe quelle position
et sont faciles a raccorder en utilisant les manchettes souples DS. Les
ventilateurs KT ont une boite de raccordement intégrée.

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 400
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 3~
Puissance installée 2799 W
Intensité 512 A
Vitesse de rotation 828  tr/min
Débit d'air max 7870 m%h
Pression statique 20 Pa
Température air en mouvement max70 °C
Temp. max. avec variateur 70 °C

Données acoustiques

Niveau sonore & 3 m (20m2 Sabine) 59 dB(A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP54

Classe d'isolation F
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Données selon ErP

Conformité ErP ErP 2018

Dimensions et poids

Poids 65,8 kg
Autres

Type de connexion Rectangulaire

Type de moteur AC
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 3148 m¥h
Pression statique requis 460 Pa
Débit d'air au point de 3147 méh
fonctionnement
Pression statique au point de 460 Pa
fonctionnement
Densité de |'air 1.204 kg/m?
Puissance 963.6 W
Vitesse 953 rpm
Intensité 260 A
SFP 1.102 kW/m?/s
Tension de régulation 400.0V
Tension d’alimentation 400 V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 65 68 65 69 72 7 67 61 77
Sortie dB(A) 62 68 69 77 76 75 72 66 82
Rayonné dB(A) 49 58 59 62 60 55 52 50 67
Niveau de pression acoustique a dB(A) - - - - = - 60
3m (20 m2 Sabine)
Niveau de pression acoustique a dB(A) = - = - - - 46

3m (champ libre)
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Dimensions
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I* = Dimension with fully open hatch.
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Cablage
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair
Nom du produit KT 80-50-6
EcoDesign

Conformité ErP 2018
Catégorie d'unité NRVU
Variateur MSD ou VSD externes
Type d'unité uvu
Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU)

Non applicable

Qv nom 0,865 m?¥s
Puissance nominale 0,954 kW
Pression nominale 460 Pa
Efficacité du ventilateur 17 %
Fuite externe 5 %
Niveau de puissance sonore LWA 62 dB(A)
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Accessoires

e FRQ5S-10A+LED V2 Variateur (36234)
e REV-5POL/07 ON/OFF (33980)

¢ RTRDU 7 Auto-transformateur (5947)
* WSG 80-50 weather prot. guard (30595)
¢ CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

* FRQS-10A V2 Variateur (36232)

¢ RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
* DS 80-50 Manchette (1553)

¢ LDR 80-50 Silencieux (5075)

e PGK 800x500-3-2,0 Batterie (6619)

e PGV-VBR 800x500-3-2,5 Batt. (5477)
RB 80-50/68-4 400V/3 (9648)

GFL 80-50 Bride de raccordem. (2711)
RTRD 7 Auto-transformateur (5943)
S-DT 16E Motor Protection (161207)
C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
DTV500A (96807)

IR24-P Détecteur de présence (6995)

T 120 (5165)

FFK 80-50 Cassette sans filtre (30236)
PGDX-DXRE 800x500-3-2,5 Batt. (7958)
PGV-VBR 800x500-2-2,5 Batt. (5469)
RB 80-50/45-3 400V/3 (9647)
TUNE-S-800x500-M4 Registre (421369)

TUNE-S-800x500-M5 Registre (421370)

Documents

* Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf

Spécification

Circular duct fan for easy and direct installation in ducts.

Galvanized steel sheet housing.

Service cover. The fan unit is mounted on the service cover for easy cleaning and maintenance.
Free-running, forward curved circular impeller made of galvanized sheet steel.

Impeller acc. to VDI 2060, balancing quality G 6.3, dynamically balanced in two planes.

Voltage controllable external rotor motor (IP44), maintenance-free, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts acc. to EN

60335-2-80 with leads to a motor protection device. Speed-controlled by voltage reduction via transformer.
Controllable via frequency inverter and all-pole sinusoidal filter.

Terminal box on the casing.

For extract and supply air.

Installation in any mounting position.

For indoor installation.
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