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l. CONSIGNES DE SECURITE

Corformémert aux normes en vigueu, I'ins@llation et la mainterance de la machire doit étre effectige

exclusivement par un personné tecmique qualifié et habilit € pour ce tpe d appareil & d'intervention.

- Utiliser les Equipements de Protedion Individueb nécessaires pour éviter les dommages liés aux risques électiques,
méanques plessures al catactdes tbles, brds coupants, éc...) ou acoustige.

- Ne pasemployer I' appareil a un usage différent de cdui pour lequel il est congu. Cet appareil ne peut étre utilisé que pour
véhiculer de I'air exempt de composé dang@reux.

- Déplacerla machine canme indiqué a chaptre manutertion.

- Effectuer la misea la terre corformément aux normesen vigueur. Ne jamais procécer a la mise en route d’ un appareil non
relié alaterre

- Avant toute intervenfon s’asaurer quel’unité es hors tension et attendre I’ arrét complet des organes en mouvement avant
I' ouverture desportes.

- Encours dexpoitation, lespameauix, portesettrappesd’ inspecton doivent étre toupurs montéset femmés.

- Lamiseenroute oul’arrét de lapparel s’effedue uniqguement via I'i nter de proximité.

- Les &uipemerts de gcuritéet de contidle ne civent étre n supprimés,ni courtcircuités, nimis hors fonction.

- L' nstallation doit étreenconformité avec la Bglemertation de séarité incende.

- Toute production de déchetsdit étretraitée corformément a la réglenentation en vigueur.

Nousdéclinonstoute respnsabilité pour les dommagesrésultant d'une mauvaise utilisation de I' équipement, de réparationou

modification non auorisée au du non respet de laprésentanotice.

II. RECEPTION DU MATERIEL
Les @issons sant livréssur palette puis mballéessousfilm plagique ouen caton.

I1.1. Contrdl es a la réception
A la récepion du matériel, cantréler I'état de I'emballage etdu matéiiel. En cas davaries, effeduer immédiatenert desréserves
précises sue ban de livraison du tansporteur.

I1.2. Déball age

Au déballage du matérel, vérifier les pants suivants:

0 Présencelu nombretotal de calis.

0 Présencales @cesaresprévus (egstres toitures, appareill ages dectriques ..).
Aprés débbage di matériel, les déchetsdewont étre éracués mnformément aux normes envigueu.
Aucun emballage ne devraétre dspersé drs ervironnement.

11.3. Stockage

Le matéiel doit étre stacké a I'abri et transporté, dansun endoit sec,a une température comprise entre -30°C et 44°C,
I"emballage ne paivant étre cnsidérécomme suffisant pour un sockage aix intempéries.

[1.4. Finde vie

A traversson achédon a I' ém-organisme ECOLOGIC la société CALADAIR INTERNATIONAL répond aux obligations de
financement dela cdlecte, I'enlévement et le tiaitement des Déchets tEquipemerts Eledriques etElectroniques.

Enfin devie de ce matériel,|’ utilisateur contacte la sociéé ECOLOGIC qui lui proposera une solution de collecte ou un lieu
de d&pbdt pour leproduit.

Contacs pour vos denandes denévement :
E-mail : operations-pro@ecologicfrance.can
Téléphae: 01305779 14

Intemet :www.e-deché.com

Il. INSTALLATION
[1l.1.Manutention

Letrarsport des apareilsdoit étre efectué uniquement dansleur position d'instdlation.

Adapter le chadx des moyens de manuention au poids de I'appareil réceptioné. (se référer au poids donné dars la
documentation technique.

Si I'apparel e€ manutertionné a I'aide d’'un chariot élévaeur a fourches, prendre soin que celui-ci supporte la structure
porteuse et ron pasles panneaux d’hahillage.

Si I'appareil esttrarsporté aI’aide d’une grue, utiliser 4 caldes de longueurs ideniques.Ceuxci devrant étre au moins aussi
long que la gusgrarde dstance etre 2points d’ ancrages.
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[1l.2.Espace nécessaire

D’une maniéregénérale, il es sothatable de prévoir un espaced’ accés au moins égale a 1 fois la largeur du caisson du c6té
acces pur I'entreten.

[1.2.a. MINIMAX
= Modéle A B Cc @ D E1 E G  Poids appareil (kg)
MINIMAX® mm mm mm mm mm mm mm mm NI PHONIC
ﬂ[ 125 450 200 350 125 115 255 255 &0 9 1M
D 160 4650 200 350 160 100 245 255 &0 9 11
200 350 295 400 200 180 200 200 60 12 14
S 250 540 335* 450 250 165 225 225 60 16 19
51‘ 315 470 385 450 315 210 225 225 &0 20 23
ra’ 316 470 385 450 315 210 225 225 &0 22 25
355 570 475 550 355 260 275 275 60 28 33
tg_ ] 400 570 475 550 400 260 275 275 60 35 40
0 10 * Hauteur caisson NI = 335mm - hauteur caisson PHONIC = 360mm
[1.2.b. MINIBLUE
A
| Modéle A B C (%] (D] E1 E G Poids appareil
[ ‘“ CMMINIBLUEE mm mm mm mm mm mm mm  mm (kg)
" ‘D 125 460 200 350 125 115 255 255 60 1
pe 5 160 460 200 350 160 100 245 255 60 1
200 350 295 400 200 180 200 200 60 14
E'L ‘g ‘E | 250 [ 3% 295 400 250 150 200 200 60 15
315 470 385 450 315 210 225 225 60 23
- ; 355 570 475 550 355 260 275 275 60 30
BT "1}5" 400 570 475 550 400 260 275 275 &0 31

[11.3.Mise en place

L'appareil dat étre posé suune wurface siffisamment massve, plane ¢ solide.

Utiliser un systéme ce dots anti-vibratiles, & manchettes saiples @ d atténuation acoustique engaine si nécessadr.

Indaller I'appareil de facan a ce queles intempéries ou la température ambiante ne puisent pas enrdommager les élémerts
intemes de la certrale pendart la miseenplaceainsi quelors de son utili satian future (préwvoir éventuellement une casquettede
protection).

Si I'entrée au la sotie du ventlateu nesort pasraccordées aune gaine, eles divent étre égipées d une grille de protection.
S'aswre que I’ appareil ne puise pas se ésdidariser te sonsupport

Installation des cissors en etérieur :

Un apparel posé al'extérieur dait toujours étre fixé au plancher du chasss support, afin qu'il ne puissepasbouger, ni tomber
(tenir compte dela forcedu vent).

Prévoir égllement inebuse bseatéegrillagée(BBG) s nécessaire (proposés en option).

Installation des cissors en gafond :

Lesappareils dewont étre poséesde préférence sur un chéssis suspendu a la structure méme du batiment, en prerant soin de
regecterles ctarges adnissibles (cléssis a lacharge e l'installateur).

Cependant, les systtmes MINIMA X® et MINIBLUE® pewert étre susgndus directemert au plafond par tigesfiletées M8
raccordéesis les patte ce fixation situées @ patie inférieuredes aissams.

Raccadement aérauligue :

Pour le raccadement aéradique, sélectioner les secions de gaines par rapport aux dimensions des manchettes sowples qui
doivert étrecorredement tendues.Le résau devras nécesaire étrecalornfugé. Le résea devraétreréalisédars les regesde
I'art ( pasde coudesen sottie de vertilateu avant unedistanceminimum de5 fois le diamétre de piquage, et enertrée, pasde
coude avart ure distanceminimum de 25 fois le diamétre ¢ pquage)
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V. FONCTIONNEMENT GENERAL
IV.1. MINIMAX

Equipé en standard d’'un interrupteur de proxingt caisson d’extraction ou d’insufflation tertiamecepte la variation par
Autotransfo (CATM-VATM) et par régulateur de tensiélectronique (VEC-REG-RES). Il est composé d'urteur attaque

directe avec protection thermique intégrée et dumeine a réaction simple ouie pour les tailleS #2160 et 250 et & action
double ouie pour les tailles de 200 a 400. Les tesd&00 a 400 peuvent également étre équipés ditendans le cas d’'un

application en insufflation. les modéles 125 a 286t disponibles en 3 vitesses.

V.2 MINIBLUE

Equipé en standard de sa régulation et d’'un inpeeur de proximité, ce caisson d’extraction ou slifflation tertiaire est
composé d’'un moteur a entrainement direct EC a hendement (commutation électronique) avec pratecthermique
intégrée et d’'une turbine a réaction simple ouiigr pes tailles 125 et 160 et a action double owvigr es tailles de 200 a 400.
Ils sont également équipés d’un potentiométre poweglage adapté et optimal du débit.

V. CABLAGE ELECTRIQUE
Le raccordement électrique doit étre effectué selon les réglementations en vigueur, et en particulier la NFC15100

V.1. MINIMAX
% ension uissance ntensite de emp. oteur rotection N
Tensi Pui | ite d Temp M P i
Mmﬁ;ﬂ;@ alimentation  nominale protection Utilisation thermique c},an'rattlon
(V/Ph/Hz) W) (A) °C /°C) IP/Classe S MISESSE

MINIMAX® 125 230/1/50 50 0,23 20/ 60 P44 / B PTI
MINIMAX® 160 230/1/50 63 0,26 20 /60 P44/ B PTI
MINIMAX® 200 230/1/50 170 0,74 -25 /60 P44/ F PTI
MINIMAX® 250 230/1/50 155 0,68 25/ 60 P44/ B PTI -”*UTOTCTJ‘N*O
MINIMAX® 315 230/1/50 147 1,6 20 /40 IP55/F PTI ELECTRONIQUE
MINIMAX® 316 230/1/50 300 24 =20/ 40 IPEEIf F PTI
MINIMAX® 355 230/1/50 420 3,9 20 /40 IP55 / F PTI
MINIMAX® 400 230/1/50 550 8.0 20/ 40 IP10/ F PTI

V.l.a. _MINIMAX 125-250
Vous pouvez passer de PV a GV des 2 fagons sus/anttact inverseur ou simple interrupteur

MV : Vous avez la possibilité d’augmenter la
petite vitesse PV en moyenne vitesse MV ou
diminuer la grande vitesse GV en moyenne
vitesse PV.

Pour cela il vous suffit de débrancher le fil PV
ou GV et de le brancher en lieu et place du file

' pointillé MV

Marron

Vert/Jaune
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V.l.a. _MINIMAX 315-400

IPC1V5
MINIMAX 315-316-400

.__l
J_
e
_/r _
-

V.1. MINIBLUE
Modale lTensEor! I’:‘uissa_nce Intensité: de Te:mE. Indice 1.:19 Protegtion
MINIBLUE® alimentation électrique protection Utilisation protection thermique
(V/Ph/Hz) (W) (A) (°C/°C) Classe *
MINIBLUE® 125 230/1/50 83 0,75 -25 760 IP54 /B PTI
MINIBLUE® 160 230/1/50 83 0,75 -25 /60 IP54./ B PTI
MINIBLUE= 200 230/1/50 86 1,64 -25 /40 P44/ B BTl
MINIBLUE® 250 230/1/50 165 1,2 25/ 60 1P44./ B PTI
MINIBLUE® 315 230/1/50 1070 43 -25 /40 P44/ F PTI
MINIBLUE® 355 230/1/50 1040 45 -25 /40 P44 / F PTI
MINIBLUE® 400 230/1/50 1040 45 -25/40 IPA4 / F PTI
N L

o
m

VERT/JAUNE /

P U

\
[N IS
w
I
I
Lo
@
l“

ROUGE 125-250

JAUNE

BLEU
NOIR

BLEU

4{ MOTEUR Z1 | > | 22

POTENTIOMETRE

N| L
- -
J_r> 1|3 s
=/ e,
2 4 8
BROWN / MARRON
:
3| B = GREEN / VERT
E a 2
WHITE / BLANC 315-400
1
2 g g 71 | —=| 22
MOTEUR POTENTIOMETRE
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NOTICE D'UTILISATION ET DE MISE EN SERVICE

V.1l.a. Raccordement 0-10V externe

Possihilité de mccorar un 0410V externe:
MINIBLUE® 125 a 293 : débrancter le fil bleu et pune du potentiométre (deu =0V / jaure = 0-10V)
MINIBLUE® 355 a 4@ : débrancter le fil blanc & vert dupotentiométre (danc = OV / vert = 0-10V)

V.2. MINIBLUE LOBBY

Modal Tension Puissance Intensité de Temp. Indice de Protection
M IN‘IDBI?UQE@ alimentation électrique protection Utilisation protection thermique
(V/Ph/Hz) (W) (A) e/ C) Classe *
MINIBLUE® 125 230/1/50 83 0,75 -25 1 60 IP54 /B PTI
MINIBLUE® 160 230/1/50 83 0,75 -25 /60 IP54./ B PTI
MINIBLUE® 200 230/1/50 86 1,64 -25 /40 P44 / B PTI
MINIBLUE® 250 230/1/50 165 12 25/ 60 P44/ B PTI
MINIBLUE® 315 230/1/50 1070 4, -25 /40 IPA4 / F PTI
MINIBLUE® 355 230/1/50 1040 45 25 /40 P44/ F PTI
MINIBLUE® 400 230/1 /50 1040 4.5 -25 /40 P44/ F PTI
V.2.a. MINIBLUE LOBBY 125-160
ALIMENTATION
25 SUPPLY POWER
- 2 Marron / Brown
E % Blanc / White \/ = % .
B R S o é = § 7 \C_ -\ INTER SECTIONNEUR
! .'J:une //YRellzw g = £8 | PADLOCKABLE SWITCH
: Noi Bk ﬂ = § =
0 N B A A ]
: TranS;neeﬂeur i 58 % '; 8 o & \% E § %Y “ 4 : 360,75
: pression § o LOBBY CONTROLLER - e i COUPER TERRE
: TTTT] MOTEUR / MOTOR ! AU NIVEAU
s ‘””””””” e DU REGULATEUR
V.2.a. MINIBLUE LOBBY 200-250
ALIMENTATION
Y g SUPPLY POWER
X e
€ K s E3 \ " INTER SECTIONNEUR
””””””””” , ”’/’Y’J”’”””’” Tttt s 2 5% N\ PADLOCKABLE SWITCH
aune / Yellow o> 2
Rouge / Red E E -
Noir / Black Q E
[] | |
\ 1 D\ \ELH [ [T T 11 ! w2 !
Transmetteur B § z % sz o< : 0505 % 300 0.0 : 36075
de = : ! ! T ! COUPER TERRE
pression 2o LOBBY CONTROLLER . ! ! U NIVEAU
3 MOTEUR /MOTOR 3 DU REGULATEUR
MINIRI LIF | ORRY 200-250
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I NTERNATION AL Caisson d’extraction VMC tertiaire

NOTICE D'UTILISATION ET DE MISE EN SERVICE

V.2.a. MINIBLUE LOBBY 315-400

ALIMENTATION
SUPPLY POWER

~ INTER SECTIONNEUR
PADLOCKABLE SWITCH

ARRET EXTERNE
EXTERNAL STOP

INSERT TERRE
GROUND

Jaune/ Yellow

Bleu / Blue
Marron / Brown

Rouge / Red
Noir / Black +
\; [ =) [ . J w %
Transmetteur [ = = > o < g2
) FY 286, 3% &2 360,75
e i y ,
]
pression 3o LOBBY CONTROLLER GND siG COUPER TERRE
[T] T MOTEUR / MOTOR AUNIVEAU
DU REGULATEUR

V.2.b. Raccordement du tube de pression

Extraction (monté en standard) : Le — est raccetlde caisson et le + reste a I'air libre
Soufflage : Le + est a raccorder sur la gaine déflage et le - reste a I'air libre

VI. PARAMETRAGES MINIBLUE LOBBY

VI.1.a. Présentation du régulateur

Le paramétrage se fait entiérement via le régulatesitionné sur le caisson MINIBLUE LOBBY

L[ |[se[pleefonclore] el fov [iov] | | A ]B] Y Retour a I'écran d’accueil

Modification de la valeur

E gl

: Validation de la valeur
OK/ ) Acces a la consigne de pression
: Acceés au menu service par appui long

™
o

ec:
<
1

LOSTY  Meen OK

MADC DY CALADAIR s

[ com] no |
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NOTICE D'UTILISATION ET DE MISE EN SERVICE

VI.1.b. Arborescence des menu et parametrage

| ' Hm‘Jle‘eNEloPF‘ﬂPl‘0‘.‘|10‘\J‘ | ‘ OK | ' Hm‘Jle‘eNEloPF‘ﬂPl‘0‘.‘|10‘\J‘ | ‘
(U o
--Pa |O --Pa |O
Etat O+ (OX Consgne |t + ()X @
Alame A ~C€ il A CE
~ T ‘ L ‘
® ®
LO33Y Tl OK{ ) LOBBY  ter oK( ) m
coi[wo] [T T T T [ T JCNTC Jm o[ wol [T [ T [ [ [ JENTE]
OK
5s
lfrp —TlelGNDlOFFl»‘PHO\' |1av| l | E
MAINTENANCE @ « ) ‘ EXplication des &rans
Ctrl pressbn
PBAND : 500Pa &+ (OXK | Ecran 1 : Ecran d’accueil
JULEISE L A CE— - --Pa: Presson aduelle
BV ® ‘ Etat «AUTO» = fonctionnement standad /
— ok (O « BOOST » = Désenfumage actif / « OFF » = Arrét
,, LOBB( Frarce Dy extenevia contactsec
[T M [ A‘ I | Alarme : S'affiche si la pression est<80Pa. Dars ce
+ casl'écran sallume en rouge et vert
S _ - ‘ Ecran 2 : Réglage mnsigne
[ L Jbrlrk-pelerdwho] 1] --Pa: consigne actelle (150Pa far défaut)
MAINTENANCE = 0—’ |
Sortie 0-10V o Ecran 3 : Réglage PID
mg\ﬂllll(\)/v + ) J PBand : Bande poportionnelle (500Papar défaut)
@ e ITime: Intégale (4G par défaut)
LoB3Y  twr oK/ Ecran 4 : Sortie 0-10V
e e MINI - 1V par défau g
2 ‘ P MAXI : 10V partdéfau > Ne pasmodifier
=
v- Ecran 5: MODBUS
l—TPl—TPlMlGNDlOFF »'PHO\’ |1av| l | ] E | VOIr Chapltre x'l
MAINTENANCE = . | Ecran 6 : Remise azéro
Adresse 1 . X Etalonnge du transnetter de presson. _
Vitesse9600Bps ﬁl ; cel— ATTENTION : Doit étre fait avec la prise de presion
2 bitsde stop : oui A ] non raccordée.
Parité : non N @
- OK( ) m | Pour modifier une valeur : appuyer sur le touche ok,
"] modifier avec les touhes+/- etvalider avec &
A
* |
\ A
l—TPl—TPlMlGNDlOFF »‘PHO\’ |wav| l | ) E |
MAINTENANCE = ‘—'
Remisea zé&ro
@ CONFIRMER G+ OQOX| J
A (€
LOS3BY OK{ )
fooufwo] [ T [ [ [ [ J[NTL]
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NOTICE D'UTILISATION ET DE MISE EN SERVICE

VIl.  ENTRETIEN

Avant de commencer toutesinterventions d’ entreten ou de réparation, il faut impérativemert isder le caissm électiquement
en owrart I'Interupteur @& Poximité Cademssableg(IPC) (Position OFF)
L'entretien et la mise hors sewice des installations doit étre réaliséedans les conditions assrart le respect des exigerces
régementaires ervironnementales applicables. L’entretien doit étre assuré au moins 1 fois par an ou suivant les exigences
régementaires apdicables(séurité incerdies...) Suivantles conditiors de l'instalation, la fréqueance de contréle peut encore
étre réduite.

VIIL.1. Extéri eur du caisson
Vérifier les gaines, manchettes souples et plots anti-vibratiles, remplacersi nécessaire Vérifier que tous les éléments liés au
caison sort en place de d¢m a ce g'aucune vibration ne piisse ére trarsmisses aux élémentsextérieurs.

VII.2. Ventil ateur
Dépoussérer laturbine d la volute si nécessaire.

VII.3. Connexion électrique
Vérifier réguliéranert les canexions  les isolants.

VIIl. DEPANNAGE

Pour tout autre défaut ai aromalie constaée, etencas dinefficacité di dépannag, contacterle Savice Aprés Vente
Les pieces défedueuses doivent étre remplacées exclusivement par des composarts d'origine (respe&t des réglamentations
applicablesau produit)

VIIIL1. MINIMAX MINIBLUE

Nature du défaut Causef) probable(s) Sdutions

Caisson non alimenté

Le caisson ne cimarre pas Moteur HS Vérifier la présacede tensin
S| potertiometre ou gnd externe 0-10V MINIBLUE | Vérifier que linterrupteur sat surON
sur 0

VIII.2. MINIBLUE LOBBY

Nature du défaut Causef) probable(s) Sdutions
Le casson ne cgmarre pas | Caissan non alimerté Vérifier la présancede tensin
+ pas daffichage Moteur HS Vérifier que linterrupteur sat surON

Le caisson ne cmame pas | Tenporisatian au démarrage Attendre 1 minute avant quele casson

démare
Le caisson ne cemarre pas . . . ~
. s P Arrét exeme enclenché Ouvrir le contactamét exterre.
+ OFF affché surI'écran
Le caisson estau Redmarrer le caison

Fil du TK (themo contactde séurité) coypé

maxmum (« BOOST » Air aspré apérieure & 70C

affichésur écran)

Changerourecéler le TK (thermo contact &
Securité)

Vérifier le branchement aéaulique du TP
0 Pa affiché sur I'écran Tuyau du TP (tramsmetteur de pres®n) délbranché | (transmetteur de ression, le tuyau dat étre
« ALARME » affiché air |Probléme de aacordement du TP (transmetteur de | raccordé } (prise ck pression naire)

I' écranrouge/vert pres$on) Vérifier le branchement éledrique du TP
(trangmetteur de ression)
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NOTICE D'UTILISATION ET DE MISE EN SERVICE

IX. MODBUS

IX.1. MINIBLUE LOBBY
C L epee ool 1]
A INTENANGE waly Pour aacéder a ces paamétres, appuyer pendart 5s sur le bouton OK et suivre
MODBUS (O] I'arborecenceexpliquéeauchapitreV. 1.
Adrese 1 o+ X Choix possibles:
] A CE€ . Adressg(1-999) > Standard1
carie . |® T Ye . Vitesse (50-300-600-1200-2400-4800-9600-19200) > Standad 9600
——Ter oK m " 2Bits de stgps (OUI-NON) > Standad OUI
e . Parités(NON-IMPAIRE-PAIRE) - StandardNON

INPUT REGISTER

adrese Nom de<ription
1 Pa actual ValeurenPascéactuel
2 Alarme Défaut pressostatd= pas e défaut / 1= dfau

HOLDING REGISTER

adrese Nom degription
3 Consgne LOBBY | Choix de la onsigne en Pa
X. NOTES
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