*systemair

TFSK 125 M Tourelle

Tourelle Embase Carrée Noire - 230V
Numeéro article: 1344
Variante: 230V 1~ 50Hz

&

Swing-out

Speed-controllable

Easy to install

Reliable

The TFSK range consists of roof fans with a square base frame and
are fitted with a single-inlet centrifugal fan with backward-curved
blades and external rotor motors. The motors can be tilted outwards to
facilitate inspection and service. They have integral on/off switch and
are supplied with 1 m cable and are easy connected to our standard
roof curbs TG, FDS and SSD.

These fans are suitable for exhaust-air ventilation systems, e.g. single and multiple dwellings, offices and day nurseries. To protect the motors from
overheating, all motors have an integral thermal contact with automatic reset. The casings are manufactured from galvanized steel, with powder-
coating in black colour.

For cold climates we recommend that the fan runs continuously to avoid problems with ice.

In case of installing FSD-L flat roof socket, a TDA adapter is needed.

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 230 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 1~
Puissance installée 25 W
Intensité 013 A
Vitesse de rotation 1965 tr/min
Débit d'air max 310  m¥h
Condensateur 1.5 uF
Température air en mouvement max70 °C
Temp. max. avec variateur 70 °C

Données acoustiques

Pressicn sonore a 10 m (champ libre) 23  dB(A)
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Protection/Classification

Indice de protection, moteur P44

Classe d'isolation

Données selon ErP

Classe énerg., unité standard E
Classe énerg., demande locale B
Conformité ErP ErP 2016; ErP 2018

Dimensions et poids

Poids 3.1 kg
Autres

Type de connexion Circulaire
Designation couleur carrosserie Nair

Type de moteur AC
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Courbe de performance

Pa
|
230V |
200 ‘
160 |
160V
e i
120 1
|
|
130V |
80- 86.21 .
108V I
40 8ov 3
|
\
L — 1 | T T | T I T T | T T T T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 m¥h
Données hydrauliques
Débit d'air requis 171 méh
Pression statique requis 80 Pa
Débit d'air au point de 171 m3/h
fonctionnement
Pression statique au point de 80 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 250 W
Vitesse 1888 rpm
Intensité 0.13 A
SFP 0.527 kW/m3/s
Tension de régulation 230.0V
Tension d'alimentation 230V
Niveau de puissance sonore 63 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 40 52 52 50 49 32 23 58
Sortie dB(A) 22 45 48 50 49 37 25 54
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Dimensions
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair

Nom du produit TFSR 125 M Roof fan Black

CTA standard

Conformité ErP 2018

Moyenne SEC -13,1  kWh/(m2.a)
Froid SEC -29,5 kWh/(maa)
Chaud SEC -3,7  kWh/(m2.a)
Class SEC E

Catégorie d'unité RvVU

Type d'unité uvuy

Variateur MSD ou VSD externes

Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU) Non applicable

Qv max 133 m*h

P max 25 W
Niveau de puissance sonore LWA 46 dB(A)
Qv ref 0,026 mi/s
Pression réf. 50 Pa

SPI 0,129  W/(m3h)
CTRL 1

Divers 11

Valeur x 15

Fuite externe 0 %

Fuite externe Non applicable

Moyenne AEC 161 kWh
Froid AHS 161,9 kWh
Chaud AEC 161 kWh
Moyenne AHS 1715 kWh/a
Froid AHS 33553 kWh/a
Chaud AHS 776  kWh/a
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Unité avec controle local

Conformité ErP

Moyenne SEC

Froid SEC

Chaud SEC

Class SEC

Catégorie d'unité

Type d'unité

Variateur

Type de récupérateur de chaleur
Ratio de température (UVU)
Qv max

P max

Niveau de puissance sonore LWA
Qv ref

Pression réf.

SPI

CTRL

Divers

Valeur x

Fuite externe

Fuite externe

Moyenne AEC

Froid AEC

Chaud AEC

Moyenne AHS

Froid AHS

Chaud AHS
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Label classe énergétique

Classe énerg., unité standard

Classe énerg., demande locale
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Accessoires

ASK 190/225 Plénum pour SSD (300902)
* RE 1,5 Auto-transformateur (5000)

* REU 1,5 Auto-transformateur (5004)
TDA DV 190/225 Adapter (309416)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)
MicroREX D21 Plus Time Switch (17822)

T 120 (5165)

ASS 190/225 Manchette souple (9573)
REE 1 Variateur (5314)

SSD 190-225 Embase (9560)

C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
RT 0-30 Thermostat d"ambiance (5151)
ASF 190/225 Bride raccordement (9567)

s FDS 190/225 Costiére (9548) o FDS-L 190/225 flat roof socket (95278)
* LDC 160.600 Silencieux (5192) e LDC 160.900 Silencieux (5193)
s RSK 160 Clapet Anti-Retour (5601) s VKS 190/225 Clapet anti-retour (9539)

Documents

¢ Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf
* Certificate S-mark TFSK_R 1309486_EN.pdf

Spécification

Roof fan, horizontal discharge, swing type. Casing and

base frame made of galvanised steel sheet, powder-coated in black.

Free-running, backward curved, single-inlet centrifugal impeller made of plastic.

Balancing quality G 6.3, dynamically balanced acc. to DIN 1SO 1940-1.

Voltage controllable external rotor motor,

vibration-free mounted, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts internally connected with automatic reset.
Speed control via transformer or thyristor.

Terminal block with cable 1m, lead out from the motor. Service switch included (IP44).

For outdoor installation.

Vertical installation position.
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2 systemair

TFSK 125 XL sileo Tourelle

Tourelle Embase Carrée Noire - 230V

Numéro article: 75080
Variante: 230V 1~ 50Hz

Swing-out

Speed-controllable

Easy to install

Reliable

The TFSK range consists of roof fans with a square base frame and
are fitted with a single-inlet centrifugal fan with backward-curved
blades and external rotor motors. The motors can be tilted outwards to
facilitate inspection and service. They have integral on/off switch and
are supplied with 1 m cable and are easy connected to our standard
roof curbs TG, FDS and SSD.

These fans are suitable for exhaust-air ventilation systems, e.g. single
and multiple dwellings, offices and day nurseries. To protect the
motors from overheating, all motors have an integral thermal contact
with automatic reset. The casings are manufactured from galvanized
steel, with powder-coating in black colour.

For cold climates we recommend that the fan runs continuously to
avoid problems with ice.

In case of installing FSD-L flat roof socket, a TDA adapter is needed.

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 230 V
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 1~
Puissance installée 5 W
Intensité 0271 A
Vitesse de rotation 2496  tr/min
Débit d'air max360 m¥h
Condensateur 15 uF
Température air en mouvement max 46 °C
Temp. max. avec variateur 46 °C
Données acoustiques

Pression sonore a 10 m (champ libre) 32 dB(A)
Pression sonore a 4 m (champ libre) 40 dB(A)
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Protection/Classification

Indice de protection, moteur P44

Classe d'isolation F

Données selon ErP

Classe énerg., unité standard E
Classe énerg., demande locale B
Canformité ErP ErP 2016; ErP 2018

Dimensions et poids

Poids 3.3 kg
Autres

Type de connexion Circulaire
Designation couleur carrosserie Noir

Type de moteur AC
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 181 m3h
Pression statique requis 187 Pa
Débit d'air au point de 180 m*¥h
fonctionnement
Pression statique au point de 187 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 553 W
Vitesse 2498 rpm
Intensité 0.27 A
SFP 1.103 kW/m?¥/s
Tension de régulation 2300V
Tension d'alimentation 230V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 50 58 57 59 58 55 52 46 65
Sortie dB(A) 25 39 47 57 59 57 56 46 63
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Dimensions
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Cablage
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EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair

Nom du produit TFSR 125 XL Sileo Black

CTA standard

Conformité ErP 2016

Moyenne SEC -13,8  kWh/(m=.a)
Froid SEC -30,5 kWh/(m?.a)
Chaud SEC -4,4 kWh/(m?.a)
Class SEC E

Catégorie d'unité RVU

Type d'unité uvu

Variateur MSD ou VSD externes

Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU) Non applicable

Qv max 270 mh

P max 54 W

Niveau de puissance sonore LWA 55 dB(A)

Qv ref 0,052 mis
Pression réf. 50 Pa

SPI 0,107  W/m?3h)
CTRL 1

Divers 1

Valeur x 1.5

Fuite externe 0 %
Moyenne AEC 134 kWh

Froid AHS 134  kWh
Chaud AEC 134  kWh
Maoyenne AHS 1715  kWh/a
Froid AHS 33553 kWh/a
Chaud AHS 776  kWh/a
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Unité avec controle local

Conformité ErP 2018

Moyenne SEC -266 kWh/(m2.a)
Froid SEC -53,8 kWh/(m?.a)
Chaud SEC -11  kWh/(m2.a)
Class SEC B

Catégorie d'unité RVU

Type d'unité uvu

Variateur MSD ou VSD externes

Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU) Non applicable

Qv max 269 m¥h

P max 54 W

Niveau de puissance sonore LWA 55 dB(A)

Qv ref 0,0522 ms
Pression réf. 50 Pa

SPI 0,107  W/(m¥h)
CTRL 0,65

Divers 11

Valeur x 1.5

Fuite externe 0 %
Moyenne AEC 70  kWh

Froid AEC 70  kWh
Chaud AEC 70  kWh
Moyenne AHS 2830 kWh/a
Froid AHS 5536,2 kWh/a
Chaud AHS 1280 kWh/a
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Label classe énergétique

Classe énerg., unité standard Classe énerg., demande locale
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Accessoires

L

SSD 190-225 Embase (9560)

DTV500A (96807)

e T 120 (5165)
FDS 190/225 Costiére (9548)
¢ LDC 160.600 Silencieux (5192)

* RSK 160 Clapet Anti-Retour (5601)

Documents

e Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf
¢ Certificate S-mark TFSK_R 1309486_EN.pdf

ASK 190/225 Plénum pour SSD (300902)
RE 1,5 Auto-transformateur (5000)

REPT 6 Régulateur digital (5698)

C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)

MicroREX D21 Plus Time Switch (17822)

e e @

ASS 190/225 Manchette souple (9573)
REE 1 Variateur (5314)

REU 1,5 Auto-transformateur (5004)
TDA DV 190/225 Adapter (309416)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
ASF 190/225 Bride raccordement (9567)
FDS-L 190/225 flat roof socket (95278)
LDC 160.900 Silencieux (5193)

VKS 190/225 Clapet anti-retour (9539)
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£ systemair

TFSK 160 sileo Tourelle

Tourelle Embase Carrée Noire - 230V
Numéro article: 92016
Variante: 230V 1~ 50Hz

&

+ Pivotant

« Débit variable

» Installation facile

« Fiable

Les modéles de la gamme TFSK sont des ventilateurs de toiture &
raccords de section carrée dotés de turbines a réaction et de moteurs
a rotor extérieur. Les moteurs sont inclinés vers I'extérieur pour
faciliter I'inspection et I'entretien. lls sont dotés de commutateurs
marche-arrét et sont fournis avec un cable de 1 m de long. lIs
s'installent aisément sur nos supports de toit standard TG, FDS et
SSD. Ces ventilateurs sont adaptés aux systémes de ventilation &
extraction pour habitations individuelles et collectives, bureaux,
garderies, etc.. Les moteur sont protégés de toute surchauffe par des
contacts de protection thermique a réarmement électrique.
Fabrication en tole d’acier galvanisée peinte en noir par poudrage.

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 230
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 1~
Puissance instaliée 50 W
Intensité 0,221 A
Vitesse de rotation 2393 ir/min
Débit d'air max 432  mh
Condensateur 1,5 uF
Température air en mouvement max70 °C
Temp. max. avec variateur 70 <°C

Données acoustiques

Pression sonore a 10 m (champ libre) 33 dB(A)

Pression sonore a 4 m (champ libre) 41 dB(A)
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Protection/Classification

Indice de protection, moteur IP44

Classe d'isolation

Données selon ErP

Classe énerg., unité standard E
Classe énerg., demande locale B
Conformité ErP ErP 2016; ErP 2018

Dimensions et poids

Poids 45 kg

Autres

Type de moteur AC
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 216 m3h
Pression statique requis 229 Pa
Débit d'air au point de 216 m¥h
fonctionnement
Pression statique au point de 229 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 49.7 W
Vitesse 2427 rpm
Intensité 0.22 A
SFP 0.827 kW/m?¥/s
Tension de régulation 2300V
Tension d'alimentation 230V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 27 39 46 53 59 56 54 48 62
Sortie dB(A) 27 39 45 55 59 59 56 49 64
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Dimensions

eG (4x)

I

|
o <
136 |
!

|

TFSK A B oC JE c¢lcF oG

160 120 145 334 421 330 9

Nom d'article: TFSK 160 sileo Tourelle | Numéro article: 92016 | Variante: 230V 1~ 50Hz | Type de document: Fiche produit | Date: 24.11.2020 | Génére par: systemair
Catalogue en ligne | Langue: francais
Page 4 de 9



Cablage

(&) ¢ — (&)
= (L)
(N)

(L)
(N)

Nom d’article: TFSK 160 sileo Tourelle | Numéro article: 92016 | Variante: 230V 1~ 50Hz | Type de document: Fiche produit | Date: 24.11.2020 | Générée par: systemair
Catalogue en ligne | Langue: francais
Page 5de 9



EcoDesign

Produit

Nom de marque Systemair

Nom du produit TFSR 160 Sileo Black

CTA standard

Conformité ErP 2018

Moyenne SEC -13,7  kWh/(mza)
Froid SEC -30,2  kWh/(m2.a)
Chaud SEC 4,3 kWh/(m2.a)
Class SEC E

Catégorie d'unité RVU

Type d'unité uvu

Variateur MSD ou V8D externes

Type de récupérateur de chaleur Aucun

Ratio de température (UVU) Non applicable

Qv max 346 mh

P max 50 W
Niveau de puissance sonore LWA 57 dB(A)
Qv ref 0,068 ma/s
Pression réf. 50 Pa

SPI 0,109  W/(m3h)
CTRL 1

Divers 14

Valeur x 15

Fuite externe 0 %

Fuite externe Non applicable

Moyenne AEC 137 kWh
Froid AHS 137 kWh
Chaud AEC 137  kWh
Moyenne AHS 1715 kWh/a
Froid AHS 3355 kWh/a
Chaud AHS 776 kWh/a
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Unité avec controle local

Conformité ErP
Moyenne SEC
Froid SEC
Chaud SEC
Class SEC
Catégorie d'unité
Type d'unité

Variateur

Type de récupérateur de chaleur

Ratio de température (UVLU)
Qv max

P max

Niveau de puissance sonore LWA

Qv ref
Pression réf.
SPI

CTRL

Divers

Valeur x

Fuite externe
Fuite externe
Moyenne AEC
Froid AEC
Chaud AEC
Moyenne AHS
Froid AHS

Chaud AHS

2018
-26,5

-53,6

RVU

uvu

MSD ou VSD externes
Aucun

Non applicable

347

50

57

0,0675

50

Non applicable
72

72

72

2830

5536

1280

kWh/(m2.a)
kWh/(m?.a)

kWh/(m2.a)

m3h

dB(A)
m3/s
Pa

W/{m3/h)

kWh
kWh
kWh
kWh/a
kWh/a

kWh/a
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Label classe énergétique

Classe énerg., unité standard Classe énerg., demande locale
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Accessoires

ASF 310/311 Bride raccordement (9568)
ASS 310/311 Manchette souple (9575)
REE 1 Variateur (5314)

REU 1,5 Auto-transformateur (5004)
TDA DV 310/311 Cadre adapteur (301392)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
FDS 310/311 Costiére (9549)

LDC 160.600 Silencieux (5192)

RSK 160 Clapet Anti-Retour (5601)

VKS 310/311 Clapet anti-retour (9543)

Documents

ASK 310/311 Plénum pour SSD (300904)
RE 1,5 Auto-transformateur (5000)
REPT 6 Régulateur digital (5698)

SSD 310-311 Embase (9561)

C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
DTV500A (96807)

MicroREX D21 Plus Time Switch (17822)
T 120 (5165)

FDS-L 310/311 flat roof socket (95279)
LDC 160.900 Silencieux (5193)

VKM 310/311 Clapet motorisé (9555)

¢ Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf
e Certificate S-mark TFSK_R 1309486_EN.pdf
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systemair

TFSK 200 Tourelle

Tourelle Embase Carrée Noire - 230V
Numéro article: 1349
Variante: 230V 1~ 50Hz

* Pivotant

« Débit variable

» Installation facile

« Fiable

Les modeles de la gamme TFSK sont des ventilateurs de toiture &
raccords de section carrée dotés de turbines a réaction et de moteurs
a rotor extérieur. Les moteurs sont inclinés vers I'extérieur pour
faciliter I'inspection et I'entretien. lls sont dotés de commutateurs
marche-arrét et sont fournis avec un cable de 1 m de long. lIs
s'installent aisément sur nos supports de toit standard TG, FDS et
SSD. Ces ventilateurs sont adaptés aux systémes de ventilation & extraction pour habitations individuelles et collectives, bureaux, garderies, etc.. Les
moteur sont protégés de toute surchauffe par des contacts de protection thermique & réarmement électrique. Fabrication en tdle d'acier galvanisée
peinte en noir par poudrage.

Parameétres techniques

Données nominales

Tension nominale 230 Vv
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 1~
Puissance installée 108 W
Intensité 0466 A
Vitesse de rotation 2537 tr/min
Débit d'air max 749  m¥h
Condensateur 3 uF
Température air en mouvement max 62 °C
Temp. max. avec variateur 62 °C

Données acoustiques

Pression sonore & 10 m (champ libre) 40 dB{A)

Protection/Classification

Indice de protection, moteur P44

Classe d'isolation B
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Données selon ErP

Classe énerg., unité standard
Classe énerg., demande locale

Conformité ErP

Dimensions et poids

ErP 2016; ErP 2018

Poids 64 kg
Autres
Type de connexion Circulaire
Designation couleur carrosserie Noir

AC

Type de moteur
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Courbe de performance
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 374 m3h
Pression statique requis 284 Pa
Débit d'air au point de 374 m¥h
fonctionnement
Pression statique au point de 284 Pa
fonctionnement
Densité de l'air 1.204 kg/m?
Puissance 105.5W
Vitesse 2556 rpm
Intensité 0.46 A
SFP 1.017 kW/m3/s
Tension de régulation 2300V
Tension d'alimentation 230V
Niveau de puissance sonore 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 49 63 64 64 66 63 56 46 71
Sortie dB(A) 32 53 56 61 67 67 61 49 71
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7 cicF r__nG %)
Iy /
oC I\ -
\\‘J\@ /ﬁz,—_—-,_-_,ﬁ_n\ lis.§ I
i ~10 \ \t)‘ 7 a3 il \\\\ |
L | ‘ .
S o \ G - |
} /8 \
1 36| l
| -E |

TFSK A B aC [JE c¢icF @G
200 123 160 364 421 330 9

Nom d'article: TFSK 200 Tourelle | Numéro article: 1349 | Variante: 230V 1~ 50Hz | Type de document: Fiche produit | Date: 24,11.2020 | Généré par: systemair
Catalogue en ligne | Langue: francais
Page 4 de9



Cablage

(&) < — (&)
i (L)
(N)
(L)
(N) ]

Nom d'article: TFSK 200 Tourelle | Numeéro article: 1349 | Variante: 230V 1~ 50Hz | Type de document: Fiche produit | Date: 24.11.2020 | Généré par: systemair
Catalogue en ligne | Langue: frangais
Page 5 de9



EcoDesign

Produit

Nom de marque

Nom du produit

CTA standard

Systemair

TFSK 200 Roof fan Black

Conformité ErP

Moyenne SEC

Froid SEC

Chaud SEC

Class SEC

Catégorie d'unité

Type d'unité

Variateur

Type de récupérateur de chaleur
Ratio de température (UVU)
Qv max

P max

Niveau de puissance sonore LWA
Qv ref

Pression réf,

SPI

CTRL

Divers

Valeur x

Fuite externe

Moyenne AEC

Froid AHS

Chaud AEC

Moyenne AHS

Froid AHS

Chaud AHS

2016

-13,3

-29,6

-3.9

E

RVU

uvu

MSD ou VSD externes
Aucun

Non applicable
637

105

65

0,124

50

0,124

1.1

1,5

1565
155
155
1715
33553

776

kWh/{m2.a)
kWh/(mz2.a)

kWh/(m?.a)

m3h

dB(A)
m3/s
Pa

W/{m?/h)

kWh
kWh
kWh
kWh/a
kWh/a

kWh/a
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Unité avec controle local

Conformité ErP
Moyenne SEC
Froid SEC
Chaud SEC
Class SEC
Catégorie d'unité
Type d'unité

Variateur

Type de récupérateur de chaleur

Ratio de température (UVU)
Qv max

P max

Niveau de puissance sonore LWA

Qv ref
Pression réf.
SPI

CTRL

Divers

Valeur x

Fuite externe
Moyenne AEC
Froid AEC
Chaud AEC
Moyenne AHS
Froid AHS

Chaud AHS

2018

-26.3

-63,3

-10,8

B

RVU

uvu

MSD ou VSD externes
Aucun

Non applicable
637

105

65

0,1239

50

0,124

0,65

1.5

81

81

81
2830
5536.2

1280

kWh/(m2.a)
kWh/(m?®.a)

kWh/(m?.a)

W."(m:i;‘h}

kWh
kWh
kWh
kWh/a
kWh/a

kWh/a
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Label classe énergétique

Classe énerg., unité standard

Classe énerg., demande locale
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Accessoires

ASF 310/311 Bride raccordement (9568)
ASS 310/311 Manchette souple (9575)

* REE 1 Variateur (5314)

e REU 1.5 Auto-transformateur (5004)

e TDA DV 310/311 Cadre adapteur (301392)
o CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

s |R24-P Détecteur de présence (6995)

e RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
FDS 310/311 Costiére (9549)

LDC 200.600 Silencieux (5194)

RSK 200 Clapet Anti-Retour (5602)
VKS 310/311 Clapet anti-retour (9543)

Documents

¢ Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf
o Certificate S-mark TFSK_R 1309486_EN.pdf

Spécification

Roof fan, horizontal discharge, swing type.

Casing and base frame made of galvanised steel sheet, powder-coated in black.

Free-running, backward curved, single-inlet centrifugal impeller made of plastic.
Balancing quality G 6.3, dynamically balanced acc. to DIN ISO 1940-1.

Voltage controllable external rotor motor,

vibration-free mounted, the motor is placed inside the air flow for cooling. Integral thermal contacts internally connected with automatic reset.

Speed control via transformer or thyristor.

L ] * & @

ASK 310/311 Plénum pour SSD (300904)
RE 1,5 Auto-transformateur (5000)

REPT 6 Régulateur digital (5698)

SSD 310-311 Embase (9561)

C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
DTV500A (96807)

MicroREX D21 Plus Time Switch (17822)
T 120 (5165)

FDS-L 310/311 flat roof socket (95279)
LDC 200.900 Silencieux (5195)

e« VKM 310/311 Clapet motorisé (9555)

Terminal block with cable 1m, lead out from the motor. Service switch included (IP44).

For outdoor installation.

Vertical installation position.
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:systemair

TFSK 315 sileo Tourelle*

Tourelle Embase Carrée Noire - 230V

Numéro article: 27644
Variante: 230V 1~ 50Hz

&

» Pivotant » Débit variable - Installation aisée » Fiable Les modéles de
la gamme TFSK sont des ventilateurs de toiture a raccords de section
carrée dotés de turbines & réaction et de moteurs & rotor extérieur.
Les moteurs sont inclinés vers I'extérieur pour faciliter I'inspection et
I'entretien. lls sont dotés de commutateurs marche-arrét et sont
fournis avec un cable de 1 m de long. lls s'installent aisément sur nos
supports de toit standard TG, FDS et SSD. Ces ventilateurs sont
adaptés aux systémes de ventilation & extraction pour habitations
individuelles et collectives, bureaux, garderies, etc.. Les moteur sont
protégés de toute surchauffe par des contacts de protection
thermique a réarmement électrique. Fabrication en téle d'acier
galvanisée peinte en noir ou rouge brique par poudrage.

Parametres techniques

Données nominales

Tension nominale 230 VvV
Fréquence 50 Hz
Phase(s) [~] 1~
Puissance installée 231 W
Intensité 1 A
Vitesse de rotation 2785 tr/min
Débit d'air max , 1,249, m*h
Condensateur § WF
Température air en mouvement max 70 C
Temp. max. avec variateur 70 °C

Données acoustiques

Pression sonore a 10 m (champ libre) 44 dB(A)

Pression sonore a 4 m (champ libre) 52 dB(A)
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Protection/Classification

Indice de protection, moteur

Classe d'isolation

Données selon ErP

P44

Conformité ErP

Dimensions et poids

ErP 2016; ErP 2018

Poids 10,8 kg
Autres
Type de connexion Circulaire
Designation couleur carrosserie Noir

AC

Type de moteur
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Courbe de performance

Pa
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Données hydrauliques
Débit d'air requis 624 m¥/h
Pression statique requis 531 Pa
Débit d'air au point de 624 m¥h
fonctionnement
Pression statique au point de 531 Pa
fonctionnement
Densite de l'air 1.204 kg/m3
Puissance 2198 W
Vitesse 2798 rpm
Intensité 0.96 A
SFP 1.268 kW/m?/s
Tension de régulation 230.0 V
Tension d'alimentation 230V
Niveau de puissance sonore 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Entrée dB(A) 65 66 67 68 67 63 57 74
Sortie dB(A) 55 60 67 71 70 62 57 75
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Dimensions
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EcoDesign

Produit

Nom de marque

Nom du produit

EcoDesign

Systemair

TFSK 315 Roof fan Black sileo

Conformité ErP

Catégorie d'unité

Variateur

Type d'unité

Type de récupérateur de chaleur
Ratio de température (UVU)
Qv nom

Puissance nominale
Pression nominale
Efficacité du ventilateur
Fuite externe

Niveau de puissance sonore LWA

2018

NRVU

MSD ou VSD externes
uvu

Aucun

Non applicable
0,173

0,22

531

41,8

0

69
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Accessoires

® o ® o o

ASF 310/311 Bride raccordement (9568)
ASS 310/311 Manchette souple (9575)
REE 1 Variateur (5314)

REU 1.5 Auto-transformateur (5004)
C04D Thermostat -35... +20 C° (5630)
DTV500A (96807)

MicroREX D21 Plus Time Switch (17822)
T 120 (5165)

FDS-L 315 M/LTFSK flat r. so. (95280)
LDC 200.900 Silencieux (5195)

SSD 315 M/L TFSK Socket sil. (30086)
VKS 310/311 Clapet anti-retour {9543)

Documents

e ® ® ° @

ASK 315M/L TFSK for SSD 315 (309229)
RE 1,5 Auto-transformateur (5000)
REPT 6 Régulateur digital (5698)

TDA DV 315 Adapter TFSK (309230)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)
IR24-P Détecteur de présence (6995)
RT 0-30 Thermostat d'ambiance (5151)
FDS 315 M/LTFSK flat r. so. (30010)
LDC 200.600 Silencieux (5194)

RSK 200 Clapet Anti-Retour (5602)
VKM 310/311 Clapet motorisé (9555)

¢ Fans_Operating and Maintenance_instr_202341_CE_multilingual.pdf
» Certificate S-mark TFSK_R 1309486_EN.pdf
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