FRO3-L-CAV Topvex
N© article: 94524
Variante : 230V 1~ 50Hz

Paramétres techniques

Unité
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 230 Vv
Phase(s) [~] 1~
Fusible recommandé 10A
Indice de protection P23
Variateur Réglable en continu
Débit dair 3604;1,548; mih
Ventllateur de soufflage
Tension 230 Vv
Phase(s) [-] 1~
Pulssance instaliée {P1), Vent. Soufflage 676 W
Filtre soufflage
Ciasse de filtration; air soufflé ePM1 60%
Filtre extraction
Classe de filtration; alr extrait ePM10 60%
Echangeur de chaleur
Type d'échangsur Rotatif
Ventilateur d'extraction
Tension 230 Vv
Phase(s) [~] 1~
Puissance instaliée; Ventilaleur extraction 678 W
Autres
Régulation venlilateur CAV (contrfle débit constant)
Liau dinstallation Faux-plaford
CO1é soufflage Gauche
Dimenslons et polds
Poids 19t kg
EvP
Conformité ErP ErP 2016; ErP 2018

Description
« Double échangeur rotatif haute efficacité

« Panneaux traltés AluZinc185 classe corrosion C4 (convient aux zones proches de la mer)

= Moteurs EC haute efficacité

+ Isolation acoustique renforcée via laine minérale incombustible de 40 mm.
« Centrale livrée avec NaviPad, commande tactile nouvelle génération (&cran 7, 1024x600 Pixels)

« Filtration ePM1 60% (F7) sur Talr neuf et ePM10 60% (M5) & la reprise

» installation extérieure possible avec capot (en option)
« Contrfle anakyglque de l'encrassement des fillres
« Kit portes coulissantes en option pour un encombrement réduit

La Topvex FR est la...
Trouvez plus d'i ions dans notre
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Accessoires
ASF 315/KB Manchette {2718} Satety switch 7,5kW (214940)
CO2RT-RD Sonde COZ Mur (6953} IR24-PC Détecteur de présanca (7288)

it convarsion VAV Topvex {145946)
Systemair-2 CO2 Trans. g. CO2 (14907}
Systemair-E-D CO2 Trans. Mural (14805)

Systemalr-1 CO2 Trans. Gaine (14306)
Systemair-E CO2 Trans. Mural (14504)
TG-2H1/PT1000 Contact Ssnsor (7899)

TC-RPT1000 Sonde (5404) X-CO2DT Sonde Galne 0-2000 ppm (13765)
X-TG-UH/PT1000 Sonde {35203} CWK 400-3-2,5 Batterle (30026)
LDC 315,900 Silencleux (5187) LDC-B 315,1200 Silencleux (9068}

PGDX-DXRE 500x250-3-2,5 Batt, (7952)
BFT FRO3 ePM1 60% Filire (206776}
Connsctduct & 315/3,0 MF (2562)
HDT3200 Sonde H% gaine 0-10V (13756)

PGK 500x250-3-2,0 Batterle (6606)
BFT FROS ePM10 60% Filire (206775)
CVVX 315 Combl grilie, black (8499)
HMH Hygrostat (13209)

HU Hygrostat {30213) Push button, impuise (9693)

SDF03 Kit porte coulissante FR (111559) TUNE-R-315-3-L F24 Registre (79890)
UG3-A40 Smoka detector (15043) VOO Duct sensor (156813)

VOC Room sensor (156812)

Documents

Access 4x Modbue_BACnet manual sw 4.0-1-04

Manuel Access V4.X Modbus/BACnet {153831 - A001)

Manusl de configuration Access 4x (V4.1 8004)
QUICK_CONFIGURATION_GLHDE_ACCESS_SW_4.0-1-04_TO_4.1-1.00_1576185_AC04_FR.PDF
QuickGuide_Access_SW_4.0-1-04_1o_4.1-1-00_1516715_AD05_FR.pdf
Topvex_FRO3-11_Installation_instruction_1516255_CE (AG04).pdi
Topvex_FR03-11_Operaiing_and_malntenance_1§16265_(A002)_FR.PDF
Topvex FR0O3.dxf

Dipldma de Cattification Euravent Systemair Topvex
Commissioning_record_2069514_FR_{A011).pdf

Table BACnst simplifiés - Automate Systemalr Access - v1.2pdf

Table Modbus IP simplifiée - Automates Systemair Access - ceel V1.0.pdf
Table Modbus simpiifiée - Automates Systemair Access - ceci V1.0.pdf
Wiring Diagram + chart Topvex FR03 HW_A 230V 1N~_rev.C.pdf
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FR03 HWH-L-CAV Topvex

N° article: 94528
Variante : 230V 1~ 50Hz

Parameétres techniques

Unité

Fréquence 50 Hz
Tension nominale 230 VvV
Phase(s) [+] 1~
Fusible recommandé 10A
Indice de protection P23
Variateur Réglable en continu
Débit d'alr 3602;1,548; m¥h
Ventllateur de soufflage

Tension 230 V
Phase(s) -] 1~
Puissance instaliée (P1), Vent. Soufflage 676 W
Filtre soutfiage

Classe de filtration; air soufflé ePM1 60%
Filtre extraction

Classe de filiration; air extrait ePM10 60%
Echangeur de chaleur

Type déchangeur Raotatif
Ventilateur d'extraction

Taension 230 Vv
Phase(s) [~] 1~
Puissance instaliée; Ventilateur extraction 676 W
Autrea

Régutation ventilateur CAV (contrdle débit constant)

Ligu dinstallation Faux-plafond

Co16 soufflage Gauche
Dimensions et polds

Poids 194 kg
ErP

Confarmité ErP ErP 2016; ErP 2018

Description

« Double dchangsur rotatif haute efficacité

« Panneaux traltés AluZinc185 classe cotroslon C4 {convient aux zones proches de la mer)

* Moteurs EC haurte efficacité

« Isolatlon acoustique renforcée via laine minérale incombustible de 46 mm.

« Centrale [Iviée avac NaviPad, commande iactile nouvetle génération (écran 7", 1024x600 Pixels)
+ Filiration ePM1 60% (F7) sur Tair neuf et sPM10 60% (MS) & la reprise

« Installation extérieure possible avec capot {en option)

« Contr8le analogique de l'encrassement des fittres

« Kit portes coulissantes en option pour un encombrement réduit

ta Topvex FR est la...
Trouvez plus d ions dans notre en ligne
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Accessoires

ASF 315/KB Manchetie (2718)
Shunt Group Heater Compact (199164)
1A24-PC Détocteur de présence {728B8)
Systemair-1 CO2 Trans. Gaine (14906)
Systamair-E CO2 Trans. Mural (14804)
TG-AHV/PT1000 Contact Sensor (7599}
X-CO2DT Sonde Gaina 0-2000 ppm (13765)
CWK 400-3-2,5 Batterie (30026)

LDC-B 315.1200 Siencloux (9068)

PGK 500x250-3-2,0 Batteria (6606)

BFT FRO3 ePM10 60% Filire (206775)
CVVX 315 Combi grille, black (8499)

HMH Hygrostat (13209)

Push bution, impulse (3693)

SDFO3 Kil porte coulissante FR {111559)
UG3-A40 Smoke detector {15043)

VYOG Room sensor (156812}

ZTV 15-1.0 Vanne (9823)

Documents

Agcess 4x Modbus_BACnet manual sw 4.0-1-04

Manuel Access V4.X Modbus/BACnet {153831 - A0Ot)

Manue! da configuration Access 4x (V4.1 B004)
QUICK_CONFIGURATION_GUIDE_ACCESS_SW_4.0-1-04_TO_4.1-1.00_1576185_AD04_FR.POF
QuickGuide_Access_SW_4.0-1-04_to_4.1-1-00_1516715_A005_FR.pdf
Topvex_FRO3-11_installation_lnstructlon_1516285_CE (AU04).pdf
Topvex_FRO3-11_Operating_and_maintenance_1516265_(A002)_FR.PDF
Topvex FRO3.dxf

Dipidme de Certification Eurovent Systemalr Topvex
Commissioning_record_2069514_FR_(AD11).pdf

Table BACnel simplifige - Automate Systemair Access - v1.2.pdf

Table Modbus IP simplifiés - Automates Systemair Access - ceci V1.0.pdl
Table Modbus simplifiée - Auterates Systemair Access - ceci V1.0.pdf
Wiring Diagram + chart Topvex FRO3 HW_A 230V 1N~_sev.C.pdl
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Salety awitch 7,5kW (214940)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6933)

Kit conversion VAV Topvex {145946)
Systemalr-2 CO2 Trans. g. CO2 (14907)
Systemair-E-D CO2 Trans, Mural (14905}
TC-RS/PTI000 Sonde (5404)
X-TG-UH/PT1000 Sonde (35203}

LDC 315.200 Silencleux (5197)
PGDX-DXRE 500x250-3-2,5 Batt, (7952)
BFT FR03 oPM1 60% Filtre (206776)
Conneciduct @ 3151,0 WF {2562)
HDT3200 Sonde H% gaine 0-10V (13756)
HU Hygrostat (30213)

RVAZ4-24A Moteur pour vanne (9862}
TUNE-R-315-3-LF24 Registrs (79890)
VQC Duct sensor (156813)

ZTR 15-1,0 Vanne (9672}
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FR06-L-CAV Topvex
N° article: 94538
Variante : 400V 3N~ 50Hz
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Parameétres technigques

Unité
Fréquencs 50 Hz
Tension nominale 400 vV
Phase(s) [~} 3N~
Fusible recommandé 10 A
Indice de protection P23
Variateur Réglable en continu
Débit dair 7204;2448; m
Ventllateur de soutflage
Tension 400 Vv
Phase(s) [<] 8-
Pulssance Instaliée (P1), Vent. Soufflage 838 W
Filtre soufflage
Classe de filtration; air souffié ePM1 60%
Filtre extraction
Classe de filtration; air extrail ePM10 60%
Echangeur de chaleur
Type déchangeur Rotatif
Ventilateur d'extraction
Tension 400 V
Phase(s) [-] 3~
Puissance installée; Ventilateur extraction 838 W
Autrea
Régulation ventilateur CAV (contréle débit constant)
Lieu dlinstalfation Faux-plafond
Coté soufflage Gauche
Dimensions et poids
Poids 253 kg
ErP
Conformité ErP ErP 2018

Description
+ Double échangeur rotatif haute efficactté

systemair

« Panneaux traités AluZinc185 classe corroslon C4 (convient aux zones proches de la mer)

« Moteurs EC haute efficacité
« Isolation acoustiqus renforcée via laine minérale incombustible de 40 mm.

+ Contrale fivrée avec NaviPad, commande tactile nouvelle génération (écran 7”, 1024x600 Pixels)

« Filtration ePM1 60% (F7) sur Fair neuf et ePM10 60% (MS5) & ta reprise
+ Installation extérieura possible avec capol (en option)

+ Contréle analoglque de 'encrassement des filtres

« Kit portes coufissantes en option pour un encombramant réduit

La Topvex FR est la...
Trouvez plus d'i ions dans notre an ligne
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Accessoires

Salety switch 7,5KW {214840)

tR24-PC Détecteur de présence (7288)
Systemair-1 GO2 Trans, Gaina (14906)
Systemair-E CO2 Trans. Mural (14504}
TG-AH1/PT1000 Contact Sensor (7899)
X-C02DT Sonde Gaine 0-2000 ppm (18765)
LDC 400.900 Silencieux {5198)
PGDX-DXAE 600x350-3-2,5 Bali. (7956)
ASF 400/KB Manchstte (311830)

BFT FR0B oPM10 60% Filre (206777)
HDT3200 Sonde H% gaine 0-10V (13756)
HU Hygrostat {30213)

SDF06 Kit porte coutissante FR (111560)
UG3-A40 Smoka detector (15043)

VOG Room sensor (156812}

Documents

Actess 4x Modbus_BACnet manual sw 4.0-1-04

Manuet Access V4.X Modbus/BACnet (153831 - AOO1)

Manus! de configuration Access 4x {V4.1 B004}

QUICK_CONFIGURATION_GUIDE_ACCESS_SW_4.0-1-04_TO_4.1-1.00_1576185_A004_FR.PDF
QuickGuide_Access_SW_4.0-1-04_to_4,1-1-00_1516715_A005_FR paf
Topvex_FR03-11_Instaliation_instruction_1516255_CE {AQ04).pdf
Topvex_FRO3-11_Cperating_and_maintenance_1516265_{A002)_FR.PDF

Topvex FROG.dxi

Dipléme de Certification Eurovent Systemalr Topvex
Commissioning_record_2089514_FR_{A011).pdf

Table BACnet simplifiée - Automate Systemair Access - vi.2.pdf

Table Modbus IP simplifiés - Automates Systamair Access - ceci V1.0.pdf
Table Modbus simplifiée - Automates Systemalr Access - caci V1.0.pdi
Wiring Diagram + chart Topvex FR06 HW_A 400V 3N~_rev.C.pdi
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Kit conversion VAV Topvex {145946)
Systemair-2 CO2 Trans. g. CO2 (14907)
Systemalr-E-D CO2 Trans. Mural {14905)
TS-RE/PT1000 Sonde (5404)
X-TG-UHPT1000 Sonde (35203)
LDG-B 400.1200 Silencieux (3081}

PGK 600x350-3-2,0 Batterie (6612)

BFT FR06 ePM1 60% Filtre (206778)
CTVVX 400 Combi grille, black (6236)
HMH Hygrostat (13209)

Push button, impulse (9693)
TUNE-R-400-3-NF24A Registre (79691)
VOC Duct sensor (156813)
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FR06 HWH-L-CAV Topvex

Ne article: 94544
Variante : 400V 3N~ 50Hz

Parameétres techniques

&

Unité

Fréquence 50 Hz

Tension nominale 400 V
Phase(s) [-] 3N~
Fusible recommandé 3x10A
indice de protection P23
Variateur Réglable en continu
Débit dair 7204;2,448; mh
Ventilateur de soufflage

Tension 400 Vv
Phase(s) [*] 3~
Pulssance instaliée (P1), Vent. Soufllage 838 W
Filtre soutilage

Classe de filtration; air soufilé ePM1 60%
Filtre extraction

Classe de filtration; air extrait ePM10 60%
Echangeur de chaleur

Type déchangeur Rotatif
Vantilateur dextraction

Tension 400 V
Phase(s) [~] 3~

Pui instaliée; 838 W
Autres

Régulation ventifateur CAV (contrdle débit constant)

Lisu dinstallation Faux-plafond

Coté soufflage Gauche
Dimensions et poids

Poids 272 kg
EfP

Conformité ErP ErP 2018

Description

« Double échangeur rotatif haute efflcacité

- Panneaux traltés AluZinc185 classe corvoslon C4 (convient aux zones praches de la mer)

« Moteurs EC haute etficacité

« Isolation acoustique renforcée via laine minérale incombustible de 40 mm.

-« Cantrale livrée avec NaviPad, commande tactite nouvelie génération (écran 7", 1024x600 Pixels)
« Filtration @PM1 60% (F7) sur Fair neuf et ePM10 60% (M5) & [a reprise

+ Installation extérieure possible avec capot {en option)

« Contréle analogique de f'encrassement des filtres

« Kit portes coulissantes en option pour un encombrement réduit

LaTopvex FR estla...
Trouvez plus di i dans notre en ligne

Performances
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Accessoires

Safety switch 7,5 (214940)
CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6933}

Kit canversion VAV Topvex {145946})
Systemair-2 CO2 Trans, g. CO2 (14907}
Systemair-E-D CO2 Trans. Mural (14305)
TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
X-TGUH/PT1000 Sende (35203)

LDC-B 400.1200 Sitencieux (6081)

PGK 600x350-3-2,0 Batierls (6612)

BFT FRQS ePM1 60% Flitre (206776}
CVVX 400 Combi grille, biack (6236)
HMH Hygrostat (13209)

Push button, impuise {9693)

SDFOE Kit porte coulissante FRA (111560)
tG3-A40 Smoke detector (15043)

VOC Room sensor (156812)

ZTV 15-1.0 Vanne (3823)

Documents

Access 4x Mocbus_BAChael manial sw 4.0-1-04
Manuel Access Vd. X Modbus/BACnet (153831 - AUOT)
Manuel de contiguratior: Accese 4x (V4.1 BOO4}

QUICK_CONFIGURATION_GUIDE_ACCESS_SW_4.0-1-04_T0O 4.1-1.00_1576185_A004_FR.PDF

QuickGuide_Access_SW_4.0-1-44_lo_4.1-1-00_1516715_AC05_FR.pdf
Topvex_FRO3-11_Instatlation_instruction_1516255_CE (A0D4}.pct
Topvex_FRO3-1 _Operating_and_maintenance_1516265_(A002)_FR.PDF
Topvex FRO6.dxf

Dipiéme de Cert:ficaton Eurovem Systemalr Topvex
Commissioring_record_2669514_FR_{AC11).pdf

Table BACngi simplitiée - Automate Systemair Access - v1.2,pdi

Table Modbus IP simplifide - Automates Systamair Access - cael V1.0.001
Table Modbus simpiifiée - Aulemates Systemair Access - cect V1.0.pd!
Wiring Diagram: + chart Topvex FR06 HW_A 400V 3N~_rev.C.pdf
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Shurt Group Heater Compact (199164)
[R24-PG Détecteur de présence {7288)
Systemair-1 CO2 Trans. Gains {14906)
Systemalr-E CO2 Trans. Mural (14304)
TG-AH1/PT100¢ Contact Sensor (7899)
X-CO20T Sende Galne §-2000 ppm (13765)
LDC 400.900 Sitencieux (5198)
PGDX-DXRE 600x350-2-2,5 Batt. {7956)
ASF 400/KB Manchatie (311990}

BFT FROB ePM10 60% Filira (206777)
HDT3200 Sonde H% galne 0-10V (13756}
HU Hygrostat {30213)

RVAZ4-24A Moteur pour vanne (9862)
TUNE-R-400-3-NF24A Registre (79891)
VOC Duct sansor (156813)

ZTR 15-1,6 Vanne (9673)
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FRO08-L-CAV Topvex
Ne article: 94556
Variante : 400V 3N~ 50Hz

Parameétres techniques

Unité

Fréquence 80 Hz
Tension nominale 400 V
Phase(s) [~] 3N~
Fusible recommandé 310 A
Indica do protection P23
Variateur Régtable en continu
Débit d'air ;1,440;4;5418; mth
Ventilateur de soufflage

Tension 400 vV
Phase(s} [~] a~
Pulssance Instaliée [P1}, Vent. Soufflage 2423 W
Filtre soufflage

Classe de filtration; air soufflé ePM1 60%
Filtre extraction

Classe de filtration; air extrait aPM10 60%
Echangeur de chaleur

Type d'échangeur Rotatif
Ventilateur d'extraction

Tonsion 400 V
Phasel(s) [~) 3~
Puissance installés; Ventilateur extraction 2423 W
Autres

Régutation ventilateur CAV (contréle débit constant)

Lisu dinstallation Faux-plafond

Coté soufflage Gauche
Dimensions et polds

Poids 31

ErP

Conformité ErP ErP 2018

Description

« Doubls rotatif haute

« Panneaux traftés ARZIinc185 classe corrosion C4 (convient aux zones proches de la mer)

+ Moteurs EC haute efficacité

+ Isolation acoustique renforcée via laine minérale incombustible de 40 mm.

« Gentrale livrée avec NaviPad, commande tactile nouvelle génération (écran 7", 1024x600 Pixels)
- Filtration ePM1 60% (F7) sur Talr neuf et ePM10 60% (M5) & la reprise

« Installatlon extérleure possible avec capot {en option)

« Contrdle analogique de I'encrassement des filtres

« Kit portes coulissantes en option pour un encombrement réduit

La Topvex FR est k...
Trouvez plus d'i ions dans notre en ligne

Performances
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Accessoires

Safety switch 7,5kW (214940)

[IR24-PC Détecteur de présence (7288}
PGK 700x400-3-2,0 Batterie (8616)
Systemair-2 GO2 Trans. g. CO2 (14807)
Systemair-E-D CO2 Trana. Mural {14905)
TG-R5/PT1806G Sonds (5404)
X-TG-UH/PT1000 Sonde (35203)
PGDX-DXRE 700x400-3-2,5 Batt. (7957)
BFT FRO8 ePM1 60% Filtre (206780)
CVVX 500 Combi grille, black (6237)
HMH Hygrostat {13209)

Push buttan, impulse (9693)
TUNE-R-500-3-NF24A Registre (79892)
VOC Duct sansor (156813}

Documents

Access 4x Modbus_BACnet manual sw 4.0-1-04

Manuel Access V4.X Modbus/BAGnet (153831 - A0D1)

Marued de configuration Access 4x (V4.1 BO04)
GUICK_CONFIGURATION_GUIDE_ACCESS_SW_4.0-1-04_TO_4.1-1.00_1576185_A004_FR.PDF
QuickGuida_Access_SW_4.0-1-04_to_4.1-1-00_1516715_A00S_FR.pdt
Topvex_FRO3-11_Instaliation_instruction_1516255_CE (A004) pdi
Topvex_FR03-11_Operating_and_maintenance_1516265_(A002)_FR.PDF
Tapvex FRO8.did

Dipldme de Certification Eurovent Systemair Topvex
Commissioning_record_2063514_FR_(A011).pdf

Table BACnet simplifiée - Automate Systemair Access - v1.2.pdf

Table Modbus IP simplifiée - Autamates Systemair Access - ceci V1.0.pdf
Table Modbus simpiifige - Autemates Systemair Access - caci V1.0 pdf
Wiring Diagram + chart Topvex FR08-11 HW_A 400V 3N~_rev.C pdf
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4 Rejel

CO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993}

Kit conversion VAV Topvex (145846)
Systemair-1 CO2 Trans. Gaine (14906)
Sysiemair-E CO2 Trans. Mural {14304
TG-AH1/PT1000 Cantact Sensor (7899)
X-CO2DT Sonde Gaine 0-2000 ppm (13765)
LDC-B 500.1200 Silencleux (9087}

ASF 500/KB Manchatte (311991)

BFT FR08 ePM10 60% Filire (206779)
HDT3200 Sonde H% gaine 0-10V {13756)
HU Hygrostat (30213}

SDF08 Kit porte coulissante FR (111561)
UG3-A40 Smake datector (15043)

VOC Room sensor (156812)

-y
©
T
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FR08 HWH-L-CAV Topvex

N° article: 94562
Variante : 400V 3N~ §0Hz

Paramétres techniques
Unité
Fréquence 50 Hz
Tansion nominale 400 Vv
Phase(s} [-] 3N~
Fusible recommandé 3x10A
Indice de protection P23
Varlateur Réplable en continu
Débit d'air 31,440;2:3,960; mh
Ventilateur de soutflage
Tension 400 v
Phase(s} [~] a~
Puissance instaliée (P1), Vent, Souffiage 2428 W
Fiftre soufflege
Classe de flttration; alr souffls ePM1 60%
Filtre extraction
Classe de filtration; air extrait ePM10 60%
Echangeur de chaleur
Type déchangeur Rotatif
Ventilateur d'extraction
Tension 400 V
Phase(s) [~} 3~
Pulssance Instalée; Ventilateur extraction 2423 W
Autres
Régulation ventilateur CAV {contréle débit constant)
Ueu dinstallation Faux-plafond
C8té soufflage Gauche
Dimensions et polds
Poids 340 kg
EP
Conformité ErP ErP 2018

Description
« Double échangeur rotatif haute efflcacité

« Panneaux traftés AluZinc185 classe corrosion C4 (convient aux zones proches de la mer}

« Moteurs EC haute efficacité

« Isclation acoustique renforcée via laine minérale incombustible de 40 mm.

« Centrale livrée avac NaviPad, commande factile nouvells génération (écran 7", 1024x600 Pixels)
- Fiftration ePM1 60% (F7) sur Fair neuf et ePM10 60% {MS5) & la reprise

« Installatlon extérieure possible avec capot (en option)

« Contréle analogique de l'encrassement des fitres

« Kt portes coulissantes en optian pour un encombrement réduit

LaTopvex FRest la...

Trouvez plus dinformations dans notre catalogue en ligne

Performances

Supply

Ps [Pa)

Qus]

Extract

Ps [Pa}

Qe

systemair
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Accessoires

Safely swilch 7,5kW {214940)

COZAT-RD Sande CO2 Mur (6983)

Kit conversion VAV Topvax (145246}
Syslemair-1 GO2 Trans. Gaine (14506)
Systemair-E CO2 Trans. Mural {14904)
TG-AH1/PT1000 Contact Sensor (7893}
X-CORDT Sonde Galna 0-2000 ppm (13765)
LDC-B 500,1200 Silencieux {3087)

ASF 500/KB Mancheite (311991}

BFT FROS ePM10 60% Fitire (206779)
HDT3200 Sonde H% gaine 0-10V (13756)
HU Hygrostat (30213)

RVAZ4-24A Moteur pour vanne (9862)
TUNE-R-500-3-NF24A Regisire (79852}
VOC Duct sensor {156813)

ZTR 20-2,0 Vanne (8674}

Documents

Access 4x Modbus_BACnet manual sw 4.0-1-04
Manuel Access V4.X Modbus/BACnet (153831 - A001)
Manuel de configuration Access 4x (V4.1 BGO4)

QUICK_CONFIGURATION_GUIDE_AGCESS_SW_4.0-1-04_T¢)_4.1-1.00_1576185_AQ04_FRPDF

QuickGulde_Access_SW_4.0-1-04_fo_4.1-1-00_1516715_A005_FR.pdt
Topvex_FRE3-11_lnstallation_lnstruction_1516255_CE (A004) pdf
Topvex_FRO03-11_Operating_and_maintenance_1516265_(A002}_FR.PDF
Topvex FROB.dxf B

Dipldme de Certification Eurovent Systemnair Topvex
‘Commissioning_record_2069514_FR_{A011).pdt

Table BACnet simplifiée - Automale Systernair Access - v1.2.pdf

Table Modbus (P simpfifiée - Automates Systemair Access - ceci V1.0.pdl
Table Modbus simplifiéa - Automates Systemair Access - ceci V1.0.pdi
Wiring Dlagram + chart Topvex FR08-11 HW_A 406V 3N~_rev.C.pdi

Dimensions
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Shunt Group Heater Compact {199164)
IR24-PC Détectsur de présence (7288}
PGK 700x400-3-2,0 Balterie (6616)
Systemair-2 COZ Trans, 9. COZ (14807)
Systemair-E-D CO2 Trans. Mural {14305)
TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
X-TG-UHPT1000 Sonds (35203)
PGDX-DXRE 700x400-3-2,5 Batt. {7957}
BFT FRO8 6PM1 60% Filire (206780}
GVVX 500 Combi grille, biack (8237)
HMH Hygrostat {13209)

Push bution, impulse (9693)

SDF08 Kit porte coulissante FR (111561)
LG3-A40 Smoke detector (15043)

VOC Room sansor (156812)

ZTV 15-1.6 Vanne (9824)

5 T U
3 3 2
79 7
5 5 5
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FR11-L-CAV Topvex
N° article: 84574
Variante : 400V 3N~ 50Hz

Description

« Doubie échangeur rotatif haute offlcacité

- Panneaux traltés AluZinc185 classs corrosion C4 (convient aux zones proches de la mer)

* Moteurs EC haute efficacité

« Isalation acoustique renforcée via laine minérale incombustible de 40 mm.

« Centrale llvrée avec NaviPad, commande tactile nouvelle génération (écran 7, 1024x600 Pixels)
« Fillration ePM1 60% (F7) sur Fair neuf et ePM10 60% (M5) 2 la reprise

« Installation extérleurs possible avec capot {en option)

« Contrdle analoglque de 'encrassement des filires

« Kit portes coulissantes en option pour un encombrement réduit

La Topvex FR est la...
Trouvez plus dinformations dans notre catalogue en ligne

Paramétres techniques Performances
Unité
e = = Supply
Tension nominale 400 V
Phase(s} [~] 3N~
Fusible recommandé 3x10A
Indice de protection IP23
Variateur Réglable en continu
Débit dair 11,440;4;5,400; mth g
Ventliateur de soufflage &
Tension 400 V
Phase(s) [~] 3-
Puissance Installée (P1), Vent. Souffiage 2238 W
Fiitre soutflage
QVs)
Classs de fillration; air souffié ePM160%
Filtre extraction E t t
Classa de filtration; air extrait ePM10 60% x rac
Echangeur de chaleur g X 4] ["ﬂh]. 600
Type d'échangeur Rotatit T l l 1 : X I. '_]i;_
Ventilateur drextraction 1T | ) O [
Tension 400 v 1200 I_l_ i {1 T |
Phasels} [-] 3~ _ : [ e
o
F i 2238 W % 800 1 =
Autres
Régulation ventilateur CAV (conirble débit constant) 400 D
Lieu dinstaliation Faux-plafond ——— -
Coté souffiage Gauche o
] 500 1000 1500 2000
Dimenslons et polds Qs]
Poids 423 kg
ErP
Conformité ErP ErP 2018

systemair
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Accessoires

Safely switch 7,5kW (214940)

IR24-PC Détecteur de présance (7288)
Systemair-1 CO2 Trans, Gaine {(14906)
Systemair-E CO2 Trans, Mura! (14904)
TG-AH/PT1000 Contact Sensor (7699}
K-CO2DT Sonde Gaine 0-2000 ppm {13765)
LDC-B 630.1200 Silencieux (3088)

PGK 800x500-3-2,0 Baiterie (6619)

BFT FR11 ePM1 60% Filtre (206782)
HOBT3200 Sonde H% gaine 0-10V (13756)
HU Hygroatat (30213)

SDF11 Kit porte coulissante FR {111562)
UG3-A40 Smoke detettor {15043)

VYOG Raom sensor {156812)

Documents

Access 4x Modbus_BACnel manual sw 4.0-1-04

Manue! Access V4.X Modbus/BACnet (153831 + A001)

Manue! de configuration Access 4x (V4.1 BOG4)

QUICK_CONFIGURATION_GUIDE_ACCESS_SW_4.0-1-04_TO_4.1-1,00_1576185_A0Q4_FR.FOF
QuickGuide_Access_SW_4.0-1-04_to_4.1-1-00_1516715_A00S_FR.pdt
Topvex_FR03-11_Installation_instruction_1516265_CE {A004).pdf
Topvex_FR03-11_Operating_and_maintenance_1516265_(AC02)_FR.PDF

Topvex FR11.dxt

Dipidme de Certification Eurovent Systemalr Topvex
Commissloning_record_2069514_FR_(A011).pdf

Table BACnet simplifiée - Autamate Systemair Access - v1.2.pdf

Table Modbus IP simplifide - Automates Systemair Access - ceci V1.0.pdf
Table Modbus simplifiés - Automates Systamair Access - ceci V1.0.pdl
Wirlng Diagram + chart Topvex FRO8-11 HW_A 400V 3N~_rev.C pdf

Dimensions
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GO2RT-RD Sonde CO2 Mur (6993)

Kit converslon VAV Topvex {145946)
Systemalr-2 CO2 Trans. g. CO2 {14507}
Systemalr-E-D CO2 Trans. Mura} {14905}
TG-R5/PT1000 Sonde {5404)
X-TG-UH/PT1000 Sonde (35203)
PGOX-DXAE 800x500-3-2,5 Batl. (7958)
ASF 630/KB Manchette {311892)

BFT FR11 6PM10 60% Flitrs (206781}
HMH Hygrostat (13209)

Push button, impulse {(9693)
TUNE-R-630-3-NF24A Registre (79893)
YOG Duct sansor (156813)
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FR11 HWH-L-CAV Topvex

N© article: 94580
Variante : 400V 3N~ 50Hz

Description

» Double échangeur rotatit haute efficacité
- Panneaux traltés AluZinc185 classe corrasion C4 (convient aux zones proches de la mer)

» Moteurs EC haute efficacité

« isolation acoustique renforcée via laine minérale incombustible de 40 mm.
« Centrala livrée avec NaviPad, commande tactile nouvelle génération {écran 7", 1024x600 Pixels)
« Fillration ePM1 60% (F7) sur Fair neuf et ePM10 60% (M5) & la reprise
» Installation extérieure possible avec capot {en option)

- Contrble analoglque de I'encrassement des filtres

« Kit portes coulissantes en option pour un encombrament réduit

g EUROVENT La Topvex FR est la...
@;ﬁ 'é. ﬂ—,‘,—ql,\‘,:— A‘NE A Trouvez plus d' en ligne
Vs
Parameétres techniques Performances
Unité
S = = Supply
Tension nominale 400 V
Q[mehl
0 4000 6000
Phase(s) [~] 3N~ 1600 4 T s - T
Fusible recommandé 3x10A : { 1 |
. } 1
Indice de protection P23 1200 |
Variateur Réglable en conlinu _:_ T 1 __
Débit dfair ;1440;4;5400; m%h F
o 800
Ventilateur de souffiage a i
Tension 400 Vv o Il
400
Phase(s) [] 3~
Puissance instaliés (P1), Vent. Soufflage 2238 W
1]
Filtre soutflage o 500 1000 1500 2000
Que}
Classe de filiration; air soufflé ePM1 60%
Filtre extraction Ext ract
Classe de filiration; air extrait ePM10 60%
Echangeur de chaleur
Type d'échangeur Rotatif
Ventilateur d'extraction
Tension 40 VvV
Phasel(s) [~] 3~
g
Puissance instaliée; Ventilateur extraction 2238 W E’
Autres
Régulation ventitateur CAY (contrfite débit constant)
Lieu dinstallation Faux-plafond
Cé616 soufflage Gauche
Dimensions et poids Qis)
Paids 428 kg
ErP
Confarmité ErP ErP 2018

systemair
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Accessoires

Safaty switch 7 5kW (214940)
COZRT-ROD Sonde CO2 Mur (6393)

Kit conversion VAV Topvex (145946)
Systemair-2 CO2 Trans. g. CO2 (14907)
Systemair-E-D CO2 Trans. Mural {14805)
TG-R5/PT1000 Sonde (5404)
X-TG-UH/PT1000 Sonde {35203)
PGDX-DXRE 800x500-3-2,5 Balt, (7958)
ASF 630/KB Manchette {311962)

BFT FA11 6PM10 60% Fitre (206781)
HMH Hygrostat (13209)

Push button, impulse {9683}

SDF11 Kit paris coulissants FR (111562)
UG3-A40 Smoke detector {15043)

VOO Room sensar (156812)

ZTV 20-2,0 Vanne (3830)

Documents

Access 4x Modbus_BACnet manual sw 4.0-1-04

Manuel Access V4.X Modbus/BACnet (153831 - ACDT)

Manuel de configuration Access 4x (V4.1 BOO4)
QUICK_CONFIGURATION_GUIDE_ACCESS_SW_4.0-1-04_TC_4.1-1.00_1576185_AQ04_FR.PDF
QuickGuide_Access SW._4.0-1-04_1o_4.1-1-00_1516715_AD0S FR.pdf
Topvex_FRO3-11_Installation_instruction_1516255_CE (A004).pd!
Topvex_FRO3-11_Operaling_znd_maintenance_1516265_(A002) FR.PDF
Topvex FR11.dxf

Dipléme de Certification Eurovent Systemair Topvex
Commissioning_record_2069514_FR_(A011).pdl

Table BACnet simplifiée - Automate Systemnair Access - v1.2 pdf

Table Modbus (P simplifiée - Automates Systemair Access - ceci V1.0.pdf
Tabls Modbus simpifiée - Automates Systemair Accass - ceci V1.0.pdf
‘Wiring Diagram + chart Topvex FRO8-11 HW_A 400V 3N~_rev.C.pdf

Dimensions
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Shunt Group Heater Compact (199164)
IR24-PC Détecteur de présenca (7268)
Systemair-1 CO2 Trans. Gaine {14306}
Systamair-E CO2 Trans. Mural (14904)
TG-AH1/PT1000 Cantact Sensor (7839)
X-CO2DT Sonde Gaine 0-2000 ppm (13765)
LGGC-B 630.1200 Silencieux (9088

PGK 800x500-3-2,0 Batterie {6619)

BFT FR11 aPM1 80% Filtre {206782)
HDT3200 Sonde H% gaine 0-10V (13756)
HU Hygrostat (30213)

RVAZ4-24A Moteur pour vanne (9862)
TUNE-R-630-3-NF24A Registre (79833)
VOOG Duct sensar {156813)

ZTR 20-2,5 Vanne (3677)

LT

ona

Nom d’article: FR11 HWH-L-CAV Topvex | Lien vers le produit: hitps://shop.systemair.comvfr-CH/productPermalink?p=391714 | N° article: 94580 | Variante: 400V 3N~
50Hz | Type de document: Fiche produit | Créé le: 08.04.2021 | Généré par: Systemair Catalogue en ligne | Langue: frangais

Page2 de2



